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1. Installazione - Installation :
1.1

asse di riferimento
reference axis

100

Cariboni
MADE IN [TALY

EMI AD

1.2
EMI BL

@

. — > noninclusi
not supplied

Versioni disponibili - Versions avaible :

EMI BL-AD con alimentatore integrato
EMI BL-AD with integrated power supply

220240V 50/60Hz
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EMI BL-AD con alimentatore remoto
EMI BL-AD with remote power supply

24Vdc 4W @

Peso - Weight (kg)

0.6
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1.3 Regolazione - Adjustment
EMI BL
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2. Collegamento elettrico (opzioni) - Electrical connection (option);

2.1 Cablaggio con tubo corrugato - Wiring with corrugated pipe 2.2 Cablaggio con cavo a vista - Wiring with exposed cable 2.3 Cablaggio con canalina - Wiring with cable trunking
EMI BL EMI BL EMI BL
EMI AD EMI AD EMI AD

06GC902X0 Connettore IP68 - Connector IP68

(da ordinare separatamente - to be ordered separately)

2.4 Uscita cavo - Cable outlet

scatola di derivazione non fornita
junction box not supplied

techno ——=

TH381 ——

— —

2.5 - USARE SOLO DRIVER SELV

26 EMI BL-AD con alimentatore remoto - USE ONLY SELV DRIVER 2.1
EMI BL-AD with remote power supply 20

MARRONE / BROWN - L 24Vd C 4W @ | B
\ \

1,5mt 10
BLU/BLUE -N /P MARRONE / BROWN +

EMI BL-AD con alimentatore integrato i
EMI BL-AD with integrated power supply

220240V 50/60Hz [OJ]
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BLU / BLUE - 2X1 mmq

|-|- L'installazione necessita l'intervento di personale specializzato. La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato. Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito
esclusivamente dal costruttore o dal suo servizio di assistenza. ATTENZIONE!! PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA, PRIMA DI EFFETTUARE OPERAZIONI DI MONTAGGIO O MANUTENZIONE TOGLIERE LA TENSIONE. In caso di rottura o danneggiamento dello schermo, provvedere alla sostituzione con uno schermo di pari
caratteristiche fornito dal produttore dell'apparecchio. Conservare l'etichetta d'imballo per l'identificazione dell'apparecchio in caso di reclamo.. L'apparecchio di illuminazione dovrebbe essere posizionato in modo che non sia prevista un‘osservazione prolungata dell'apparecchio a una distanza inferiore a 1,2m(BL) e 0,39m(AD) (IEC/TR
62778:2014). Adatto al funzionamento in interni. La morsettiera non € inclusa. L'installazione puo richiedere personale qualificato. Per il cablaggio utilizzare un morsettiere conforme a EN 60998-2-1 - EN 60998-2-2. Il grado IP del collegamento elettrico deve essere uguale o superiore al grado IP dell'apparecchio di illuminazione.

EN The installation must be carried out by qualified technicians. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. If the external flexible cable of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replace by the manufacturer or his service agent. WARNING!!
DANGER OF ELECTRIC SHOCK, DISCONNECT FROM ELECTRICAL SUPPLY DURING INSTALLATION OR MAINTENANCE.

If the screen breaks or is damaged, replace it with a screen of the same characteristics supplied by the manufacturer of the device. Keep packing label to identify fitting, in case of claim. The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than a 1,2m(BL) e 0,39m(AD) is not expected.
(IEC/TR 62778:2014). Suitable for indoor installation. Terminal block is not included. Installation may require qualified personnel. For wiring, use a terminal block compliant with EN 60998-2-1 - EN 60998-2-2. The IP rating of the electrical connection must be equal to or greater than the IP rating of the lighting fixture.
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