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LINK YPSILON
220 ÷240V   50/60Hz

Dimensioni - Dimensions :

Peso - Weight (kg) 17

IP65

Strumenti - Tools:
SCx max (m 2) 0.34

3-4-5-6-133024
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Altezza d’installazione universale. Non adatto per il funzionamento in interni. ATTENZIONE!! PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA, PRIMA DI EFFETTUARE OPERAZIONI DI MONTAGGIO O MANUTENZIONE TOGLIERE LA TENSIONE. Adatto per l’impiego su superfici normalmente infiammabili. Installare
l’apparecchio avendo cura che la lampada sia in posizione indicata dalla casa costruttrice. ATTENZIONE: per la versione alogenuri utilizzare lampade con bassa emissione UV. Conservare l’etichetta d’imballo per l’identificazione dell’apparecchio in caso di reclamo.

ES La altura de instalación es universal. No apropriado para uso interno. ATTENCION!! POR PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA, ANTES DE EFFECTUAR UNA OPERACION DE MONTAJE O MANUTENCION, DESCONNECTAR LA CORRIENTE ELECTRICA. Idóneo para utilizar en superficies
normalmente inflamables. Respete la posición de instalación de la làmpara y todas las instrucciones indicadas por el fabricante. ATTENCION: para la version de halogenuro utilizar lampara de UV. Conservar la etiqueta del embalaje para identificar al aparato en caso de reclamacion.

DE Installationshöhe universel. Nicht geeignet für die Verwendung in Innenräumen. ACHTUNG!! GEFAHR VON ELEKTRISCHER SCHLAG, STROMNETZ TRENNEN VOR INSTALLATION ODER BEI WARTUNGSARBEITEN. Geeignet für die Anwendung auf brennbare Flächen. Bei Installation muss die Lampe
in der vom Baufirma angegebenen Position eingestellt werden. ACTUNG: für Metaldampflampe benutzen Sie bitte Leuchtmittel mit niedriger Ausstrahlung UV. Die Behalten Sie Verpackungsetikette für die Identifizie - rung des Geraets falls es eine Beanstandung entsteht.

FR La hauteur d’installation est universelle. Ne pas apte au fonctionnement à l’intérieur. ATTENTION!! DANGER DE CHOC ELECTRIQUE, COUPER L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT INSTALLATION OU ENTRETIEN. Indiquè pour l’emploi surfaces normalement inflammables. Installer l’appareil en se
soignant que la lampe soit dans la position indiquée par la societé constructrice. ATTENTION: pour la variante iodures metalliques, veuillez utiliser une lampe avec basse émission UV. Garder l’étiquette emballage pour l’identification de l’appareil en cas de réclamation.

EN The installation height is universal. Not suitable for indoor use. WARNING!! DANGER OF ELECTRIC SHOCK, DISCONNECT FROM ELECTRICAL SUPPLY DURING INSTALLATION OR MAINTENANCE. Suitable to be used on usually inflammable surfaces. Fix the fitting considering that lamp must have the
position which is indicated by manufacturer. WARNING: for halogen version please use a lamp with UV low emission. Keep packing label to identify fitting, in case of claim.
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FORI PER FISSAGGIO (TASSELLI NON FORNITI)
FIXING HOLES (DOWELS WHICH CAN'T BE SUPPLIED)

FISSAGGIO A PARETE - WALL MOUNTING

215

85 8 Nm 
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Il morsetto di connessione non è incluso. L'installazione necessita
l'intervento di personale specializzato. Utilizzare un morsetto conforme
a EN 60998-2-1 e EN 60998-2-2 con le seguenti caratteristiche :
morsetti a vite 2 poli 250 V con sezione max 4 mm2. Il morsetto deve
essere installato in una scatola che assicuri il grado di protezione IP,
secondo le norme d'installazione. Se il cavo flessibile esterno di questo
apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente
dal costruttore, dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato
equivalente, al fine di evitare pericoli.

The connection terminal is not included. The installation must be carried
out by qualified technicians. Use only terminals in conformity with the
norms EN 60998-2-1 and EN 60998-2-2, with the following features: 2-
poles screw terminal block 250V, with a maximum section of 4 mm2 .
The terminal must be installed in a box which assures the IP-degree,
according to the installation norms. If the external flexible cable or cord
of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replace by the
manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order
to avoid a hazard.

CABLAGGIO - WIRING

1250

PESO: 43 Kg
SCX: 0.82 m2

12501250

252

252

1294 12941294



CLO SI (1)
CLO NO (0)

PROFILI RID.
NOTTURNA

I
(mA)

I dimm
(mA)

dimm
(hh)

dimm
(hh) Profilo

DIP/S 1 2 3 4 5 mA rid mA
0 0 0 0 0 700 70% 490 VM-1 OFF 1
0 0 0 0 1 700 70% 490 VM OFF 2
0 0 0 1 0 700 70% 490 VM-2 OFF 1
0 0 0 1 1 700 40% 280 VM-3 VM+5 4
0 0 1 0 0 700 1-10V - - - -
0 0 1 0 0 700 - - - - - - - - 3
0 0 1 0 1 525 70% 368 VM-1 OFF 1
0 0 1 1 0 525 70% 368 VM OFF 2
0 0 1 1 1 525 70% 368 VM-2 OFF 1
0 1 0 0 0 525 40% 210 VM-3 VM+5 4
0 1 0 0 1 525 1-10V - - - -
0 1 0 0 1 525 - - - - - - - - 3
0 1 0 1 0 350 70% 245 VM-1 OFF 1
0 1 0 1 1 350 70% 245 VM OFF 2
0 1 1 0 0 350 70% 245 VM-2 OFF 1
0 1 1 0 1 350 40% 140 VM-3 VM+5 4
0 1 1 1 0 350 1-10V - - - -
0 1 1 1 0 350 - - - - - - - - 3

output power
Profile 3

on T1 VM T2 off

output power
Profile 2

on T1 VM T2 off

on

output power

T1 VM T2

Profile 4

off

VM = virtual midnight / mezzanotte virtuale

Regolazioni di flusso - Dimming options

REGOLAZIONE DRIVER ALVIT
TRAMITE SETTAGGIO SWITCH

207083605-A 1/1

on

output power

T1 VM T2

Profile 1

off

CLO SI (1)
CLO NO (0)

PROFILI RID.
NOTTURNA

I
(mA)

I dimm
(mA)

dimm
(hh)

dimm
(hh) Profilo

DIP/S 1 2 3 4 5 mA rid mA
1 0 0 0 0 700 70% 490 VM-1 OFF 1
1 0 0 0 1 700 70% 490 VM OFF 2
1 0 0 1 0 700 70% 490 VM-2 OFF 1
1 0 0 1 1 700 40% 280 VM-3 VM+5 4
1 0 1 0 0 700 1-10V - - - -
1 0 1 0 0 700 - - - - - - - - 3
1 0 1 0 1 525 70% 368 VM-1 OFF 1
1 0 1 1 0 525 70% 368 VM OFF 2
1 0 1 1 1 525 70% 368 VM-2 OFF 1
1 1 0 0 0 525 40% 210 VM-3 VM+5 4
1 1 0 0 1 525 1-10V - - - -
1 1 0 0 1 525 - - - - - - - - 3
1 1 0 1 0 350 70% 245 VM-1 OFF 1
1 1 0 1 1 350 70% 245 VM OFF 2
1 1 1 0 0 350 70% 245 VM-2 OFF 1
1 1 1 0 1 350 40% 140 VM-3 VM+5 4
1 1 1 1 0 350 1-10V - - - -
1 1 1 1 0 350 - - - - - - - - 3
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