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Monteringsvejledning for Trey
BEMÆRK: Armaturet er dobbeltisoleret og kræver ikke jordledning. Monteres denne benyttes den kun til gennemsløjfning.

Uden gennemsløjfning:

 Endestykket afmonteres.

 Ledningerne Fase (F) og Nul (N) monteres i konnekter som vist her.

 Endestykket fastgøres med de to skruer og PG13,5 møtrikken 
fastspændes.

 Kabel i kabelgennemføringen monteres så denne er tæt.

Med 5-leder gennemsløjfning: (version ”5L”)

Den ende med kort endestykke:

 I denne ende afmonteres endestykket og kablet monteres til henholdsvis
Fase (L1), Nul (N) og Jord - for 3-leder kabel og
Fase (L1), Fase (L2), Fase (L3), Nul (N) og Jord - for 5-leder kabel.

BEMÆRK: Afisoler kun et kort stykke som vist.

 Endestykket fastgøres med de to skruer og PG13,5 møtrikken fastspændes.

Den ende med langt endestykker:

 I denne ende afmonteres endestykket, kablet føres gennem
gennemføringen og afisoleres så kort som vist her.

 samlemuffen trækkes lidt ud med en tang,
så monteringen bliver lettere.

BEMÆRK: Armaturet er tilsluttet L1.

 Kablet monteres til henholdsvis
Fase (L1), Nul (N) og Jord - for 3-leder kabel og 
Fase (L1), Fase (L2), Fase (L3), Nul (N) og Jord - for 5-leder kabel.

 Samlemuffen trykkes ind i armaturet. Endestykket monteres og 
PG13,5 møtrikken spændes.

Montering mod loft

De 2 medfølgende Klips fastgøres Armaturet klikkes i klipsen i de to
mod lofter med skruer. riller på bagsiden af armaturet.
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