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Verona panel sortiment

Verona paneler kan leveres i mange udgaver. Du får en laserskåret LGP i 100% akryl-plast (PMMA), der ikke 
gulner over tid. Bagpladen i bukket metal og de flotte hjørner med skjulte samlinger, giver det unikke og 
formstabile design der kendetegner LED panelerne til mange forskellige lofttyper og flere forskellige monte-
ringsmuligheder. Giver en klar og ensartet lysfordeling over hele panelets aktive flade. Et meget rengørings-
venligt panel, der derfor egner sig godt til lokaler hvor hygiejnekravene er store.
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Montering af magnetophæng på panel

Monteringssæt til Troldtekt eller lignende lofter.

Monteringssættet består af følgende dele:

(Ma) 4 (*6)  x Magneter 

(Mb) 4 (*6)  x 25 mm TX10 skruer 

(Mc) 4 (* 6)  x Plader 

(Md) 1 (*2) x Øskener 

(Me) 1 (*2) x Karabinhager 

(Mf) 1 (*2) x Sikkerhedswire med beslag

• Magneterne (Ma) monteres i forskallingsbrædderne med de 

medfølgende 25mm TX10 skruer (Mb), ca. 100mm fra hjørnet 

og 25-30mm fra kanten af tilstødende loftplade. Spænd ikke 

for hårdt, da magneterne skal sidde lidt løst for at kunne give 

sig.

• Monter øsken/er (Md) på kanten af forskallingsbrættet, ca. 

200mm fra kanten (T1). 

Trin 1
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• Panelet vendes med bagsiden opad (T2a). 

• Løsne 4 (*6) af de fastmonterede skruer en smule, så der er plads til at skubbe metalpladerne (Mc) ind under 

skruerne og fastspænd herefter skruerne igen (T2b).

• Fastgør karabinhage (Me) til sikkerhedswire (MF) (T2c).

• Monter sikkerhedswire, ved at løsne én af de fastgjorte skruer, ca. 10 cm fra hjørnet af panelet, fastspænd skru-

en i wirebeslaget (T2d).

• Klik herefter karabinhage fast i den monterede øsken/er i forskallingsbrættet (T2e).

• Det samme gøres for den anden sikkerhedswire forskudt på modsatte side.

Trin 2

T2a T2b T2c T2d T2e

• Driveren må gerne ligge i midten af panelet.

• Placer panelet i loftet. Kontroller at det sidder sikkert, 

og at alle magneter har fat i metalpladerne (T3).

Trin 3
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599x599 panel   LUX-31X-MAG 

599x1195 panel   LUX-31X-MAG2 

Varenr.



Montering af beslag til skjult skinnesystem

• Løsne skruen bag på panelet, med en stjerne 

-skruetrækker

• Sæt grundbeslaget  på og stram skruen igen

Trin 1

• 4 stk. grundbeslag

Monteringssættet består af:

• Buk de to indhak ned, for at sikre beslaget.

Trin 2

• Buk den øverste vinge ind over skinnen, indtil 

panelet sidder korrekt fastspændt.

Trin 3

Korrekt placering af beslag 

Beslagene skal monteres på de to sider med 4 

skruer. 
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599x599 panel   LUX-33X-beslag5 

Varenr.



Montering af sikkerhedsbeslag i Dampa loft
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• 2 stk. grundbeslag

Monteringssættet består af:

• Løsne skruen bag på panelet, med en stjerne 

-skruetrækker

• Sæt grundbeslaget  på og stram skruen igen

Trin 1 Trin 2

• Buk den nederste vinge 

ind over skinnen, indtil 

panelet sidder korrekt 

fastspændt.

Korrekt placering af beslag.

Beslagene skal monteres på de to sider af panelet 

med 2 skruer. 
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599x599 panel  LUX-33X-Beslag-Dampa1

Varenr.



Montering med Y-ophæng

Y-ophæng til Verona paneler

Trin 1

Klik Y-ophænget fast i løkken i hvert hjørne at 

armaturet. 

Trin 3

Vip hjørnerne op med en skrue-

trækker

Trin 2

Juster wiren i længden og monter 

på loftet.
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Montering af Y-ophæng på panel
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595x595 og 295x1195 panel LUX-33x-WIRE-2

Varenr.
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Montering af panel i ramme

Montering af panel i ramme.

Tryk samlestykkerne ind i skinnerne.  

Sørg for at de to skinner medskruehuller place-

res over for hinanden.

Trin 1

Skub panelet ind i rammen og tryk den sidste 

skinne på.

Trin 3

Vent med at sætte den sidste skin-

ne på. Monter rammen på loftet 

med plugs og skruer

Trin 2

Panel færdigmonteret i ramme.
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595x595 panel     LUX-332-RAM

Varenr.
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Montering i indbygget ramme

Trin 1

2. Montering af rammen.  

Sæt den ene side af rammen i loftshullet og fastgør den med fjederclips. Fastgør derefter den 

anden side på samme måde, så rammen sidder sikkert og stabilt mod loftet. Placer derefter 

panelarmaturet inde i rammen og læg det på de forsænkede kanter i rammen.

9

600x600x20 panel      LUX-332-RAM-RT

Varenr.



Montering af batteri backup

Batteri backup kan monteres bagpå LED 

panelet, sammen med driver. 

Trin 2Trin 1

Ledningsoversigt
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Batteri modulet kan udskiftes, skal dog 

være originalt. 
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*Dali +/- forbindes direkte til driver. 

Forbindelse ved ON/OFF*



Luminex er en seriøs partner, uanset om det 

drejer sig om rådgivning, planlægning, 

projektstyring til i sidste ende at levere dit nye belysningsanlæg. 

Vi har det rigtige produktprogram 

til at dække lige præcis dit behov og 

i vores showroom bliver du rådgivet 

og inspireret til dit kommende projekt. 

Se mere på 

www.luminex.dk 

Her kan du også tilmelde dig vores nyhedsbrev.
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