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PRODUKTOVERSIGT

PANELER �ì�í
Verona �ï

Verona Dampa �ò

Verona Sensor med EasyAir �õ

Verona IP55 �í�î

Verona Curve �í�ñ

Verona RGBW �í�ô

LEDGO Circle �î�í

DOWNLIGHTS �î�ñ
Scoop Light �î�ò

Milana Spot �î�õ

RUNDE INDBYGGET �ï�ï
Mira �ï�ð

Tino �ï�ó

NEDHÆNGT/PÅBYGGET �ð�í
Livia �ð�î

Shine �ð�ñ

Combat Plafond �ð�ô

Slice Circle N2 /3 �ñ�í

Stripe Trim �ñ�ð

INDUSTRI �ñ�ô
AllNice �ñ�õ

Leone �ò�î

�^�µ�‰���Œ�.�š���Z���š�Œ�}�.�š�� �� �ò�ñ

PFSB �ò�ô

Trey �ó�í

Leonardo �ó�ð

Mita �ó�ó

Carlo Highbay �ô�ì

Trey Arbejdspladsbelysning �ô�ï

LINIA SKINNER �ô�ó
LINIA 5 polet FP �ô�ô

LINIA 5 polet FL �õ�í

LINIA 7 polet FP �õ�ð

LINIA 7 polet FL �õ�ó

SKINNESPOT �í�ì�ì
Alma 101

Alvin 10�ð

Alita 10�ì�ó 

PROJEKTØR �í�í�ï
Marita Symmetrisk 1�í�ð

Marita Asymmetrisk 1�í�ó

Luciano 1�î�ì

Gino 1�î�ï
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�W

�W

�W

�W
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SPEJL �í�î�ô
Uso 1�î�õ

Ugo 1�ï�î

Mala 1�ï�ñ

Z-Guide 2 1�ï�ô

UDVENDIG �í�ð�í
Darcy pullert 1�ð�î

Livio Væg 1�ð�ñ

Leola 418 Væg 1�ð�ô

Leola 419 Væg 1�ñ�í

Aldo Væg 1�ñ�ð

Adona Væg 1�ñ�ó

Alba Væg 1�ò�ì

���o�.���s�
�P�� �í�ò�ï

Ubaldo Mast 1�ò�ò

�s�������©�����D���•�š�� �í�ò�õ

LYSKILDER og div. �í�ó�ï
�Z���š�Œ�}�.�š���î�ô�ì�� �í�ó�ð

T5 LED RØR 1200 1�ó�ó

T5 LED RØR 1300 1�ô�ì

T8 LED RØR 1100 1�ô�ï

T8 LED RØR ULTRA 1100 1�ô�ò

Fjerkræ Armatur 1�ô�õ

Roso E27/E40 1�õ�î
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�W
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teknologien i LED pendlerne er baseret på laserskåret light guide plate i et patenteret akrylmateriale af høj kvalitet, der 
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i alle tænkelige arbejdslokaler, og belysningen føles naturlig og jævn og fås selvfølgelig i forskellige farvetemperaturer 

og med farvegengivelse højere end Cri90. 
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• De passer ind i alle tænkelige arbejdslokaler• De passer ind i alle tænkelige arbejdslokaler
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Datablad: Verona

Verona
LED Panel

En laserskåret LGP i 100% akryl-plast (PMMA), der ikke gulner over tid. Bagpladen i bukket metal og de flotte 
hjørner med skjulte samlinger, giver det unikke og formstabile design der kendetegner LED panelerne til 
mange forskellige lofttyper. Spænder fra 12-50W. Forskellige monterings muligheder som påbygningsramme, 
magnetbeslag, i dimensionerne 595×595 kan Verona også monteres i skjult skinne. Giver en klar og ensartet 
lysfordeling over hele panelets aktive flade. Kan monteres med beslag eller i ramme direkte mod f.eks. 
troldtekt loft, når blot der er plads til driveren over panelet. Et meget rengøringsvenligt panel, der derfor 
egner sig godt til lokaler hvor hygiejnekravene er store.

10

1195

10

10

Str.

295x295x10

295x595x10

295x1195x10

A

295

295

295

595x595x10

595x1195x10

595

595

Dimensioner

B

295

595

1195

C

10

10

595
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Datablad: Verona

Dimensioner (mm) 595x595x10 TW295x595x10 595x1195x10295x1195x10 TW

Effektforbrug (W)

Vægt (kg)

295x295x10

12W

ON/OFF, DALI, 1-10V, TRIAC

Levetid

Løs

-

-

21W

ON/OFF, DALI DT8, Fjernbetjent 
driver

ON/OFF, DALI, 1-10V, TRIAC

Sikring

Lækstrøm

Startstrøm

Arbejdstemperatur

Energiklasse

Lumen

Lumen/Watt

String

Kelvin

Spredning

Driver

Spænding

Kip

Surge Protection

-

3000K, 4000K

220-240V

-

Mikroprismatisk, Opal

Akryl med hvid alu. Kant

Hvid

Indbygget, Magnet, Påbygget med ramme, Skjult skinne, Wire

110°

ON/OFF, DALI DT8, 
Fjernbetjent driver

ON/OFF, DALI, 1-10V, 
TRIAC

50.000 TA25°

5 år

Flickerfri

Power factor

Frekvens

Garanti

Farve

Afdækning

-

-

-

-

-20°C˜45°C

E

Ja

100lm/w, 120lm/w

Armaturhus

Montering

-

50W

6.000lm

120 lm/w

36W

595x595x10 Cirkulær

2,8kg

3.600lm

100lm/w

595x595x10

2,8kg

295x1195x10

3.600lm, 4.320lm

166 lm/w120lm/w

4.320lm 6.000lm
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Datablad: Verona

Standard

Tunable White

Cirkulær

595x1195mm 50W 6000lm 4000K CRI>80 UGR<19 Indbygget Hvid IP40 1200mA

595x595mm 36W  4000K CRI>80 Indbygget Hvid IP40 900mA

595x1195mm 50W 6000lm 3000K CrI>80 UGR<19 Indbygget Hvid IP40 1200mAVerona Panel

Verona Panel

Verona Panel

Verona CRI90 Panel 595x595mm 36W 4320lm 3000K CRI90 UGR<19 Indbygget Hvid IP40 900mA

595x595mm 36W 4320lm 4000K CRI90 UGR<19 Indbygget Hvid IP40 900mA

595x595mm 36W 3000/4000K CRI90 UGR<19 Indbygget Hvid 900mA

595x595mm 36W 3600lm 3000K CRI>80 Indbygget Hvid IP40 900mA

295x295mm 12W 350mA 4000K

Verona Panel

295x595mm 21,5W 3000K 700mA

295x595mm. 22W 3000/4000K 400mA

295x1195mm 36W 3000/4000K UGR<19 Indbygget Hvid 900mA

595x595mm 36W 4320lm 4000K CRI>80 UGR<19 Indbygget Hvid IP40 900mA

LUX-332ab2-cri90

LUX-332A2-E

LUX-332B2-E

Verona Panel

Verona CRI90 Panel

Verona Panel

Verona Økonomi Panel

LUX-310B2

LUX-311a2 

LUX-331ab2

LUX-310A2

Beskrivelse

295x295mm 12W 350mA 3000K

LUX-334A2

LUX-334B2

Verona Økonomi Panel

Verona Panel

Verona Panel

Navn

Verona Panel

LUX-333ab2

LUX-332B2

LUX-332A2-CRI90

LUX-332B2-CRI90

Varenr.

Varenr. Navn Beskrivelse

LUX-332B2-C Verona Cirkulær Panel 595x595mm 36W 3600lm 4000K CRI>80 UGR<19 Indbygget Hvid IP20 900mA

Varenr. Navn Beskrivelse

LUX-332AC2 Verona Døgnrytmepanel (TW) 595x595mm 36W 2700-6500K CRI>80 Indbygget Hvid IP40 900mA
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Datablad: Verona Dampa til skjult skinne loft 

Verona Dampa 
Skjult skinne loft

LED Panel

599x599x13,5

C

13,5

Dimensioner

Str. A

599

B

599

En laserskåret LGP i 100% akryl-plast (PMMA), der ikke gulner over tid. Bagpladen i bukket metal og de flotte 
hjørner med skjulte samlinger, giver det unikke og formstabile design der kendetegner døgnrytme panelet til 
dampalofter. 36W og 120 lm/W. Panelerne er meget rengøringsvenlige og egner sig derfor godt til lokaler 
hvor hygiejnekravene er store. Monteres direkte i dampalofter uden brug af specielle beslag. Armaturet er 
også velegnet til Troldtekt lofter med magnet beslag i dimensionerne 595×595 kan Verona også monteres i 
skjult skinne. Sikkerhedswire medfølger. Bemærk 5 års garanti.
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Datablad: Verona Dampa til skjult skinne loft 

Garanti

Farve

Levetid

Energiklasse

Afdækning

36W

599x599x13,5 Standard 599x599x13,5 TW 599x599x13,5 Cirkulær

Lumen/Watt

Styring

Kelvin

Spredning

Driver

Spænding

Kip

Armaturhus

Montering

Dimensioner (mm)

Flickerfri

Power factor

Frekvens

Lumen

Effektforbrug (W)

Vægt (kg) 2,8

Surge Protection

Sikring

Lækstrøm

Startstrøm

Arbejdstemperatur

DALI-2, ON/OFF

3000K, 4000K

110°

3.600lm -4.100lm

113lm/w 100lm/w -

-

-

-

-

-

-

Løs

220-240V

Ja

5 år

Mikroprismatisk, Opal

Akryl med hvid alu. Kant

Hvid

Dampaloft, Indbygget, Magnet

50.000 TA25°

-

-20°C˜45°C

E
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Datablad: Verona Dampa til skjult skinne loft 

TW

Cirkulær

Verona Dampa Panel

Beskrivelse

599x599x13,5mm 36W 3600lm 4000K CRI>80 UGR19 Indbygget Hvid IP40 900mALUX-332B2-DP1-C

Navn

Verona Cirkulær Dampa panel

Varenr.

Standard

Varenr. Navn Beskrivelse

LUX-332AC2-DP Verona Dampa Døgnrytmepanel 599x599mm 36W 2700-6500K Indbygget Hvid IP40 900mA

LUX-332AB2-DP1

LUX-332AB2-DP1-G

599x599x13,5mm 36W 4320lm 3000/4000K CRI>80 UGR19 Indbygget Hvid IP40 900mA

599x599x13,5mm 36W 4100lm 3000/4000K CRI>80 UGR19 Indbygget Grå IP40 900mA

Verona Dampa panel

Verona Dampa Panel 

Beskrivelse

599x599x16mm 36W 4100lm 3000/4000K CRI>80 UGR19 Indbygget Hvid IP40  900mA

Varenr.

LUX-332AB2-DP

Navn
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Datablad: Verona Sensor EasyAir

Verona Sensor Panel med EasyAir i str. 595×595 og 295×1195, er automatiseret belysning der erstatter de 
traditionelle styringer som DALI og 1-10V. 
EasyAir tilbyder en praktisk trådløs løsning, indbygget i belysningsarmaturet. Den kombinerer en pir-sensor 
og en dagslyssensor. Pir-sensoren er en bevægelsessensor, der registrerer små og store bevægelser, hvilket 
automatisk justerer lyset baseret på bevægelserne i rummet. Derudover tilpasses lyset efter det naturlige 
dagslysindfald, der er til stede i rummet. 
EasyAir sørger for trådløs Zigbee-teknologi kommunikation mellem armaturerne uden behov for traditionel 
kabling. 
Alt man skal bruge er EasyAir SNS212 sensor samt en smartphone/tablet med Philips field MC (master 
Connect app). Appen kan hentes til iOS og Android enheder. 
I appen programmeres scener og grupper. 

En laserskåret LGP i 100% akryl-plast (PMMA), der ikke gulner over tid. Bagpladen i bukket metal og de flotte 
hjørner med skjulte samlinger, giver det unikke og formstabile design der kendetegner LED panelerne til 
mange forskellige lofttyper. 
Fås med 36W med op til 115 lm/W. Verona kan monteres på flere forskellige måder – monteringsramme, 
magnetbeslag eller i skjult skinnesystem som optioner. Kan monteres med beslag eller i ramme direkte mod 
f.eks. troldtekt loft, når blot der er plads til driveren over panelet. kan også monteres i skjult skinne.

Armaturet giver en klar og ensartet lysfordeling over hele panelets aktive flade. Et meget rengøringsvenligt 
panel, der derfor egner sig godt til lokaler hvor hygiejnekravene er store.

Verona Sensor - EasyAir
LED Panel

Dimensioner

B

1195

C

12,5

595

Str.

595x595x10

295x1195x10

A

295

12,5595
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Datablad: Verona Sensor EasyAir

Sensor med Easy Air Tunable white (TW)

Lumen

Dimensioner (mm)

Effektforbrug (W)

Vægt (kg)

Kelvin

Spredning 110°

-

Garanti

Farve

Levetid

Armaturhus

Montering

Afdækning

Frekvens

Akryl med hvid alu. Kant

Hvid

Indbygget, Magnet, Påbygget med ramme, Skjult skinnesystem, Wire

Flickerfri

Power factor

Sikring -

-

-

-20°C˜45°C

Lækstrøm

Startstrøm

Arbejdstemperatur

Energiklasse

Driver

Spænding

Kip

Surge Protection

Løs

220-240V

Ja

-

-

3000K, 4000K 2700K - 6500K

Lumen/Watt

Styring

50.000 TA25°

5 år

295x1195x12,5595x595x12,5

--

36W

4.140lm

115 lm/w

E

Mikroprismatisk

-
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Datablad: Verona Sensor EasyAir

Beskrivelse

 595x595mm 36W 4140lm 3000/4000K UGR<19 Philips SNS212/Xitanium

295x1195mm 36W 4140lm 3000/3500/4000K UGR<19 Philips SNS212/Xitanium

Varenr.

LUX-332AB2-S241

LUX-333AB2-S241

Navn

Verona Sensor Easy Air Panel

Verona Sensor Easy Air Panel

11



Datablad: Verona IP55

Verona IP55
LED Panel

Str. A

595595x595x10

B

595

C

10

Dimensioner

En laserskåret LGP i 100% akryl-plast (PMMA), med en kapslingsklasse på IP55 der ikke gulner over tid. 
Bagpladen i bukket metal og de flotte hjørner med skjulte samlinger, giver det unikke og formstabile design 
der kendetegner LED panelerne til mange forskellige lofttyper. Spænder fra 18-50W med op til 120 lm/W.  
Monteringsramme, magnetbeslag, skjult skinnesystem som optioner. Kan også monteres i skjult skinne. Giver 
en klar og ensartet lysfordeling over hele panelets aktive flade. Kan monteres med beslag eller i ramme 
direkte mod f.eks. troldtekt loft, når blot der er plads til driveren over panelet. Et meget rengøringsvenligt 
panel, der derfor egner sig godt til lokaler hvor hygiejnekravene er store.
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Datablad: Verona IP55

5 år

120lm/w

DALI-2, 1-10V, ON/OFF, TRIAC

3000K, 4000K

110°

-

Løs

220-240V

Ja

Garanti

Farve

Levetid

Armaturhus

Montering

Surge Protection

Sikring

-

-

-

Startstrøm

Arbejdstemperatur

Energiklasse

Afdækning Mikroprismatisk, Opal

Akryl med hvid alu. Kant

Hvid

Indbygget, Magnet, Påbygget, Skjult skinnesystem, Wire

50.000 TA25°

Flickerfri

Power factor

Frekvens

-

-

-

-20°C˜45°C

E

Lækstrøm

Dimensioner (mm)

Effektforbrug (W)

Vægt (kg)

Lumen/Watt

Styring

Kelvin

Spredning

Driver

Spænding

Kip

595x595x10

2,8

36W

4.320lmLumen

13



Datablad: Verona IP55

Navn

Verona IP55 Panel

Varenr.

LUX-332B2-IP55

Beskrivelse

595x595mm 36W 4320lm 4000K CRI>80 UGR<19 Indbygget Hvid IP55 900mA

14



Datablad: Verona Curve

50

Dimensioner

B C

595

Verona Curve
LED Panel

Str. A

595x595x10 595

En laserskåret LGP i 100% akryl-plast (PMMA), der ikke gulner over tid. Bagpladen i bukket metal og de flotte 
hjørner med skjulte samlinger, giver det unikke og formstabile design med en kurvet afdækning der spræder 
lyset på en unik måde. Monteringsramme, magnetbeslag, skjult skinnesystem som optioner. Kan monteres 
med beslag eller i ramme direkte mod f.eks. troldtekt loft, når blot der er plads til driveren over panelet, kan 
også monteres i skjult skinne. Et meget rengøringsvenligt panel, der derfor egner sig godt til lokaler hvor 
hygiejnekravene er store.
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Datablad: Verona Curve

Surge Protection

Løs

220-240V

Ja

-

-

-

Flickerfri

Power factor

Frekvens

Garanti

Farve

Lækstrøm

Startstrøm

Arbejdstemperatur

Energiklasse

Levetid

Armaturhus

Montering

Akryl med hvid alu. Kant

Hvid

Indbygget

50.000 TA25°

5 år

Afdækning

Lumen

Dimensioner (mm)

Effektforbrug (W)

Vægt (kg)

Sikring

Driver

Spænding

Kip

Lumen/Watt

Styring

Kelvin

Spredning

120lm/w

ON/OFF, DALI, 1-10V, TRIAC

3000K, 4000K

-

-

595x595x50

36W

4.320lm

-

-

-

-20°C˜45°C

E

Mikroprismatisk, Opal

16



Datablad: Verona Curve

Navn

Verona Curve Panel

Beskrivelse

595x595x50mm 36W 4320lm 3000/4000K UGR<19 Indbygget Hvid 900mA

Varenr.

LUX-332AB2-CU

17



Datablad: Verona RGBW 

1195

10

10

Dimensioner

B

1195

C

10

595

Verona RGBW
LED Panel

Str.

295x1195x10

A

295

595x595x10

595x1195x10

595

595

En laserskåret LGP i 100% akryl-plast (PMMA), med flicker fri driver. Bagpladen i bukket metal og de flotte 
hjørner med skjulte samlinger, giver det unikke og formstabile design der kendetegner LED panelerne til 
mange forskellige lofttyper. Med RGBW kan der vælges mellem 3000K-6000K der kan styres via app eller 
fjernbetjening. I dimensionerne 595×595 kan Verona også monteres i skjult skinne.
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Datablad: Verona RGBW 

50.000 TA25°

5 år

Armaturhus

Montering

Surge Protection

Sikring

Lækstrøm

Startstrøm

Arbejdstemperatur

Akryl med hvid alu. Kant

Hvid

Indbygget

Flickerfri

Power factor

Frekvens

Garanti

Farve

Levetid

Energiklasse

Afdækning

Lumen

Lumen/Watt

Styring

Kelvin

Spredning

Driver

Spænding

Kip

Dimensioner (mm)

Effektforbrug (W)

Vægt (kg)

295x1195x10

-

-

-

595x595x10

-

36W

4.320lm

120 lm/w

595x1195x10

-

-

6.000lm

120 lm/w

Zigbee, TUJA, ON/OFF

RGBW

110°

-

Løs

220-240V

Ja

-

-

-

-

-

-

-20°C˜45°C

E

Mikroprismatisk, Opal

19



Datablad: Verona RGBW 

LUX-332X2-RGBW Verona RGBW Panel 595x595mm 36W 3600lm 3000K Indbygget Hvid Incl. T-digital Zigbee driver

Beskrivelse

Panel 295x1195mm 36W 3600lm 3000K Indbygget Hvid Incl. T-digital Zigbee driver

Varenr.

LUX-333X2-RGBW

Navn

Verona RGBW

20



Datablad: LEDGO Circle

Str.

595x595x??

599x599x??

Ledgo Circle
LED Panel

A

595

599

Dimensioner

B

LEDGO er et indbygnings armatur tilpasset de loft systemer der er på det Danske marked. Det unikke i 
produktet er fronten som kan fremstilles / tilpasses således det på en flot og elegant måde får samme 
udseende/udtryk som den aktuelle loft plade.
Det er ikke blot et LED PANEL armatur der er lagt op i loftprofilerne, men et armatur der er designet til de 
lofter der anvendes i Danske byggerier. Armatur bunden er den samme uafhængig af lofttype.
Monteringen foregår med dreje beslag på siden af armaturet som klikkes ned mod bære profilerne i loftet og 
dermed sikrer en effektiv, sikker og hurtig montering. Tilslutningen er WAGO 5 eller 3 polet stik system 
afhængig om armaturet er med eller uden dæmpning.
LEDGO kan som standard leveres med opal afdækning i kvadratisk og cirkulær lysåbning til 60×60 lofter. Mod 
forespørgsel kan LEDGO også leveres i andre modul størrelser som 600×1200 og 300×1200.

599

C

??

??

595
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Datablad: LEDGO Circle

Garanti

Farve

Levetid

Armaturhus

Montering

Afdækning

5 år

50.000 TA25°

Energiklasse

Sikring

Spredning

Driver

Spænding

Kip

Lækstrøm

Startstrøm

Arbejdstemperatur

Lumen/Watt

Styring

Kelvin

Lumen

Dimensioner (mm)

Effektforbrug (W)

Vægt (kg)

31W, 50W

595x595 599x599

3.255lm, 3.410lm, 5.250lm, 5.500lm

Indbygget

220-240V

-

-

-

-

-

Flickerfri

Power factor

Frekvens

Surge Protection

105lm/w - 110lm/w

Opal

Stål

Hvid

Indbygget

DALI, WAGO

2700K, 4000K, 6500K

-

-

-20°C˜45°C

F

-

-
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Datablad: LEDGO Circle

Navn

LEDGO Circle

LEDGO Circle

Beskrivelse

50W 4000K CRI>90 DALI2 MPS Indbygget Hvid IP44 DAMPA Clip-in microprismatisk WAGO Skjult sym. Loft

50W 110lm/W 4000K CRI>90 DALI2 MPS Indbygget Hvid RAL9016 IP44 WAGO For synlig T-skinne

Varenr.

GE-LD03.A60.050.715

GE-LD03.A60.050.710
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Stort udvalg af LED downlights
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downlights i markedets bedste kvalitet fra anerkendte producenter. 
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udendørs. Uanset hvilken model du vælger, er der mulighed for markante strømbesparelser med LED belysnin-
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Vores downlights kommer i forskellige serier med forskellige lysstyrker, størrelser ogforskellige muligheder for 

lysdæmpning samt farvetemperaturer på enten 3000 eller 4000 Kelvin. Fælles for dem alle er det moderne, 
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Vælg LED og oplev alle fordelene
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lys, intelligent styring og ikke mindst den betydelige energibesparelse.
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vi udfører gerne en lysberegning for en professionel vurdering af den ideelle LED belysningsløsning.
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Datablad: Scoop light

Ø188xØ170 Ø188

Loftudskæring

Ø90

Ø145

Ø170

Scoop Light

Dimensioner

Str. Diameter

Ø105xØ90 Ø105

Ø158xØ145 Ø158

Ø195xØ175 Ø195 Ø175

Ø225 Ø205Ø225xØ205

Ideel til belysning i butikker, institutioner og private hjem, som kontor, opholdsrum, køkken og bad, samt 
gangarealer. Et moderne design med forskellige lysstyrker og størrelser. Lamperne kan vippes ud til 45° og 
skubbes op i aluminiumhuset til 18°. Let og enkel installation, energi- og vedligeholdelsesbesparende. Triac 
dæmpbar, 1-10V driver, samt Kelvin og produkt optioner. Kræver minimum 40mm fri luft omkring armatur og 
driver.
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Datablad: Scoop light

Driver

Spænding -

18°/45°/340°

40°

Kip

83lm/w 85lm/w 81lm/w 85lm/w

35°

86lm/w

Kelvin

Spredning

Dimensioner (mm)

Effektforbrug (W)

Vægt (kg)

2.600lm 2.700lm2.500lm

Flickerfri

Indbygget

1-10V, DALI

4000K 3000K 4000K 5000K 4000K, 5000K 4000K

38°

4000K

40°

-

90lm/wLumen/Watt

Styring

86lm/w

Ø105xØ90

Lumen

40W

3.400lm

38W

3.100lm

40W

3.400lm

15W

1.300lm

-

-

-

-

-

-20°C˜45°C

F

Arbejdstemperatur

Energiklasse

Afdækning

Power factor

Frekvens

Garanti

Farve

Levetid

Armaturhus

Montering

Surge Protection

Sikring

Lækstrøm

Startstrøm

PC

Aluminium

Hvid

Indbygget

50.000 TA25°

5 år

-

Ø225xØ205Ø195xØ175Ø188xØ170Ø158xØ145

30W
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Datablad: Scoop light

Navn BeskrivelseVarenr.

LUX-190A2-H-38 Scoop Light Ø105 (Ø90) 15W 1.250lm 3000K CRI>90 Dim 38° Indbygget Hvid LD359-1

LUX-190B2-H-38

LUX-192A2-H-40

Ø105(Ø90) 15W 1300lm 4000K CRI>90 Dim 38° Indbygget Hvid IP20 LD359-1

Ø158(Ø145) 30W 2500lm 3000K CRI>90 Dim 40° Indbygget Hvid IP20

Scoop Light

Scoop Light

Ø225(Ø205) 40W 3400lm 4000K CRI>90 Dim 40° Indbygget Hvid IP20 LD363

LUX-192A2-H-60

LUX-192B2-H-40

LUX-192C2-H-40

LUX-193A2-H-40

LUX-193B2-H-40

LUX-199B1-H-35

LUX-199C1-H-35

LUX-194B2-H-40 Scoop Light

Scoop Light

Scoop Light

Scoop Light

Scoop Ligh

Scoop Light

Scoop Light

Scoop Light

Ø158(Ø145) 30W 2500lm 3000K CRI>90 Dim 60° Indbygget Hvid IP20 LD360-2

Ø158(Ø145) 30W 2600lm 4000K CRI>90 Dim 40° Indbygget Hvid IP20 LD360-2

Ø158(Ø145) 30W 2700lm 5000K CRI>90 Dim 40° Indbygget Hvid IP20 LD360-2

Ø170(Ø188) 40W 3400lm 3000K CRI>90 Dim 40° Indbygget Hvid IP20 LD361-1

Ø188(Ø170) 40W 3.400lm 4000K CRI>90 Dim 40° Indbygget Hvid IP20 LD361-1

Ø195(Ø175) 38W 3100lm 4000K CRI>90 Dim 35° Indbygget Hvid IP20 UPL-GDL-38W-COB

Ø195(Ø175) 38W 3100lm 5000K CRI>90 DIM 35° Indbygget Hvid IP20
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Datablad: Milana Downlight

Str.

Ø85x56

Ø110x75

Ø150x97

Ø170x112

Ø190x120

Ø240x142

Milana er et indbygget armatur der kan anvendes i mange sammenhæng. Det diskrete design 
gør det kan bruges på kontorer, hoteller, gangarealer, toiletter, skoler og meget mere.
Armaturet er designet med en bred afskærmning, hvilket mindsker blændingen. Der 
anvendes en COB lyskilde, med en CRI>90 for en bedre kvalitet af  belysningen. For at sikre en 
bedre varmeafledning anvendes der kvalitets ACD12 aluminium til huset.

• Bred afskærmning. UGR 19
• Aluminiumstrykstøbt hus i ACD12 for bedre varmeafledning.
• IP44 i frontdelen.
• CRI>90 for en bedre kvalitet af belysningen.
• Ekstern flickerfrii driver.
• Dæmpningsmetoder: Triac-dæmpning, 0-10V, DALI.

Milana
Downlight

Cutout

Ø68-75

Ø90-10090

119

139

157

194

Ø120-130

Ø140-150

Ø160-170

Ø195-220

Dimensioner

B

56

75

97

112

120

142

A

85

110

150

170

190

240

C

62

85

115

135

156

191

D

67,8
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Datablad: Milana Downlight

Aluminium

Klar glas

Hvid, Sort

Indbygget

100.000 TA25°

5 år

90lm/w 104lm/w 96lm/w 100lm/w 108lm/w 110lm/w 108lm/w 110lm/w 106lm/w 105lm/w 110lm/w 104lm/w 106lm/w

24°, 36°, 60°

-

Lumen / Styring:

Kelvin 2700K, 3000K, 4000K, 5000K

Spredning

Driver

Spænding 220-240V

Power factor

Frekvens

-

Indbygget

-

-

24°, 36°, 55°

ON/OFF, DALI

Armaturhus

Montering

Surge Protection

Sikring

Lækstrøm

Startstrøm

Arbejdstemperatur

Energiklasse

Afdækning

Dimensioner (mm)

Effektforbrug (W) 40W

Ø110x75

0,38

10W 13W

0,76 0,85

18W 25W

Ø170x112

30W

Ø240x142

1,08

18W 25W 35W

Ø150x97

0,54

18W 18W 25W

Ø190x120Ø85x56 

Lumen/Watt

7W

0,28

-

-

-

-20°C˜45°C

F

Garanti

Vægt (kg)

Farve

Levetid

Kip

30



Datablad: Milana Downlight

LUX-361AB2-4-18W-60-DA

LUX-361AB1-4-18W-60

LUX-361AB2-4-13W-60-DA

Varenr.

LUX-361AB1-3-10W-60

LUX-361AB2-4-13W-60

LUX-361AB2-6-30W-60-DA

LUX-361AC2-8-25W-60-DA

LUX-361AB2-8-35W-60-DA

LUX-361AB1-5-18W-60

LUX-361AB2-6-25W-60-DA

LUX-361AB2-6-30W-36-DA

LUX-361AB2-4-18W-60

LUX-361AB2-4-13W-60-DA-W

LUX-361AB2-5-18W-60-DA

Milana spot 

Milana spot 

Milana spot 

Milana spot 

Milana spot 

Milana spot 

Beskrivelse

Ø110*H75mm cut out ø90-100mm Hvid 60° 10W 950lm 3000/4000K CRI90 UGR19 SDCM3 250mA

Ø150*H97mm cut out ø120-130mm Hvid 60° 13W 1250lm 3000/4000K CRI90 UGR19 SDCM3 320mA

Navn

Milana spot 

Milana spot 

Milana spot 

Milana spot 

Milana spot 

Milana spot 

Milana spot 

Milana spot 

Ø190*H120mm cut out ø160-170mm Hvid 60° 30W 3100lm 3000/4000K CRI90 DALI  UGR19 SDCM3 800mA

ø240*H142mm cut out ø195-230mm Hvid 60° 25W 2600lm 2700-6500K DALI DT8 CRI90 UGR19 SDCM3 650mA

Ø240*H142mm cut out ø195-230mm Hvid 60° 35W DALI 3500lm 3000/4000K CRI90 UGR19 SDCM3 900mA

Ø150*H97mm cut out ø120-130mm Hvid 60° 18W 1700lm 3000/4000K CRI90 UGR19 SDCM3 450mA DALI

ø150*H97mm cut out ø120-130mm Hvid 60° 18W 1700lm 3000/4000K CRI90 UGR19 SDCM3 450mA

Ø150*H97mm cut out ø120-130mm Hvid 60° 13W 1250lm 3000/4000K CRI90 UGR19 SDCM3 320mA RAL9016 DALI

Ø150*H97mm cut out ø120-130mm Hvid 60° 18W 1700lm 3000/4000K CRI90 UGR19 SDCM3 450mA

Ø150*H97mm cut out ø120-130mm Hvid 60° 13W 1250lm 3000/4000K CRI90 UGR19 SDCM3 320mA RAL9016 DALI Monteret 1M Wago

Ø170*H112mm cut out ø140-150mm Hvid 60° 18W 1850lm 3000/4000K CRI90 DALI UGR19 SDCM3 450mA

ø170*H112mm cut out ø140-150mm Hvid 60° 18W 1850lm 3000/4000K CRI90 UGR19 SDCM3 450mA

Ø190*H120mm cut out ø160-170mm Hvid 60° 25W 2600lm 3000/4000K CRI90 DALI UGR19 SDCM3 650mA

Ø190*H120mm cut out ø160-170mm Hvid 36° 30W 3100lm 3000/4000K CRI90 DALI  UGR19 SDCM3 800mA
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�/�v�����Ç�P�P���������Œ�µ�v�������o���u�‰���Œ���Ÿ�o�����Œ�Z�À���Œ�À����
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�����š���•�
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�•�š�†�Œ�Œ���o�•���Œ���}�P���o�Ç�•�•�š�Ç�Œ�l���Œ�U���Z�À�]�o�l���š���P�†�Œ�������u���À���o���P�v���������Ÿ�o�����
�������u�]�v���Œ�����}�P���•�š�†�Œ�Œ�����Œ�µ�u�X����

���v�����(���������•�š�}�Œ�����(�}�Œ�����o�����À�������Œ�µ�v�������]�v�����Ç�P�v�]�v�P�•�o���u�‰���Œ�����Œ�������Œ���•�����À�v�����Ÿ�o�����š���•�l�����������v���i�
�À�v���}�P�������Z���P���o�]�P�������o�Ç�•�v�]�v�P���µ�����v���•�l���Œ�‰����
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lysmiljø er afgørende.  

�����Œ�µ���}�À���Œ�����]���Œ���P���Œ���������Ÿ�o�����v���
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RUNDE INDBYGGETRUNDE INDBYGGET

33



Datablad: Mira

Ø

Ø160

Ø180

Ø230

H

23

24

26

27

28

Dimensioner

Ø95

Mira
Rund indbygget

Udskæring

Ø140

Ø160

Ø200

Ideel til kontor, opholdsrum, køkken og bad, samt gangarealer. Et stilrent og moderne design med forskellige 
lysstyrker og størrelser. Den flickerfri lampe spænder fra 6W til 23W, er dæmpbar og giver et behageligt 
rundspredt lys, som virker stort set blændfri. Let og enkel  installation, energi- og 
vedligeholdelsesbesparende. Triac dæmpbar, 1-10V og DALI driver som option. Kræver minimum 40mm fri 
luft omkring armatur og driver.

Ø87

Ø110

Ø75
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Datablad: Mira

1.320lm

120lm/w

3000K

2.500lm

86lm/w 114lm/w 100lm/w 108lm/w

820lm 840lm 1.600lm

102lm/w 105lm/w 106lm/w122lm/w

6W 8W 11W 15W 18W

520lm 1.960lm 1.500lm

15W

1.920lm1.350lm

Driver

Lumen

Surge Protection

Sikring

Lækstrøm

Startstrøm

Arbejdstemperatur

Energiklasse

Lumen/Watt

Styring

Kelvin

5 år

-

90°

Power factor

Frekvens

Garanti

Farve

Levetid

Afdækning

Flickerfri

4000K 3000K 4000K

PC

Aluminium

Hvid

Indbygget

50.000 TA25°

DALI-2, TRIAC

-

-

-

-20°C˜45°C

-

-

-

-

3000K 3000K 4000K 4000K 4000K 3000K

Dimensioner (mm)

Effektforbrug (W)

Vægt (kg)

Ø87x23 (Ø75) Ø110x24 (Ø95) Ø160x26 (Ø140) Ø180x27 (160) Ø230x28 (200)

23W

Spredning

Kip

Armaturhus

Montering

Spænding

Indbygget

-

-
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Datablad: Mira

LUX-236A2-6W Mira Indbygget Ø87/75mm 6W 520Lm 3000K CRI>80 TRIAC Opal Hvid IP20

LUX-236A2

LUX-239B2

Mira Indbygget

Mira Indbygget

Ø110/95mm 8W 820Lm 3000K CRI>80 TRIAC Opal Hvid IP20

Ø230/200mm 23W 2500Lm 4000K CRI>80 TRIAC Opal Hvid IP20

LUX-236B2 Mira Indbygget Ø110/95mm 8W 840Lm 4000K CRI>80 TRIAC Opal Hvid IP20

LUX-237A2 Mira Indbygget Ø160/140mm 11W 1320Lm 3000K CRI>80 TRIAC Opal Hvid IP20

LUX-237B2 Mira Indbygget Ø160/140mm 11W 1350Lm 4000K CRI>80 TRIAC Opal Hvid IP20

LUX-237B2-15W Mira Indbygget Ø160/140mm 15W 1600Lm 4000K CRI>80 TRIAC Opal hvid IP20

LUX-238A2-15W Mira Indbygget Ø180/160mm 15W 1600Lm 3000K CRI>80 TRIAC Opal Opal Hvid IP20

Varenr. Navn Beskrivelse

LUX-239A2 Mira Indbygget Ø230/200mm 23W 2240Lm 3000K CRI>80 TRIAC Opal Hvid IP20

LUX-238A2 Mira Indbygget Ø180/160mm 18W 1920Lm 3000K CRI>80 TRIAC Opal Hvid IP20

LUX-238B2 Mira Indbygget Ø180/160mm 18W 1960Lm 4000K CRI>80 TRIAC Opal Hvid IP20

LUX-239A2-15W Mira Indbygget Ø230/200mm 15W 1500Lm 3000K CRI>80 TRIAC Opal Opal Hvid IP20
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Datablad: Tino 

42

53

Udskæring

Ø90

Ø145Ø162

Ø110

Ø193x75 Ø193 75 Ø165

Tino
Rund indbygget

Str.

Ø110x42

Ø162x53

Ø H

Dimensioner

Det ideelle udendørsbelysning i carporte, under udhæng, indgangspartier eller lignende. Dæmpbar 
Downlight, der har en fremragende ydeevne og er en god energiøkonomisk løsning til enhver, der søger at 
opnå betydelige energibesparelser. Fås med 60° og 90° spredningsvinkel, leveres med reflektor eller frosted 
front. Triac dæmpbar. 1-10V og DALI driver, samt Kelvin optioner. Kræver minimum 40mm fri luft omkring 
armatur og driver.
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Datablad: Tino 

Armaturhus

Montering

PC

Ø193x75

11W

1.275lm

115lm/w80lm/w

Kip

Arbejdstemperatur

Energiklasse

Afdækning

Flickerfri

Driver

Surge Protection

Ø110x42

Lumen/Watt

Styring

Kelvin 3000K, 4000K

Spredning

-

G

Indbygget

1-10V, DALI, TRIAC

-

220-240V

-

9W

720lm

Ø162x53

15W

1.200lm

Dimensioner (mm)

Effektforbrug (W)

Vægt (kg)

Spænding

Lumen

5 år

-

Power factor

Frekvens

Garanti

Farve

Levetid

-

-

PC

-

-

-

Sikring

Lækstrøm

Startstrøm

Hvid

Indbygget

60°

50.000 TA25°
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Datablad: Tino 

Varenr. Navn Beskrivelse

LUX-226B2-15W Tino IP54 Down Light Ø162(Ø145) 15W 1275lm 4000K CRI>80 Dim 90° Indbygget Hvid IP54

LUX-225A2-9W Tino IP54 Down Light Ø110(Ø90) 9W 720lm 3000K CRI>80 Dim Indbygget Hvid IP54

LUX-227A1-11W Tino IP54 Down Light Ø193(Ø165) 11W 3000K CRI>80 ON/OFF Indbygget Hvid IP54

LUX-226A2-15W Tino IP54 Down Light Ø162mm(ø145) 15W 1200lm 3000K CRI>80 Dim 90° Indbygget hvid IP54
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Valg af lampe

�W�
���Ç�P�v�]�v�P�•�r���}�P���v�����Z�
�v�P�š���o���u�‰���Œ���(�Œ�����>�µ�u�]�v���Æ���l���v���•�l�������������v���‰���Œ�(���l�š�������š�u�}�•�(�
�Œ�����]�����š�Z�À���Œ�š���Œ�µ�u�X���E�
�Œ���u���v���À�
�o�P���Œ���o���u�‰���Œ���Ÿ�o�����š���Œ�µ�u�U���•�l���o���u���v���š�
�v�l�����}�À���Œ���Z�À�}�Œ�����v���Œ�µ�u�u���š���À�]�o�����o�]�À�������Œ�µ�P�š�X��

Væglamper kan f.eks. i en gang give et behageligt lys og fungere som grundbelysning for rummet. De fås også med direkte og indirekte lys der kan fremhæve den særlige arkitektur og derved 

fungere som sekundærbelysning i et rum.

Valg af lamper ���,�
�v�P���Œ���}�L�����Z�À�������Œ�µ�u�u���š���•�l���o�����Œ�µ�P���•���Ÿ�o�X���/�����Œ�Z�À���Œ�À�•���Ç�P�P���Œ�]���Œ�����Œ�µ�P���•���À�
�P�o���u�‰���Œ���}�L�����]���P���v�P���Œ�����o���Œ�U���o�}�µ�v�P���}�u�Œ�
�����Œ�U�����Z�À�}�Œ���v�����Z�
�v�P�š�����o���u�‰���Œ�U�������Œ���}�L���•�š���}�P�•�
���l���v���u�}�v�š���Œ���•��

���]�Œ���l�š�����‰�
���o�}�L���š�U�������Œ���]�������o�o�����]��mødelokaler, kontorer og lign. 

I gangarealer er det en god ide at bruge væglamper, enten som primær belysning, men det kan også bruges som sekundær belysning. Vores lamper med direkte og indirekte lys gør det er mu-

�o�]�P�š�����š���]�v���•�Ÿ�o�o�����o���u�‰���Œ�v�����•�
�������š���l�µ�v�����Œ�������š�����]�Œ���l�š�����o�Ç�•�������Œ�����Œ���š�
�v���š�����o�o���Œ���}�u�À���v���š�X�������š�����š�������Œ���l���v���]�v���•�Ÿ�o�o���•���‰�
���o�Ç�•���š�U���P�†�Œ���u���v���l���v���Z���À�����(�}�Œ�•�l���o�o�]�P�����o�Ç�•�•�����v���Œ�]���Œ�U�����o�š�����,�
�v�P�]�P�����(���Z�À�������Ÿ�����‰�
�������P���v��

�����š�����Œ�X�������v�v�����(�µ�v�l�Ÿ�}�v���l���v���l�}�u���]�v���Œ���•���u���������
�u�‰���}�P���u�µ�o�]�P�Z�������Œ�v�����µ���À�]�����•���Ç�����Œ�o�]�P���Œ���X���/���o�}�µ�v�P���}�u�Œ�
�����Œ���}�P���u�†�����o�}�l���o���Œ�����Œ�����]�•�•�����(�µ�v�l�Ÿ�}�v���Œ���}�P�•�
���P�}�����X

Renovering eller nybyg

Står man med et stort renoveringsprojekt eller et nybyggeri, kan det være svært at vælge hvilken belysning der passer bedst. Her kommer Luminex ind i billedet. Vi hjælper dig med at visuali-

�•���Œ�����Z�À�}�Œ�����v�������o�Ç�•�v�]�v�P���v���À�]�o���•�����µ���U���•���u�š���•�†�Œ�P�����(�}�Œ�����š�������v���l�}�Œ�Œ���l�š�����u�
�v�P�������o�µ�Æ�U�����Œ���]���Œ�µ�u�u���š�X�������š�����,�
�v�P���Œ���v���u�o�]�P�����(���Z�À�������Œ�µ�u�u���š���•�l���o�����Œ�µ�P���•���Ÿ�o���}�P�����(���Z�À���u�U�������š���•�l���o�����Œ�µ�P���•�X

Med vores produkter, kan man vælge samme farve på alle lamper eller vælge en farve i gange, en anden på kontorer og en tredje i mødelokalerne, det giver en god harmoni selv om at lam-

perne ikke er ens i design.

�s�}�Œ���•���‰�Œ�}���µ�l�š���Œ�����Œ���u�������>�������}�P���������Z���Œ�����š���u���P���š���o���À�š�����v���Œ�P�]�(�}�Œ���Œ�µ�P���}�P�����v���u���P���š���o���v�P���o���À���Ÿ���X�������š���•�‰���Œ���Œ�����]�P���(�}�Œ�����v�������š�Ç�����o�]�P���u�
�v�P�������‰���v�P���U���u���v�����Œ���}�P�•�
���u�������Ÿ�o�����š���•�l�
�v�����u�]�o�i�†���š���}�P�����v���(�}�Œ�����o��

for indeklimaet.

PÅBYGGET / NEDHÆNGTPÅBYGGET / NEDHÆNGT
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Datablad: Livia

Livia
Påbygget

Str.

267x57

335x63

A

267

335

B

57

63

Dimensioner

Livia er et robust IK10 væg- og loftslampe i et smukt og tidløst design med fokus på enkel væg- og 
loftmontering, samt betjening. IK10 lamperne er i PMMA /Alu, til både indendørs- og udendørsbelysning, der 
spænder fra 9W til 15W med op til 100 lm/W. Lamperne fås i forskellige farver og størrelse, samt med flere 
forskellige optioner. Dæmpning, sensor, samt emergency batteri backup som optioner samt flickerfri.
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Datablad: Livia

Kip

Armaturhus

Montering

Surge Protection

Sikring

Lækstrøm

Startstrøm

Arbejdstemperatur

Energiklasse

Afdækning

Flickerfri

Indbygget

220V-240V

Ja

0,9

Dimensioner (mm)

Effektforbrug (W)

Vægt (kg)

Lumen

Driver

Spænding

Power factor

Frekvens

Garanti

Farve

Levetid

Lumen/Watt

Styring

Kelvin

Spredning

50/60Hz

-

140°

267x57 335x63

--

7/10/15W

700/1.000/1.500lm

15W

1.500lm

100lm/w

Sensor

3000K, 4000K

ON/OFF

4000K

Aluminium

Grå/Hvid

Påbygget

100.000 TA25°

5 år

5/9W

450/900lm

ON/OFF

3000K, 4000K

Sensor

4000K

90-100lm/w

-

-

-

-20°C ~ +50°C

F

PMMA

3000K, 4000K

-
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Datablad: Livia

LUX-406ABC1-23W-WS Livia Lofts- og væglampe Ø335/63mm 7/10/15/23W 700/1000/1500/2300lm 3000/4000/5000K CRI>80 Wirelss RF sensor Påbygget Hvid IP44 IK10

LUX-406B1-15W Livia Lofts- og væglampe Ø335/63mm 7/10/15W 700/1000/1500lm 4000K CRI>80 ON/OFF Påbygget Hvid IP44 IK10

LUX-406AB1-15W Livia Lofts- og væglampe Ø335/63mm 15W 1500lm 3000/4000K CRI>80 ON/OFF Påbygget Hvid IP44 IK10

LUX-405B1-9W Livia Lofts- og væglampe Ø267/57mm 5/9W 450/900lm 4000K CRI>80 ON/OFF Påbygget Hvid IP44 IK10

LUX-405B1-9W-S Livia Lofts- og væglampe Ø267/57mm 5/9W 450/900lm 4000K CRI>80 Sensor påbygget Hvid IP44 IK10 Sensor

LUX-406AB1-15W-S Livia Lofts- og væglampe Ø335/63mm 7/10/15W 700/1000/1500lm 3000/4000K CRI>80 Sensor Påbygget Hvid IP44 IK10

Varenr. Navn Beskrivelse

LUX-405A1-9W Livia Lofts- og væglampe Ø267/57mm 5/9W 450/900lm 3000K CRI>80 ON/OFF Påbygget Hvid IP44
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Datablad: Shine

B CA

Shine
Påbygget

Shine er et slankt armatur der giver et jævnt og behageligt direkte/indirekte lys. Der er flere fordele ved Shine 
med b.la. nem installation og montering samt er det muligt at regulere wattagen.

Dimensioner

Str.

17 39Ø300Ø300x17x39
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Datablad: Shine

Armaturhus

Garanti

Farve

Levetid

Montering

Startstrøm

Arbejdstemperatur

Energiklasse

Afdækning

Power factor

Frekvens

Surge Protection

Spænding

Lumen/Watt

Styring

Kelvin

Spredning

100lm/w

3000K, 4000K

-

-

-

-

-

Sikring

Kip

Flickerfri

Driver Indbygget

220V - 240V

-

Lækstrøm

Ø300x39

-

10/18/24W

1.000/1.800/2.300lm

Vægt (kg)

Lumen

Dimensioner (mm)

Effektforbrug (W)

50.000 TA25° L80

5 år

Regulerbar Dali

PC

Aluminium

Hvid/Grå

Påbygget

-

-

F

-

-
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Datablad: Shine

Shine Ø300mm Ø300mm 10/18/24W 1000/1800/2300lm 3000K/4000K CRI90 Regulerbar Opal Påbygget Hvid IP20 IK08

Navn Beskrivelse

NPK9001-PS-CS-WH-DA Shine Ø300mm Ø300mm 10/18/24W 1000/1800/2300Lm 3000K/4000K CRI90 DALI Opal Påbygget Hvid IP20 IK08

NPK9001-PS-CS-WH-ND

Varenr.
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Datablad: Combat Plafond

Dimensioner

A

Ø360

Str.

Ø360x70 70

B

Combat Plafond
Påbygget

Combat Plafond forener minimale installationsomkostninger, teknologi, strømudnyttelse og sensor teknologi i 
et pænt minimalistisk design.
• Trådløst RF-netværk, op til 16 forskellige grupper.
• Natlys funktion, automatisk tænding ved tusmørke og slukning ved daggry.
• Forskellig udgangsstrøm/lysstyrke fra 300 mA til 700 mA.
• Mulighed for overstyring med push fjedertryk.
• Godkendt til fællesadgangsveje.
• Kan indstilles med ét klik, til tre forskellige farvetemperaturer

Natlyssensor funktionen aktiveres, når dæmpningsniveauet når 10 %. Når den omgivende lysstyrke er over 
det forudindstillede luxniveau, slukker sensoren for lampen. Hvis den er under det forudindstillede luxniveau, 
tændes lampen automatisk.
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Datablad: Combat Plafond

PC / Opal

Aluminium

Hvid

4000K

110°

-

-

-

Indbygget

220V – 240V

3000K 3500K

2.095lm 2.288lm

22W

Vægt (kg)

Lumen

Dimensioner (mm)

Effektforbrug (W)

104lm/w

2.143lm

97lm/w

RF-sensor

95lm/w

Spredning

-

-

-

-

-

Startstrøm

Arbejdstemperatur

Energiklasse

Afdækning

-

F

Påbygget

100.000 TA25°

5 år

Spænding

Power factor

Frekvens

Montering

Lumen/Watt

Styring

Kelvin

Surge Protection

Sikring

Lækstrøm

Ø360x70

-

Garanti

Farve

Levetid

Kip

Armaturhus

Flickerfri

Driver

49



Datablad: Combat Plafond

Ø350hvid 22W 3000K(2095lm)/3500K(2288lm)/4000K(2143lm) CRI>80 RF-sensor 22W Opal 110° Påbygget Hvid IP54 IK10Combat hvid Ø350mm

BeskrivelseNavn

AMT1001-20-CS-WH-RFS

Varenr.
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Datablad: Slice Circle N2 III

Slice Circle N2 III
Påbygget

Str.

Ø270x49

A

Ø270

B

49

Dimensioner
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Datablad: Slice Circle N2 III

PMMA

Hvid

Påbygget

Indbygget

220V – 240V

100lm/w

CF Sensor

3000K/4000K

1.150 / 2.100 / 2.800lm

Ø270x49

10/18/24W

1.150 / 1.800 / 2.400lmLumen

Dimensioner (mm)

Effektforbrug (W)

Vægt (kg)

Lumen/Watt

Styring

Kelvin

Spredning

Kip

Flickerfri

Driver

Spænding

F

Power factor

Frekvens

Garanti

Farve

Levetid

Armaturhus

100.000 TA25°

5 år

PMMA

Montering

Surge Protection

Sikring

Lækstrøm

Startstrøm

Arbejdstemperatur

Energiklasse

Afdækning
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Datablad: Slice Circle N2 III

Varenr. Navn Beskrivelse

NPK5203-PS-CS-WH-CF Slice Circle N2 3 Ø270mm Ø270mm 10/18/24W 1150/2100/2800Lm 3000K/4000K CRI>80 CF sensor Opal Påbygget Hvid IP54 IK10

NPK5203-PS-CS-WH-ND Slice Circle N2 3 Ø270mm Ø270mm 10/18/24W 1150/1800/2400Lm 3000K/4000K CRI>80 Opal Påbygget Hvid IP54 IK10
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Datablad: Stripe Trim

Stripe Trim
Påbygget

Str.

Ø350x52

A

Ø350

B

52

Dimensioner

Stripe Trim er med sit smukke design et unik armatur til nem installation. Stripe Trim er designet til at 
levere jævnt fordelt lys, høj effektivitet af lysfordeling og flickerfri. Med en specifik indbygget driver 
er der mulighed for forskellige dæmp funktioner.
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Datablad: Stripe Trim

Montering

Surge Protection

Sikring

Lækstrøm

Startstrøm

Arbejdstemperatur

Energiklasse

Afdækning

Garanti

Farve

Levetid

5 år

Hvid

Påbygget

100.000 TA25°

Dimensioner (mm)

Effektforbrug (W)

Vægt (kg)

24 / 32W 29W

Ø350x52

38W

1,15kg

Armaturhus

Flickerfri

Driver

Spænding

Power factor

E, F

PC

Aluminium

Lumen/Watt

Styring

Kelvin

Spredning

DALI, Sensor, Regulerbar ON/OFF

Frekvens

Lumen 2.900lm2.900 / 3.560lm

Kip

DALI

100lm/w

3.800lm

3000K / 4000K

Indbygget

220V – 240V

111 - 120lm/w
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Datablad: Stripe Trim

NPK2703-PS-CS-WH-CF Stripe Trim Ø270mm 10/18/24W 1050/1800/2400lm 3000K/4000K CRI>80 CF Sensor Opal Påbygget Hvid IP54 IK10

NPK2003-PS-CS-WH-ND Stripe Trim Ø350mm 24W/32W 2900/3560lm 3000K/4000K CRI>80 Regulerbar Opal Hvid IP54 IK10

NPK2003-PS-CS-WH-CF Stripe Trim Ø350mm 24/32W 2900/3560lm 3000K/4000K CRI>80 CF sensor Opal Påbygget Hvid IP54 IK10

NPK2003-PS-CS-WH-DA Stripe Trim Ø350mm 24/32W 2900/3560lm 3000K/4000K CRI>80 DALI Opal Påbygget Hvid IP54 IK10

NPK2003-294-WH-ND Stripe Trim Ø350mm 29W 2900lm 4000K CRI>80 ON/OFF Opal Påbygget Hvid IP54 IK10

NPK2003-384-WH-DA Stripe Trim Ø350mm 38W 3800lm 4000K CRI>80 DALI Opal Påbygget Hvid IP54 IK10

Stripe Trim Ø270mm 10/18/24W 1150/2000/2500lm 3000K/4000K CRI>80 DALI Opal Påbygget Hvid IP54 IK10

Varenr. Navn Beskrivelse

NPK2703-PS-CS-WH-DA
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AllNice
Industri

Str.

660x152x52,2

1200x152x52,4

1500x152x52,4

A

660

1200

1500

C

52,2

52,4

52,4

B

152

152

AllNice kombinerer brugervenlighed og holdbarhed og er velegnet til langvarig belysning i forskellige 
indendørs miljøer, såsom parkeringshuse, skoler, kontorer og industribygninger. Med en IP44-beskyttelse er 
det sikkert at bruge i områder, der kan udsættes for fugt som f.eks. vaskerum og køkkener. Armaturet er også 
velegnet til professionelle miljøer som parkeringshuse og industrielle bygninger, hvor pålidelig belysning er 
afgørende.

Den hurtige installationsproces, understøttet af designet af ende dækslet, gør monteringen nem og effektiv, 
hvilket resulterer i betydelige besparelser på monteringsomkostningerne. Med en levetid på 100.000 timer og 
en garanti på 5 år er AllNice en pålidelig og holdbar løsning for enhver virksomhed, der kræver effektiv 
belysning med minimal vedligeholdelse.

- Kvalitet
- 5 års garanti
- IP44 beskyttelse
- 100.000 timers levetid (L80B10)
- RoHS-kompatibel
- Lav UGR (blænding)
- Nem at installere
- PMMA-materiale, lav UGR
- Strålevinkel: 130°
- Tilgængelig i farvetemperaturene 3000K, 4000K, 5000K, 6000K

152

D

543

1000

1300

Dimensioner
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ON/OFF, DALI 2

-20° + 40°C

Hvid

Påbygget, nedhængt

50.000 timer TA 25°

220V – 240V

120°

Armaturhus

Flickerfri

Driver

Spænding

PMMA

Stål, PMMA

Indbygget

5 år

Power factor

Frekvens

Garanti

Farve

Levetid

> 0.95

50 or 60 Hz

Dimensioner (mm)

Effektforbrug (W)

Vægt (kg)

Styring

Kelvin 3000K, 4000K, 5000K, 6000K

Spredning

Montering

Surge Protection

Sikring

Lækstrøm

Startstrøm

Arbejdstemperatur

Energiklasse

Afdækning

E

Kip

1200x152x52,4 1500x152x52,4

1,6kg

12 / 14 / 17 / 20W

Max 2200

110lm/w

2,8kg

23 / 28 / 34 / 40W

Max 4700

119lm/w

3,5kg

30 / 37 / 45 / 53W

Max 6380

120lm/w

660x152x52,2

Lumen

Lumen/Watt
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Beskrivelse

1200x152x52,4mm 23/28/34/40W 140lm/w 30/35/40K CRI>80 130° Påbygget/Nedhængt Hvid IP44 IK04 Gennemfortrådet 5x1,5mm2

1500x152x52,4mm 30/37/45/53W 140lm/w 30/35/40K CRI>80 130° Påbygget/Nedhængt Hvid IP44 IK04 Gennemfortrådet 5x1,5mm2

Navn

AllNice 

AllNice 

Varenr.

RECAL4H-1200-40

RECAL5H-1500-53
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Datablad: Leone

Sportshal- og industriarmatur, LED-596-serien, er et boldsikret, effektivt, robust, fleksibelt armatur til 
sportshaller og i lager- og industrihaller. Armaturet leveres i aluminium med plast cover og monteres let og 
hurtigt direkte på loft eller i kabelbakker. Alternativt nedhængt fra loft. En række forskellige linser med 
forskellige symmetriske og asymmetriske spredninger sikrer, at lyset optimeres til hver enkelt sportsgren og 
er blændfri. Armaturet er boldsikret og opfylder de skrappe krav i standarden for boldtest (VDE DIN-0710-13). 
Armaturet spænder fra 85-550W med op til 140 lm/W.

Dimensioner

1062x90x151

1062x90x229

1062x90x307

1322x90x151

1322x90x307

1062

1062

1062

1322

1322

90

90

90

90

90

151

229

307

151

307

A

801

C

Leone
Industri

Str.

801x90x95 95

151

151

B

90

90

90

541x90x151

801x90x151

541

801
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Datablad: Leone

99W 132W

18.400lm

160W

22.500lm

198W

27.700lm

330W

46.000lm13.800lm

Påbygget, Nedhængt

100.000 TA25°

5 år

1322x90x307

3,6kg 3,8kg1,5kg 2,8kg 4,9kg 7,5kg 8,8kg 6,5kg 12,5kg

801x90x151 1062x90x151 1062x90x229 1062x90x307 1322x90x151

Spredning

Montering

Surge Protection

Sikring

Lækstrøm

Startstrøm

Arbejdstemperatur

Energiklasse

Afdækning

D

30x30° / 60x60° / 90x90° / 120x120° / 30x90° / 15x110° / 25° / 2x25°

Ja

220V – 240V

Kip

Armaturhus

Flickerfri

Dimensioner (mm)

Effektforbrug (W)

801x90x95 541x90x151

440W 248W 550W

Vægt (kg)

85W

Lumen

Lumen/Watt

Styring

Kelvin 4000K

Hvid

6 kV, 10 kV

Power factor

Frekvens

Driver

Spænding

PC

Aluminium

Indbygget

ON/OFF, DALI, 1-10V

61.000lm 34.600lm 77.000lm11.900lm

140lm/w

Garanti

Farve

Levetid

>0,95

50/60Hz

-35°C ~ +45°C
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Datablad: Leone

8001x90x151 160W 22.400lm 140Lm/W 4000K CRI>80 1-10V Nedhængt el. påbygget Hvid IP42 IK09 Optik påsættes 6 moduler

1062x90x151 198W 27.720lm 140Lm/W 4000K CRI>80 1-10V 15x110° Nedhængt el. påbygget Hvid IP42 IK09

1322x90x151 248W 40.000lm 4000K CRI>80 1-10V 60x60° Nedhængt el. påbygget Hvid IP42 IK09

Navn

Leone Industri- og Sportsarmatur

Leone Industri- og Sportsarmatur

Leone Industri- og Sportsarmatur

Leone Industri- og Sportsarmatur

Leone Industri- og Sportsarmatur

Leone Industri- og Sportsarmatur

Leone Industri- og Sportsarmatur

Leone Industri- og Sportsarmatur

Leone Industri- og Sportsarmatur

Leone Industri- og Sportsarmatur

Leone Industri- og Sportsarmatur

Beskrivelse

541x90x151 99W 13.860lm 140Lm/W 4000K CRI>80 1-10V 15x110° Nedhængt el- påbygget Hvid IP42 IK09

541x90x151 99W 13.860lm 140Lm/W 4000K CRI>80 1-10V 90x90° Nedhængt el- påbygget Hvid IP42 IK09

541x90x151 99W 13.860lm 140Lm/W 4000K CRI>80 1-10V 90x90° Nedhængt el. påbygget Hvid IP42 IK09 Batt. backup 2t/20W

541x90x151 99W 13.860lm 140Lm/w 4000K CRI>80 Nedhængt el. påbygget Hvid IP42 IK09 Optik påsættes 4 moduler

801x90x95 85W 11.900lm 140Lm/W 4000K CRI>80 1-10V Nedhængt el. påbygget Hvid IP42 IK09 Optik påsættes 3 moduler

801x90x151 132W 18.480lm 140Lm/W 4000K CRI>80 1-10V 90x90° Nedhængt el. påbygget Hvid IP42 IK09 Batt. backup 2t/20W

801x90x151 132W 18.480lm 140Lm/W 4000K CRI>80 1-10V 90x90° Nedhængt el. påbygget Hvid IP42 IK09 6 moduler

801x90x151 132W 18.480lm 140Lm/w 4000K CRI>80 1-10V Nedhængt el. påbygget Hvid IP 42 IK09 optik påsættes 6 moduler

LED-596B2-225-MB

LED-596B2-120-XX-DA

LED-596B2-150-XX-DA

LED-596B2-180-NA-DA

LED-596B2-75-XX-DA

LED-596B2-120-WB-DA-EM2

LED-596B2-120-WB-DA

LED-596B2-90-WB-DA

LED-596B2-90-WB-DA-EM2

LED-596B2-90-XX-DA

Varenr.

LED-596B2-90-NA-DA
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Datablad: Superfit Retrofit Indsats

Superfit Retrofit Indsats
Industri

Str.

1536x67x66

A

1536

Super retrofit indsatser der passer til Trilux, regiolux, Siteco, Fluolite, VEKO, Philips, RIDI, Zumtobel, LITE-
LICHT og LUDWIG skinner.

C

66

B

67

Dimensioner
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Datablad: Superfit Retrofit Indsats

60W

10.000lm

166lm/w

80w

14.000lm

175lm/w

220V – 240V

Påbygget, Nedhængt

DALI-2, ON/OFF, DIP switch

3000K, 4000K, 5000K, 6000K

30°, 60°, 90°, 120°

Opal, Linser

Aluminium

Hvid

Indbygget

C

Garanti

Farve

Levetid

Armaturhus

Afdækning

100.000 TA25°

5 år

Lumen

Dimensioner (mm)

Effektforbrug (W)

Vægt (kg)

1536x67x66

Lumen/Watt

Styring

Kelvin

Energiklasse

Kip

Flickerfri

Driver

Spænding

Power factor

Frekvens

Spredning

Montering

Surge Protection

Sikring

Lækstrøm

Startstrøm

Arbejdstemperatur
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Datablad: Superfit Retrofit Indsats

RECRV85-1536-B280-90-DA Superfit Retrofit Indsats RIDI gl. VLT T8 1536mm 80W 14000Lm 4000K Dali 90 grader Hvid

Varenr. Navn Beskrivelse

RECRV85-1536-B260-90-DA Superfit Retrofit Indsats RIDI gl. VLT T8  1536mm 60W 10000Lm 4000K Dali 90 grader Hvid
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L B H

1320 66 77

1620 66 77

PFSB
Industri

Påbygget LED armatur til loft eller nedhængt med afdækning af UV-stabiliseret opal PC og et armaturhus af 
stål i farven grå, svarende til RAL7035.  Fås med DALI, med Touch DIM funktion, hvormed de tilsluttede 
armaturer kan tændes/slukkes og dæmpes op/ned via knapperne. Det maksimale antal Touch DIM-
armaturer, der kan styres i fællesskab, er fem. Er gennemfortrådet 5 x 1.5 mm².
Montering: Loftsmontering ved hjælp af rustfrit stål fastgørelsesclips (vedlagt armaturet), som clipses ind på 
armaturet (variabel monteringsafstand mulig). Pendelmontage (kæde, wire (tilbehør bestilles separat)) ved 
hjælp af rustfrit ståltrådsbeslag, som clipses ind (medfølger armaturet). Vandret vægmontering mulig uden 
ekstra tilbehør.

Dette armatur overholder bestemmelserne i fødevarehygiejneloven som defineret i forordning (EF) nr. 
852/2004 (HACCP) bilag II kapitel I afsnit 2 a, b, kapitel II afsnit 1c vedr. armaturer. Er velegnede til brug i 

Str.

1320x66x77

1620x66x77

Dimensioner
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100.000 TA25°

5 år

1320x66x77

40W

4.800lm

1620x66x77

50W

6.000lm

PC

Stål

Hvid

Påbygget, Nedhængt

5 x 1,5

Power factor

Frekvens

Garanti

Gennemfortrådet

Armaturhus

Flickerfri

Driver

Spænding

Surge Protection

Sikring

Lækstrøm

Startstrøm

Arbejdstemperatur

Energiklasse

Indbygget

220V – 240V

-20-40°C

E

Lumen

Styring

Kelvin

Spredning

ON/OFF, DALI

3000K, 4000K

50/60Hz

Vægt (kg)

Lumen/Watt 120lm/w

Dimensioner (mm)

Effektforbrug (W)

Afdækning

Farve

Levetid

Montering

69



1500 1620x66x77mm 50W 6000lm 4000K CRI>80 Regulerbar Opal Nedhængt/Påbygget Grå IP65 IK090921233BH PFSB-DV3 1500

Varenr. Navn Beskrivelse

0921231BH PFSB-DV3 1200 1200mm 40W 4800lm 4000K CRI>80 Regulerbar Opal Nedhængt/Påbygget Grå IP65 IK09
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Datablad: Trey

610 600

Serie 610

610

610

610

600 600

600

600

600

600

600

Trey
Industri

Str.

Ø53x680

Industriarmatur et Trey er et flickerfri robust armatur i plast med aluminium print, der spænder fra 10W til 
60W med op til 120 lm/W. Alu-print i det robuste IK10 hus sikrer en god varmeafledning. Armaturet, der har 
et patenteret monteringssystem, monteres let med det medfølgende beslag, samt den vandtætte PG13.5 
kabelforskruning. 3- eller 5×1,5mm2 gennemfortrådning-, monterings-, samt kelvinoptioner. BEMÆRK: 
Maksimal kabel tykkelse 10,5mm.

Dimensioner

54

54

54

54

54

54

B

680

1201

1500

Ø53x1201

Ø53x1500

53

53

80

80

80

80

80

8054x80x705

54x80x718

54x80x1225

54x80x1239

54x80x1525

54x80x1538

C

-

-

-

705

718

1225

1239

1525

1538

A

53
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Datablad: Trey

Hvid

Påbygget

100.000 TA25°

5 år

Power factor

Frekvens

Garanti

Farve

Levetid

>0,90

50/60Hz

-24°C ~ +40°C

220V – 240V

Gennemfortrådet

Armaturhus

Flickerfri

Driver

Spænding

- 5 x 1,5 5 x 1,5-

PC

PC

ON/OFF

Lumen/Watt

Styring

Dimensioner (mm)

Effektforbrug (W)

Vægt (kg)

Ø53x680 Ø53x1201

Lumen

Kelvin 3000K, 4000K, 6000K

Spredning

Montering

Surge Protection

Sikring

Lækstrøm

Startstrøm

Arbejdstemperatur

Energiklasse

Afdækning

Ja

Ø53x1500 54x80x705 54x80x718 54x80x1225 54x80x1239 54x80x1525 54x80x1538

0,4kg 0,65kg 0,85kg 0,66kg 1,10kg 1,35kg
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Datablad: Trey

Varenr. Navn Beskrivelse

LED-601B1 Trey IP67 Armatur Rund Ø53x1200 24W 2880lm 4000K CRI>80 ON/OFF 145° Påbygget IP67 IK10

LED-602B1 Trey IP67 Armatur Rund Ø53x1500 32W 3840lm 4000K CRI>80 ON/OFF 145° Påbygget IP67 IK10

LED-601B1-3L Trey IP67 Armatur Rund Ø53x1200 24W 2880lm 4000K CRI>80 ON/OFF 145° Påbygget IP67 IK10 3x1,5 gennemfortrådet

LED-602B1-3L Trey IP67 Armatur Rund Ø53x1500 32W 3840lm 4000K CRI>80 ON/OFF 145° Påbygget IP67 IK10 3x1,5 gennemfortrådet

LED-610A1 Trey IP67 Armatur Oval 54x80x705 24W 3000K CRI>80 ON/OFF 145° Påbygget IP67 IK10

LED-610B1 Trey IP67 Armatur Oval 54x80x705 24W 4000K CRI>80 ON/OFF 145° Påbygget IP67 IK10

LED-610B1-5L Trey IP67 Armatur Oval 54x80x735 24W 2880lm 4000K CRI>80 ON/OFF 145° Påbygget IP67 IK10 5x1,5 gennemfortrådet

LED-611B1-5L Trey IP67 Armatur Oval 54x80x1255 50W 6000lm 4000K CRI>80 ON/OFF 145° Påbygget IP67 IK10 5x1,5 gennemfortrådet

LED-612B1-5L Trey IP67 Armatur Oval 54x80x1500 60W 7200lm 4000K CRI>80 ON/OFF 145° Påbygget IP67 IK10 5x1,5 gennemfortrådet

LED-611B1 Trey IP67 Armatur Oval 54x80x1225 50W 6000lm 4000K CRI>80 ON/OFF 145° Påbygget IP67 IK10

LED-611C1 Trey IP67 Armatur Oval 54x80x1225 50W 6000lm 6000K CRI>80 ON/OFF 145° Påbygget IP67 IK10

LED-611C1-5L

LED-612B1

LED-612C1

LED-612C1-5L

Trey IP67 Armatur Oval

Trey IP67 Armatur Oval

Trey IP67 Armatur Oval

Trey IP67 Armatur Oval

54x80x1255 50W 6000K CRI>80 ON/OFF 145° Påbygget IP67 IK10 5x1,5 gennemfortrådet

54x80x1525 60W 7200lm 4000K CRI>80 ON/OFF 145° Påbygget IP67 IK10

54x80x1525 60W 7200lm 6000K CRI>80 ON/OFF 145° Påbygget IP67 IK10

54x80x1555 60W 6000K CRI>80 ON/OFF 145° Påbygget IP67 IK10 5x1,5 gennemfortrådet
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Datablad: Leonardo

B

112

112

C

96

96

Str.

1208x112x96

Leonardo er designet med fokus på fleksibilitet og holdbarhed, hvilket gør det til en ideel løsning for en bred 
vifte af industrielle og kommercielle miljøer, som lager, i produktion og varehuse. Leonardo er også 
anvendelig i sportshaller. Det enkelte armatur er nemt at tilgå for at servicere og montere. Leonardos robuste 
konstruktion sikrer lang levetid selv i krævende omgivelser, hvor det kan modstå støv, fugt og slag.

Leonardo giver en kraftig og jævn belysning, der kan forbedre arbejdsforholdene og øge sikkerheden på 
arbejdspladsen. Den indbyggede sensorteknologi (som option) muliggør automatisk styring af lyset baseret på 
tilstedeværelse og dagslys, hvilket kan resultere i betydelige energibesparelser. Installationsprocessen er gjort 
enkel med det brugervenlige design og de forskellige monteringsmuligheder. Påbygget installation giver 
mulighed for nem montering direkte på overflader, mens nedhængt installation og wireinstallation tilbyder 
større fleksibilitet i placeringen af armaturet. Som option kan der vælges mellem Wieland og WAGO stik eller 
med en nødbelysningsfunktion, som sikrer tilstrækkelig belysning i tilfælde af strømafbrydelser, hvilket 
yderligere øger sikkerheden og pålideligheden i kritiske situationer.

Uanset om behovet er for kraftig belysning i en travl produktionshal, pålidelig belysning i et lager eller 
energieffektiv belysning i et varehus, er Leonardo et førsteklasses valg, der opfylder de fleste belysningskrav 
med høj kvalitet og alsidighed.

Leonardo
Industri

Dimensioner

1782x112x96

A

1208

1782
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Datablad: Leonardo

Påbygget, Nedhængt

100.000 TA25°

5 år

1782x112x961208x112x96

105W

17.400lm

136W

22.500lm

75W

12.500lm

><0.90

50/60Hz

-10  to +40

C

Montering

Surge Protection

Sikring

Lækstrøm

Startstrøm

Arbejdstemperatur

Energiklasse

Afdækning

Aluminium

Hvid

Linser

Lumen/Watt

Styring

Kelvin

Spredning

DALI-2, ON/OFF, DALI

Indbygget

220V – 240V

166lm/w 165lm/w

4000K

30°, 60°, 90°

Lumen

Power factor

Frekvens

Garanti

Farve

Levetid

Kip

Armaturhus

Flickerfri

Driver

Spænding

Effektforbrug (W)

Vægt (kg)

Dimensioner (mm)
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Datablad: Leonardo

LED-598B2-136-WB-DA

LED-598B2-105-WB-DA

Beskrivelse

1782x112x96mm 105W 17400lm 4000K CRI80 Dali Nedhængt el. påbygget Hvid IP23

1782x112x36mm 136W 22500lm 4000K CRI80 Dali Nedhængt el. påbygget Hvid IP23

Navn

Leonardo industriarmatur 

Leonardo industriarmatur 

Varenr.
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Datablad: Mita

Mita er i et tidløst design med robust aluminiumshus, front i plast, samt med alu-print og med mange 
optioner.
Armaturet spænder fra 20W til 80W med op til 140 lm/W og fås i flere forskellige størrelser. Monteres nemt 
med de medfølgende clips og kan seriekobles efter behov. Leveres gennemfortrådet med 5 x 1,5mm2 . 
Dæmpbar 1-10 og DALI, Sensor, styreledninger og 3-faser gennemfortrådet, CRI >90 optioner. 
Specialversioner med CCT-omskifter mellem 3000K, 4000K og 5000K, samt versioner med indbygget batteri 
backup (Led-626/-627/-628) på forespørgsel.

1200x84x63

1500x84x63

A

600

1200

1500

B

Mita
Industri

Str.

600x84x63 84

84

84

C

63

63

63

Dimensioner
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Datablad: Mita

4.800lm

60W 80W

7.200lm 11.200lm

Montering

Surge Protection

Sikring

Lækstrøm

Startstrøm

Arbejdstemperatur

Energiklasse

Afdækning

2.400lm

E

Hvid

Påbygget, Nedhængt

100.000 TA25°

5 årGaranti

Farve

Levetid

40W

120°

Vægt (kg)

Lumen

DALI-2, 1-10V, ON/OFF

Lumen/Watt

Styring

Kelvin 3000K, 4000K, 5000K

Spredning

600x84x63 1200x84x63 1500x84x63

20W

140lm/w

Ja

220V – 240V

5 x 1,5

Power factor

Frekvens

Dimensioner (mm)

Effektforbrug (W)

Gennemfortrådet

Armaturhus

Flickerfri

Driver

Spænding

PC

Aluminium

Indbygget

>0,95

50/60Hz

-15°C ~ +45°C
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Datablad: Mita

LED-625B2-10V Mita 20W 600x84x63mm 20W 2800lm 4000K CRI>80 1-10V 120° Påbygget/Nedhængt Hvid IP65 IK10 Gennemfortrådet

LED-625ABC2-DA Mita 20W 600x84x63mm 20W 2800lm 3/4/5000K CRI>80 DALI 120° Påbygget/nedhængt hvid IP65 IK10 Gennemfortrådet

Varenr. Navn Beskrivelse

LED-628B2-DA

Mita 20W

Mita 40W

Mita 40W

Mita 60W

Mita 60W

Mita 60W

Mita 60W

Mita 60W

Mita 80W

Mita 80W IP65

LED-625A1-5L

LED-626A1-5L

LED-626B2-DA

LED-627A1-5L

LED-627B1-5L

LED-627B2-10V

LED-627B2-DA

LED-627ABC2-DA

LED-628B1-5L

LED-626ABC2-DA Mita 40W

LED-625B1-5L Mita 20W

1500x84x63mm 80W 11.200lm 4000K CRI>80 DALI 120° Påbygget/Nedhængt Hvid IP65 IK10 Gennemfortrådet

600x84x63mm 20W 2800lm 3000K CRI>80 ON/OFF 120° Påbygget/nedhængt Hvid IP65 IK10 Gennemfortrådet

1200x84x63mm 40W 5600lm 3000K CRI>80 ON/OFF 120° Påbygget/Nedhængt Hvid IP65 IK10 Gennemfortrådet

1200x84x63mm 40W 5600lm 4000K CRI>80 DALI 120° Påbygget/Nedhængt hvid IP65 IK10 Gennemfortrådet

1500x84x63mm 60W 8400lm 3000K CRI>80 ON/OFF 120° Påbygget/Nedhængt hvid IP65 IK10 Gennemfortrådet

1500x84x63mm 60W 8400lm 4000K CRI0>80 ON/OFF 120° Påbygget/Nedhængt Hvid IP65 IK10 Gennemfortrådet

1500x84x63mm 60W 8400lm 4000K CRI>80 1-10V 120° Påbygget7Nedhængt hvid IP65 IK10 Gennemfortrådet

1500x84x63mm 60W 8400Lm 4000K CRI>80 DALI 120° Påbygget/Nedhængt Hvid IP65 IK10 Gennemfortrådet

1500x84x63mm 60W 8400lm 3/4/5000K CRI>80 DALI 120° Påbygget/Nedhængt hvid IP65 IK10 Gennemfortrådet

1500x84x63mm 80W 11.200lm 4000K CRI>80 ON/OFF 120° Påbygget/Nedhængt hvid IP65 IK10 Gennemfortrådet

1200x84x63mm 40W 5600lm 3/4/5000K CRI>80 DALI 120° Påbygget/Nedhængt hvid IP65 IK10 Gennemfortrådet

600x84x63mm 20W 2800lm 4000K CRI>80 ON/OFF 120° Påbygget/Nedhængt hvid IP65 IK10 Gennemfortrådet
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Datablad: Carlo

Carlo
Industri

Str.

Ø289x162x32

Carlo er udstyret med de nyeste højeffektive  LED-chips og driver. Carlo leveres med 5-års garanti.

Med op til 175lm/w effektivitet og et førsteklasses aluminiumsstøbt kabinet er Carlo designet til brug i rum 
med både lavt og højt loft, såsom lagerhaller, logistikcentre, produktionsværksteder, lagerfaciliteter og 
kommercielle rum. Med et bredt spektrum af anvendelsesmuligheder opfylder denne serie behovene i 
forskellige industrielle miljøer. Installation og vedligeholdelse er enkle, og LED’ernes levetid er over 100.000 
timer.

Carlo kombinerer innovation og holdbarhed og er ideelle til at skabe et optimalt arbejdsmiljø. Denne 
belysningsløsning sikrer ikke kun fremragende belysning, men også et økonomisk og pålideligt valg for 
virksomheder, der værdsætter langvarig ydeevne og energieffektivitet. Med fokus på kvalitet og lang levetid 
er Carlo et pålideligt valg til indendørs belysning i industrien.

Dimensioner

Ø339x169x38

Ø386x175x48

339

386

B

162

169

175

D

32

38

48

A

289
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Datablad: Carlo

Sort

Nedhængt

100.000 TA25°

5 år

Power factor

Frekvens

Garanti

Farve

Levetid

>0,95

50/60Hz

-40°C ~ +45°C

Montering

Spænding

PC

Aluminium

Indbygget

Surge Protection

Sikring

Lækstrøm

Startstrøm

Arbejdstemperatur

Energiklasse

Dimensioner (mm)

Effektforbrug (W) 100W

Vægt (kg)

Ø289x162x32

Lumen

1-10V, ON/OFF, DALI

Lumen/Watt

Styring

200W 300W

Ø339x169x38 Ø386x175x48

2,6kg 3,7kg 4,6kg

15.600lm

150W

25.800lm 32.400lm 50.300lm

160lm/w

Afdækning

C

90×90°, 120×120°

Kelvin ���ï�ì�ì�ì�<�U���ð�ì�ì�ì�<�U���ñ�ì�ì�ì�<�U���ò�ñ�ì�ì�<

Spredning

220V – 240V

Kip

Armaturhus

Flickerfri

Driver
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Datablad: Carlo

LED-59x-2-G3-Plast Carlo Plastskærm Med bund til 150W high bay G3

LED-594B2-150-DA �������Œ�o�}���,�]�P�Z�������Ç Ø339mm 150W 25500 lm 4000K DALI Sort

LED-594B2-200-DA �����Œ�o�}���,�]�P�Z�������Ç Ø386mm 200W 34000 lm 4000K DALI Sort

Varenr. Navn Beskrivelse

LED-594B2-150 �����Œ�o�}���,�]�P�Z�������Ç Ø339mm 150W 25500 lm 4000K 1-10V Sort

LED-59x-3-G3-Plast Carlo Plastskærm Med bund til 200W high bay G3

LED-594B2-300-DA �����Œ�o�}���,�]�P�Z�������Ç Ø386mm 300W 51000 lm 4000K DALI Sort
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Datablad: Trey Arbejdsbelysning

Byggeplads armaturet er et vandtæt, dobbelt isoleret og robust armatur i plast med aluminium print, der 
giver et godt og fleksibel lys med 4000K og 110 lm/W. Det brudsikre IK10 armatur er beregnet som et flytbar 
byggeplads ar-matur, eller de steder man ønsker mobilt fleksibel belysning. Leveres med 5m kabel, et 3P CEE 
han-stik i den ene ende, 1m kabel og et 3P CEE hun-stik i den anden ende. Let at montere med medfølgende 
beslag. Ophængsstropper er en option.

Dimensioner

Str.

Ø53xL1239

A

53

B

1239

Trey Arbejdsbelysning
Lyskilde
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Datablad: Trey Arbejdsbelysning

ON/OFF

-24°C ~ +40°C

Ø53xL1239

6,5kg

24W

Dimensioner (mm)

Effektforbrug (W)

Vægt (kg)

100.000 TA25°

220V – 240V

PC

E

Montering

2.600lm

110lm/w

145°

4000K

Armaturhus

Flickerfri

Driver

Spænding

5 år

Power factor

Frekvens

Garanti

Farve

Levetid

0,9

50/60Hz

PC

Hvid

Nedhængt fra loft, Påbygget

Lumen

Energiklasse

Afdækning

Lumen/Watt

Styring

Kelvin

Spredning

Surge Protection

Sikring

Lækstrøm

Startstrøm

Arbejdstemperatur

Kip
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Datablad: Trey Arbejdsbelysning

Varenr. Navn Beskrivelse

LED-601B1-Work Trey IP67 1200mm 24W 2880lm 4000K CRI>80 ON/OFF 145° Påbygget IP67 IK10 3x1,5 gennemfortrådet 1+5M med CEE-stik
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RIDI Linia skinnesystem 

LUMINEX har solgt det velkendte LINIA skinnesystem på det danske 

�����o�Ç�•�v�]�v�P�•�u���Œ�l�������]���u���v�P�����
�Œ���}�P�������š�����Œ���(�}�Œ�š�•���š�����š���u���P���š�����©�Œ���l�Ÿ�À�š��

produkt.

�>�/�E�/�����&�>���d���>�������]�v���•���š�•���Œ�v�����Z���Œ�����š���u�]�v�]�u���o�]�•�Ÿ�•�l���}�P�����o���P���v�š���µ���š�Œ�Ç�l�U��

der gør dem anvendelige i mange forskellige sammenhæng. Lystek-

nisk/energimæssig er de væsentligt bedre end lysrør og LED rørløs-

ninger. Producenten RIDI fra Tyskland, har fravalgt at anvende LED 

�Œ�†�Œ���}�P���Z���Œ���]���•�š�������š���µ���À�]�l�o���š�����š���•�Ç�•�š���u�����(���u�]�l�Œ�}�‰�Œ�]�•�u���Ÿ�•�l�������(���
�l�v�]�v-

�P���Œ�U�������Œ���l���v���•�š�Ç�Œ�����o�Ç�•���š�����+���l�Ÿ�À�š���}�P���•�}�u�����Œ���Ÿ�o�‰���•�•���š���������u���P���š���•�u�
��

�>�������o�Ç�•�l�]�o�����Œ�X�������v���u�]�l�Œ�}�‰�Œ�]�•�u���Ÿ�•�l�������(���
�l�v�]�v�P���•�]�l�Œ���Œ���•���u�Ÿ���]�P�����š��

minimum af ubehagsblænding.

LINIA FLAT LED systemet er anvendeligt ved både nybygninger og 
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gør det nemt ved renoveringsopgaver at montere armaturet, uden 
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LINIA FLAT LED er IP54 og godkendt for omgivelsestemperaturer 
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lysstyringsmuligheder, gør LINIA FLAT LED særdeles anvendelig i 

�u���v�P�����•���u�u���v�Z�
�v�P���X���&�Œ�����o���P���Œ�l���‰�Œ�}���µ�l�Ÿ�}�v�l���l�†�o���r�(�Œ�Ç�•���Œ�µ�u�U���}�À���Œ��

���µ�Ÿ�l�l���Œ���Ÿ�o���l�}�v�š�}�Œ���Œ�U���•�l�}�o���Œ���}�P���•�‰�}�Œ�š�•�Z���o�o���Œ�X�������Œ���.�v�����•���]�v���•���š�•���Œ�������Œ��

�‰���•�•���Œ���Ÿ�o�����š�Z�À���Œ�š�������Z�}�À�X

LINIA SKINNERLINIA SKINNER
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Datablad: Linia 5P Indsats FP

Dimensioner

66

Linia 5P Indsats FP
I skinne

Str.

500-1500x67x66

LINIA FLAT LED systemet er anvendeligt ved både nybygninger og renoveringsopgaver. Det 
sammenhængende fleksible skinnesystem, gør det nemt ved renoveringsopgaver at montere armaturet, uden 
der skal ændres væsentligt i den eksisterende installation. LINIA FLAT LED er IP54 og godkendt for 
omgivelsestemperaturer (TA) fra -25° til +35°.

Det minimalistiske udtryk og de mange forskellige mikroprismatiske lysstyringsmuligheder, gør LINIA FLAT 
LED særdeles anvendelig i mange sammenhænge. Fra lager/ produktion/ køle-fryserum, over butikker til 
kontorer, skoler og sportshaller. Der findes indsatser der passer til ethvert behov.

LINIA FLAT LED er opbygget over et sammenbygget skinnesystem, der indeholder en patenteret WAGO 5-, 7-, 
eller 11-leder strømskinne, der gør det muligt at montere LED indsatserne og andet tilbehør efter behov. Alt 
monteres stort set uden brug af værktøj.

L

500-1500

B

67

H

88



Datablad: Linia 5P Indsats FP

4000K 6500K 4000K 6500K 4000K

51W 55W

74-164lm/w 67-145lm/w

7.700lm 7.990lm 3.800-8.300lm 3.800-8.400lm 3.700-8.000lm 8.000lm

154lm/w 159

500x67x66

Lumen/Watt

Styring

Kelvin

50W

Lumen

Spredning

Montering

Surge Protection

Sikring

Lækstrøm

Startstrøm

Arbejdstemperatur

Energiklasse

Afdækning

Bredstrålende

Hvid, Sort, Grå

Dimensioner (mm)

Effektforbrug (W)

220V – 240V

Kip

Flickerfri

Driver

Spænding

Indbygget

Regulerbar, DALI, ON/OFF

Vægt (kg)

I skinne

50.000 TA25° L80

5 år

Power factor

Frekvens

Garanti

Farve

Levetid

Armaturhus

PMMA (Mikroprismatisk, Opal)

Aluminium
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Datablad: Linia 5P Indsats FP

1551116 LINIA VLGFP1501 5P RF 55W/3700-8000Lm 4000K IP54 regulerbar lumenpakke asymmetrisk Hvid Indbygges i VLTM skinne

1551008 Linia VLGFP1501 5P 55W 8000lm 4000K CRI>80 Regulerbar Bredstrålende Monteres i VLTM skinne Hvid IP54

1551056 Linia VLGFP1501 5P 50W 7990lm 6500K CRI>80 On/Off Bredstrålende Monteres i VLTM skinne Hvid IP54

1551103 LINIA VLGFP1501 5P RF 51W 3800-8300lm 4000K CRI>80 Regulerbar Bredstrålende Monteres i VLTM skinne Hvid IP54

1551105 LINIA VLGFP1501 5P RF 51W 3800-8400lm 6500K CRI>80 Regulerbar Bredstrålende Monteres i VLTM skinne Hvid IK06 IP54

Varenr. Navn Beskrivelse

1551010 LINIA VLGFP1501 5P 50W 7700lm 4000K CRI>80 Asymmetrisk Monteres VLTM skinne Hvid IP54
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Datablad: Linia 5P Indsats FL

L

500-1500

B

67

H

66

Linia 5P Indsats FL
I skinne

Str.

500-1500x67x66

LINIA FLAT LED systemet er anvendeligt ved både nybygninger og renoveringsopgaver. Det 
sammenhængende fleksible skinnesystem, gør det nemt ved renoveringsopgaver at montere armaturet, uden 
der skal ændres væsentligt i den eksisterende installation. LINIA FLAT LED er IP54 og godkendt for 
omgivelsestemperaturer (TA) fra -25° til +35°.
Det minimalistiske udtryk og de mange forskellige mikroprismatiske lysstyringsmuligheder, gør LINIA FLAT 
LED særdeles anvendelig i mange sammenhænge. Fra lager/ produktion/ køle-fryserum, over butikker til 
kontorer, skoler og sportshaller. Der findes indsatser der passer til ethvert behov. LINIA FLAT LED er opbygget 
over et sammenbygget skinnesystem, der indeholder en patenteret WAGO 5-, 7-, eller 11-leder strømskinne, 
der gør det muligt at montere LED indsatserne og andet tilbehør efter behov. Alt monteres stort set uden 
brug af værktøj.

Dimensioner
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Datablad: Linia 5P Indsats FL

47W

4.460lm

185lm/w

8.000lm

181lm/w

8.300lm

176lm/wLumen/Watt

Styring

Kelvin 4000K

Spredning

Montering

Surge Protection

Sikring

Lækstrøm

Startstrøm

Arbejdstemperatur

Energiklasse

Afdækning

Bredstrålende

220V – 240V

Indbygget

ON/OFF, DALI

500x67x66

Lumen

Dimensioner (mm)

Effektforbrug (W)

Vægt (kg)

24W 44W

Kip

Armaturhus

Flickerfri

Driver

Spænding

PMMA (Mikroprismatisk, Opal)

Aluminium

Hvid, Sort, Grå

I skinne

50.000 TA25° L80

5 år

Power factor

Frekvens

Garanti

Farve

Levetid
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Datablad: Linia 5P Indsats FL

1551068 LINIA VLGFL1501 5P 1x44W 8000lm 4000K CRI>80 Bredstrålende Monteres i VLTM skinne Hvid IP54

1551330 LINIA VLG FL1501 5P RF 47W 8300lm 4000K CRI>80 Regulerbar UGR<19 Bredstrålende Hvid Monteres i VLTM skinne IP54

Varenr. Navn Beskrivelse

1551158 LINIA VLGFL1501 5P 1x24W 4460lm 4000K CRI>80 Bredstrålende Monteres i VLTM skinne Hvid IP54

93



Datablad: Linia 7P Indsats FP

B

67

H

66

Linia 7P Indsats FP
I skinne

Dimensioner

L

500-1500

Str.

500-1500x67x66

LINIA FLAT LED systemet er anvendeligt ved både nybygninger og renoveringsopgaver. Det 
sammenhængende fleksible skinnesystem, gør det nemt ved renoveringsopgaver at montere armaturet, uden 
der skal ændres væsentligt i den eksisterende installation. LINIA FLAT LED er IP54 og godkendt for 
omgivelsestemperaturer (TA) fra -25° til +35°.
Det minimalistiske udtryk og de mange forskellige mikroprismatiske lysstyringsmuligheder, gør LINIA FLAT 
LED særdeles anvendelig i mange sammenhænge. Fra lager/ produktion/ køle-fryserum, over butikker til 
kontorer, skoler og sportshaller. Der findes indsatser der passer til ethvert behov. LINIA FLAT LED er opbygget 
over et sammenbygget skinnesystem, der indeholder en patenteret WAGO 5-, 7-, eller 11-leder strømskinne, 
der gør det muligt at montere LED indsatserne og andet tilbehør efter behov. Alt monteres stort set uden 
brug af værktøj.
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Datablad: Linia 7P Indsats FP

Lumen

Vægt (kg)

Bredstrålende

220V – 240V

Kip

Flickerfri

Driver

Montering

Surge Protection

Sikring

Lækstrøm

Startstrøm

Arbejdstemperatur

Energiklasse

Afdækning

Armaturhus

Dimensioner (mm) 500x67x66

Wattage

Spænding

Indbygget

ON/OFF, DALIStyring

Kelvin 4000K

Spredning

145lm/wLumen/Watt

8.000lm

55W

PMMA (Mikroprismatisk, Opal)

Aluminium

Hvid, Sort, Grå

I skinne

50.000 TA25° L80

5 år

Power factor

Frekvens

Garanti

Farve

Levetid
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Datablad: Linia 7P Indsats FP

Varenr. Navn Beskrivelse

1561008 Linia VLG FP 1501 7P 55W 8000lm 4000K CRI>80 DALI Bredstrålende Monteres i VLTM skinne Hvid IP54 IK06
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Datablad: Linia 7P Indsats FL

Linia 7P Indsats FL
I skinne

Str.

500-1500x67x66

LINIA FLAT LED systemet er anvendeligt ved både nybygninger og renoveringsopgaver. Det 
sammenhængende fleksible skinnesystem, gør det nemt ved renoveringsopgaver at montere armaturet, uden 
der skal ændres væsentligt i den eksisterende installation. LINIA FLAT LED er IP54 og godkendt for 
omgivelsestemperaturer (TA) fra -25° til +35°.

Det minimalistiske udtryk og de mange forskellige mikroprismatiske lysstyringsmuligheder, gør LINIA FLAT 
LED særdeles anvendelig i mange sammenhænge. Fra lager/ produktion/ køle-fryserum, over butikker til 
kontorer, skoler og sportshaller. Der findes indsatser der passer til ethvert behov.

LINIA FLAT LED er opbygget over et sammenbygget skinnesystem, der indeholder en patenteret WAGO 5-, 7-, 
eller 11-leder strømskinne, der gør det muligt at montere LED indsatserne og andet tilbehør efter behov. Alt 
monteres stort set uden brug af værktøj.

L

500-1500

B

67

H

66

Dimensioner
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Datablad: Linia 7P Indsats FL

500x67x66

Lumen/Watt

Styring

Kelvin 4000K

Spredning

Montering

Surge Protection

Sikring

Lækstrøm

Startstrøm

Arbejdstemperatur

Energiklasse

Armaturhus

Garanti

Farve

Levetid

Hvid, Sort, Grå

I skinne

Dimensioner (mm)

W 47W

Vægt (kg)

Kip

Lumen

42W

Bredstrålende

8.100lm

192lm/w 172lm/2

ON/OFF, DALI

Flickerfri

Driver

Spænding

PMMA (Mikroprismatisk, Opal)

Aluminium

Power factor

Frekvens

220V – 240V

Afdækning

Indbygget

50.000 TA25° L80

5 år
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Datablad: Linia 7P Indsats FL

1561068 Linia VLGFL1501 7P 47W 8100lm 4000K CRI>80 DALI Bredstrålende Monteres i VLTM skinne Hvid IP54 IK06

Varenr. Navn Beskrivelse

1561068SW Linia VLGFL1501 7P 42W 8100lm 4000K DALI Bredstrålende Monteres i VLTM skinne Sort IK06 Kl-1
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Oplev skinnesystems fordelagtige funktioner
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kan vinkles alt efter den individuelles behov for, hvor lyset skal have fokus. Spottenes rene lys i enten varm eller neutral 

hvid giver en perfekt farvegengivelse. De giver desuden et behageligt indeklima, eftersom du undgår ultraviolet lys og 

varmestråling.

Få en energirigtig løsning med LED skinnespots

Skinnesystemer, som dem du kan få hos os ved Luminex, gør det muligt at reducere effektforbruget markant i forhold til 

traditionel belysning. Effekten af vores forskellige skinnespots ligger på alt fra 10 til 35 W, og de har alle en forventet bræn-

detid på 50.000 timer. Ønskes en anden wattage, kontakt os da venligst. Generelt er LED belysning ofte en økonomisk 

meget fordelagtig løsning og derfor også en løsning, der bliver mere og mere almindelig hos erhverv i hele landet. LED 

giver mulighed for både mere lys, bedre lys og bedre kontrol.

Luminex tilbyder gerne en lysberegning og kommer med professionel rådgivning om den optimale belysningsløsning for 

dig og dit behov.

SKINNESPOTSKINNESPOT
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Datablad: Alma

A B C D

65 249 157 84

85 269 178 84

100 302 211 84

65 249 157 113

85 269 178 113

100 302 211 113

DALI

Alma
Skinne modul

DALI

Ø65x157

Ø85x178

Ø100x302

Ø85x178

Ø100x302

Alma skinnespot er af støbt aluminium i farverne hvid eller sort, kan roteres 350° eller kippes optil 60° for den 
optimale belysning. Alma Skinnespot er med en høj lumen og 36° reflektor. Kan leveres i 3000K og 4000K og 
CRI>90, hvorved der opnås en god farvegengivelse på belyste emner. Monteres direkte i 3-fasede 
strømskinne med Universal adapter. 10W – 40W effekt med op til 100 lm/W. Nem montering. 10W – 40W, 
24-60 graders lysvinkel og ON/OFF eller DALI

Str.

Ø65x157

Dimensioner

ON/OFF

ON/OFF
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Datablad: Alma

5 år

-

Power factor

Frekvens

Garanti

Farve

Levetid

PMMA

PC/Aluminium

Hvid, Sort

I skinne

-

-20°C˜+40°C

E, F

Vægt (kg)

Lumen

Dimensioner (mm)

Effektforbrug (W)

Armaturhus

Montering

Surge Protection

Sikring

Lækstrøm

Startstrøm

Arbejdstemperatur

Energiklasse

Afdækning

ON/OFF, DALI

-

Ø85x178

ON/OFF: 0,92  /  DALI: 0,9 ON/OFF: 1,25  /  DALI: 1,3

Ø100x302

20W 25W 30W

Ø65x157

ON/OFF: 0,65  /  DALI: 0,62

10W 15W

700-1150 1100-1650

110 95115 110 120

24°/30°/45° 24°/36°/60°

1850-2400 2200-2750 2500-2850

Flickerfri Ja

Lumen/Watt

String

Kelvin 2700K/3000K/4000K/5000K

Spredning

Driver

Spænding 220-240V

90°Kip

50.000 TA25°

-

Indbygget

0,9

50/60Hz
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Datablad: Alma

Varenr. Navn Beskrivelse

LUX-185B2-H-36-DA Alma Skinnespot 35W 3500lm 4000K CRI>90 DALI 36° I skinne Hvid IP20

LUX-185B2-S-36-DA Alma Skinnespot 35W 3500lm 4000K CRI>90 DALI 36° I skinne Sort IP20

LUX-185B1-H-36 Alma Skinnespot 35W 3500lm 4000K CRI>90 ON/OFF 36° I skinne Hvid IP20

LUX-185B1-S-36 Alma Skinnespot 35W 3500lm 4000K CRI90> ON/OFF 36° I skinne Sort IP20
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Datablad: Alvin

B C

227 150

254 177

272 195

Alvin
Skinnespot

Str. A

Ø47x227 47

Alvin anvender en højlumen COB-chip og har en facetslebet reflektor der sikrer en optimal belysning. Det er 
et modulopbygget design med flere udskiftelige reflektorer, der gør det muligt at vælge mellem flere 
forskellige lysfordelinger. 
Aluminiumshuset giver en fremragende varmehåndtering, hvilket sikrer en lang levetid. Justerbar 
belysningsretning med 350° i horisontal retning og 90° i vertikal retning.

Muligheder
- CCT Switch (2700/3000K/4000K/5000K).
- CRI90
- Farve: Hvid eller Sort.
- Intern flimmerfri driver.
-Triac-dæmpning.
Den er især velegnet til detailhandlen, udstillingsvinduer samt fokusbelysning, dekorativ belysning og 
baggrundsbelysning, hvor opmærksomheden rettes mod emner for at fremhæve særlige visuelle punkter.

D

70

70

70Ø75x272 75

Ø68x254 68

Dimensioner
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Datablad: Alvin

5 år

E, F

Lumen/Watt

      ON/OFF

Spænding

50Hz

<0,7mA

-20°C˜45°C

Garanti

26/4430/4939/65

20,6A / 30,2uS18,3A / 2,8uS13,8A / 2,08uS

I skinnesystem

50.000 TA25°

Farve

Levetid

Kip

Armaturhus

Montering

Sikring (B10/C10)

Lækstrøm

Startstrøm

Arbejdstemperatur

Energiklasse

Frekvens

Afdækning

Flicker-fri

24°, 38°, 45°, 60°30°, 38°, 60°24°, 30°, 38°, 60°

Power factor

Lumen / Styring:

220-240V

Dimensioner (mm)

0.9

90°

Indbygget 

2500-2880

2400-2750

Vægt (kg)

TRIAC

Effektforbrug (W)

92-110lm/w95-107lm/w

10W

90-120lm/w

3050-3550

2850-3300

2600-3000

2300-2650

1900-2150

1900-2150

1000-1200

900-1100

Pst LM 0,009  /  SVM 0,007

PC

Aluminium

Hvid, Sort

Kelvin

Spredning

Driver

2700K, 3000K, 4000K, 5000K

Ø75x272

0.82

Ø68x254

0.84

Ø47x227

0.53

30W

95-118lm/w100-120lm/w

25W20W
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Datablad: Alvin

USTL119S-75-B230-38 Alvin Skinnespot Ø75xH195mm 30W 3250lm 4000K CRI90 38° Sort IP20

Varenr. Navn Beskrivelse

USTL119H-75-B230-38 Alvin Skinnespot Ø75xH195mm 30W 3250lm 4000K CRI90 38° Hvid IP20
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Datablad: Alita

Alita skinne spot fås i flere dimensioner med eller uden Dali og i flere forskellige grader.
Ikke alle varianter lagerføres, se herunder hvilke du kan få fra dag til dag.

Det justerbare skinnespot gør det muligt at tilpasse belysningen efter behov. Dette er særligt nyttigt i miljøer 
som butikker eller showrooms, hvor inventaret ofte flyttes og kræver forskellig belysning. Se mere her. En af 
de mest fremtrædende egenskaber ved Alita-serien er dens evne til at tilpasses forskellige 
monteringssituationer. Serien tilbyder fire primære monteringsformer: 3-faset skinne, påbygget, indbygget 
og pendelmontering. Disse alsidige monteringsmuligheder gør det muligt at anvende armaturet i en bred 
vifte af rum, fra kontorlandskaber til detailhandlen, hvor fleksibilitet og æstetik er afgørende.

Monteringsmulighederne i Alita-serien stopper dog ikke her. Ved at kombinere de forskellige 
monteringsformer kan man opnå op til seks unikke installationsmuligheder. Dette gør Alita-serien til en af de 
mest fleksible belysningsløsninger på markedet. Overgangen mellem de forskellige monteringsmuligheder er 
enkel og kræver blot en udskiftning af armaturets bund. Dette gør det let at tilpasse belysningen til de 
skiftende behov i et projekt.

Endelig tilbyder Alita-serien yderligere tilpasningsmuligheder gennem udskiftning af reflektoren. Dette gør 
det muligt at finjustere belysningens egenskaber, så de passer præcist til de specifikke krav eller præferencer, 
der måtte være til stede i et givet projekt.

206

Alita
Skinnespot

Str.

Ø55x160

Ø65x180

Ø85x206

A

55

65

85

Dimensioner

Ø100x220 100 220

B

160

180
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Datablad: Alita

Montering

Surge Protection

Sikring

Lækstrøm

Startstrøm

Arbejdstemperatur

Armaturhus Aluminium

Hvid, Sort

I skinne

100.000 TA25°

5 år.Garanti

Levetid

Farve

Lumen

Energiklasse

Afdækning

E

24° 36° 60°

Flickerfri

Driver

Spænding

Indbygget

Power factor

Frekvens

Lumen/Watt

Kelvin 2700K, 3000K, 4000K, 5000K

Spredning

Styring

Dimensioner (mm)

Effektforbrug (W)

Ø100x220Ø55x160 Ø65X180 Ø85x206

Vægt (kg)

10W

1.150lm

15W

1.725lm

25W

2.875lm

35W

4.025lm

115lm/w

220V – 240V

Kip

ON/OFF, DALI, TRIAC
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Datablad: Alita

USTL338S-55-B110-36 Alita Skinnespot

USTL338S-100-AB235-36-DA Alita Skinnespot Ø100H220 35W 4025lm 3/4000K CRI>90 DALI 36° Sort IP20

USTL338H-85-AB225-36-D Alita Skinnespot Ø85H206mm 25W 2875lm 3/4000K CRI>90 DALI 36° Hvid IP20

USTL338S-85-AB225-36-DA Alita Skinnespot Ø85H206mm 25W 2875lm 3/4000K CRI>90 DALI 36° Sort IP20

USTL338H-100-AB235-36-DA Alita Skinnespot Ø100H220 35W 4025lm 3/4000K CRI>90 DALI 36° Hvid IP20

Ø55H160mm 10W 1150lm 4000K CRI>90 36° Sort IP20

USTL338H-65-AB215-36-D Alita Skinnespot Ø65H180mm 15W 1725lm 3/4000K CRI>90 DALI 36° Hvid IP20

USTL338S-65-AB215-36-DA Alita Skinnespot Ø65H180mm 15W 1725lm 3/4000K CRI>90 DALI 36° Sort IP20

Varenr. Navn Beskrivelse

USTL338H-55-B110-36 Alita Skinnespot Ø55H160mm 10W 1150lm 4000K CRI>90 36° Hvid IP20
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Fordelene ved LED projektør lamper er:
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• Høje lumenpakker.
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• Holdbare i det danske klima
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også være opmærksom på lysfordeling og ubehags blænding, så der ikke er noget der genere brugerne af området.
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Når vi rådgiver og projekterer belysning med projektører, er vi meget bevidst om at få klarhed over hvad det er kunden ønsker og har behov for samt i hvilken 

sammenhæng projektøren skal anvendes.
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Datablad: Marita Symmetrisk

345x295x60

365x330x60

400x360x60

345

365

400

295

330

360

60

60

60

D

40

40

50

Marita Symmetrisk
Projektør

Str.

190x152x40

200x167x40

265x220x50

A

190

200

265

B

152

167

220

IP65 Floodlight LED-510-S-serie er den ideelle belysning til alle former for udendørsarealer, som f.eks. 
belysning af kirker, parkeringspladser, gangarealer, facade belysning, videoovervågede områder.
Det slanke, men robuste anodiserede aluminiumshus med 5mm klar hærdet glas, sikrer en god 
varmeafledning. Marita serien erstatter effektivt og besparende Halogen lamper 80-1000W.
Maritim coating, 3000K og 4000K som optioner.

Dimensioner
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Datablad: Marita Symmetrisk

Sort

Påbygget

100.000 TA25°

5 år

Power factor

Frekvens

Garanti

Farve

Levetid

>0,95

50/60Hz

-25°C ~ +50°C

Armaturhus

Flickerfri

Driver

Spænding

Hærdet glas

Aluminium

Indbygget

Afdækning

220V – 240V, 50 cm kabel

Energiklasse E

Arbejdstemperatur

Kip

ON/OFF

190x152x40 200x167x40 265x220x50 345x295x60

4,5kg

150W

18.000lm

6,5kg

200W

24.000lm

120lm/w

1,35kg

30W

3.600lm

110°

Dimensioner (mm)

Effektforbrug (W)

365x330x60

Lumen

Vægt (kg)

400x360x60

1,0kg

20W

2.400lm

4,2kg

100W

12.000lm

2,3kg

50W

6.000lm

Lumen/Watt

Styring

Kelvin 3000K, 4000K, 5500K

Spredning

Montering

Surge Protection

Sikring

Lækstrøm

Startstrøm
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Datablad: Marita Symmetrisk

190x152x40 20W 2200lm 5500K CRI>80 ON/OFF Påbygget Sort IP65

200x167x40 30W 3300lm 5500K CRI>80 ON/OFF Påbygget Sort IP65

200x167x40 30W 3600lm 5500K CRI>80 Påbygget Sort IP65

265x220x50 50W 6000lm 4000-4500K CRI>80 Sensor Påbygget Sort IP65 PIR bevægelsessensor

265x220x50 50W 6000lm 4000K CI>80 ON/OFF Påbygget Sort IP65

265x220x50 50W 6000lm 4000K CRI>80 ON/OFF Påbygget Sort IP65

265x220x50 50W 6000lm 5500K CRI>80 ON/OFF Påbygget Sort IP65

LED-510C1-S

LED-511C1

LED-511C1-S

LED-512B1-Sensor

LED-512B1-S

LED-512B1-S-4

LED-512C1-S

Marita Flood Light

Marita Flood Light

Marita Flood Light

Marita Flood Light

Marita Flood Light

Marita Flood Light

Marita Flood Light

Marita Flood Light 345x295x60 100W 12.000lm 4000K CRI>80 ON/OFF Påbygget Sort IP65

LED-514C1-S Marita Flood Light 345x295x60 100W 12.000lm 5500K CRI>80 ON/OFF Påbygget Sort IP65

LED-515A1-S Marita Flood Light 365x330x60 150W 16.000lm 3000K CRI>80 ON/OFF Påbygget Sort IP65

Varenr. Navn Beskrivelse

LED-514A1-S Marita Flood Light 345x295x60 100W 11.200lm 3000K CRI>80 ON/OFF Påbygget Sort IP65

LED-510C1 Marita Flood Light 190x152x4 20W 2200lm 5500K CRI>80 ON/OFF Påbygget Sort IP65

LED-516A1-S Marita Flood Light 400x360x6 200W 22.000lm 3000K CRI>80 ON/OFF Påbygget Sort IP65

LED-516B1-S Marita Flood Light 400x360x60 200W 24.000lm 4000K CRI>80 ON/OFF Påbygget Sort IP65

LED-516C1-S Marita Flood Light 400x360x60 200W 24.000lm 5500K CRI>80 ON/OFF Påbygget Sort IP65

LED-515B1-S Marita Flood Light 365x330x60 150W 18.000lm 4000K CRI>80 ON/OFF Påbygget Sort IP65

LED-515B1-S-4 Marita Flood Light 365x330x60 150W 18.000lm 4000K CRI>80 ON/OFF Påbygget Sort IP65

LED-515C1-S Marita Flood Light 365x330x60 150W 18.000lm 5500K CRI>80 ON/OFF Påbygget Sort IP65

LED-514B1-S
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Datablad: Marita Asymmetrisk

Marita Asymmetrisk
Projektør

B

220

295

330

D

50

60

60

Marita serien er den ideelle belysning til alle former for udendørsarealer, som f.eks. belysning af kirker, 
parkeringspladser, gangarealer, facade belysning, videoovervågede områder.
Det slanke, men robuste anodiserede aluminiumshus med 5mm klar hærdet glas, sikrer en god 
varmeafledning. Marita serien erstatter effektivt og besparende Halogen lamper 80-1000W.
Maritim coating, 3000K og 4000K som optioner.

Dimensioner

Str. A

265

345

365

345x295x60

365x330x60

265x220x50
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Datablad: Marita Asymmetrisk

365x330x60

2,3kg

50W

6.000lm

4,2kg

100W

12.000lm

4,5kg

150W

18.000lm

265x220x50 345x295x60

Lumen/Watt

Styring

Kelvin 3000K, 4000K, 5500K

Spredning

Montering

Armaturhus

Lumen

Energiklasse E

110°

220V – 240V, 50 cm kabel

Kip

ON/OFF

120lm/w

Surge Protection

Sikring

Lækstrøm

Startstrøm

Dimensioner (mm)

Effektforbrug (W)

Vægt (kg)

Flickerfri

Driver

Spænding

Hærdet glas

Aluminium

Indbygget

Afdækning

Power factor

Frekvens

Arbejdstemperatur

Garanti

Farve

Levetid

>0,95

50/60Hz

-25°C ~ +50°C

Sort

Påbygget

100.000 TA25°

5 år
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Datablad: Marita Asymmetrisk

LED-515B1-S-4 Marita Flood Light 365x330x60 150W 18.000lm 4000K CRI>80 ON/OFF Påbygget Sort IP65

Varenr. Navn Beskrivelse

LED-512B1-S-4 Marita Flood Light 265x220x50 50W 6000lm 4000K CRI>80 ON/OFF Påbygget Sort IP65
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Datablad: Luciano

H B H

113 326 128

113 381 259

113 381 369

113 381 463

113 681 368

113 681 463

113 689 567

113 689 662

113 689 757

Luciano serien er opbygget af moduler og spænder fra 50W til 1500W. Med minimum 160 lm/W erstattes 
halogen- og metalhalogenlamper. F.eks. vil en LED-536C1-1000W erstatte en 2000W metalhalogenlampe. 
Det robuste aluminiumshus og polycarbonat modul-linser gør, at armaturet er velegnet til 
udendørsbelysning.

• DALI eller 1-10V
• Separat driverboks til montering af drivere på master >400W
• CRI- og kelvinoptioner
• Optik og spredningsvinkel tilpasses den enkelte opgave.

Luciano
Flood Light

Dimensioner

Str.

113x326x128

113x381x259

113x381x369

113x381x463

113x681x368

113x681x463

113x689x567

113x689x662

113x689x757
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Datablad: Luciano

Garanti 5 år

Vægt / Moduler 15,9 / 6 22,5 / 8 26 / 10

1.500W

Dimensioner (mm)

Effektforbrug (W)

162lm/w 161lm/w

113x681x368 113x681x463 113x689x567 113x689x662

Farve

ON/OFF, DALI

Levetid 100.000 TA25°

Kip

Polycarbonat linse

Driver Indbygget Ekstern driver anbefales

Spænding

Armaturhus Støbt aluminium med galvaniseret bøjle

Sort, Mulighed for andre farver

Montering På mast, væg

Surge Protection 6kV, 10kV

Sikring -

Lækstrøm -

Startstrøm -

Arbejdstemperatur -40C° ˜ +45C°

Spredning

160lm/w

ON/OFF

129lm/w

ON/OFF, 1-10V

163lm/w

ON/OFF, DALI, 
1-10V

ON/OFF

E C

Afdækning

Power factor >0,95

Frekvens

Energiklasse

Flicker-fri Ja

164lm/w 163lm/w

Lumen

31,6 / 12 36,8 / 14

Lumen/Watt

50/60Hz

-

143.500lm

113x689x757

Styring ON/OFF, DALI ON/OFF, DALI ON/OFF, DALI

Kelvin 4000K, 5000K

105.000lm

113x381x463

12,2 / 4

440W

71.800lm 179.400lm

55W

7100lm

113x326x128

3,8 / 1

113x381x369

8,7 / 3

80W

12.800lm

ON/OFF, 
DALI, 1-10V

113x381x259

6,8 / 2

220W

35.800lm

162lm/w

ON/OFF,
 DALI, 1-10V

161lm/w

110W

17.800lm

ON/OFF, DALI,
 1-10V

220V - 240V

640W 880W 1.100W 1.280W

208.000lm 242.000lm

20x20°, 30x30°, 60x60°, 30x100°, 50x140°, 40x140°, 140x140°

320W

52.100lm
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Datablad: Luciano

Beskrivelse

LED-536B1-100-XX

LED-536C1-100-XX

LED-536C1-100-T1

Luciano Flood Light

Luciano Flood Light

Luciano Flood Light

Varenr.

LED-536B1-75-XX

LED-536B2-400-XX

LED-536B2-300-XX-DA

Navn

Luciano Flood Light

Luciano Flood Light

Luciano Flood Light

LED-536C1-300-XX

LED-536C1-600-XX

LED-536C1-75-XX

LED-536C1-75-T1

Luciano Flood Light

Luciano Flood Light

Luciano Flood Light

Luciano Flood Light

LED-536C1-200-XX

LED-536B2-200-XX-DA

LED-536C1-300-D6

Luciano Flood Light

Luciano Flood Light

Luciano Flood Light

113x381x369 320W 52.100lm 5000K CRI>80 ON/OFF Påbygges Sort IP65 IK09 3 moduler Optik påsættes Driver indbygget 8,7kg

113x681x368 640W 105.000lm 5000K CRI>80 ON/OFF Påbygget Sort IP65 IK09 6 moduler Optik påsættes Ekstern driver 12,5kg

113x326x128 80W 12.250lm 5000K CRI>80 ON/OFF Påbygget Sort IP65 IK09 1 modul Optik påsættes Driver indbygget 3,8kg

113x326x128 80W 12.250lm 5000K CRI>80 ON/OFF Påbygget Sort IP65 IK09 1 modul T1-optik Driver indbygget 3,8kg

113x326x128 80W 12.250lm 4000K CRI>80 ON/OFF Påbygget Sort IP65 IK09 1 modul Optik påsættes Driver indbygget 3,8kg

113x381x463 440W 71.800lm 4000K CRI>80 1-10V Påbygget Sort IP65 IK09 4 moduler Optik påsættes Driver indbygget 12,2kg

113x381x369 320W 52.100lm 4000K CRI>80 DALI påbygget Sort IP65 IK09 3 moduler Optik påsættes Driver indbygget 8,7kg

113x326x128 110W 17.800lm 4000K CRI>80 ON/OFF Påbygget Sort IP65 IK09 1 modul Optik påsættes Driver indbygget 3,8kg

113x326x128 110W 17.800lm 5000K CRI>80 ON/OFF PÅbygget Sort IP65 IK09 1 modul Optik påsættes Driver indbygget 3,8kg

113x326x128 110W 17.800lm 5000K CRI>80 ON/OFF Påbygget Sort IP65 IK09 1 modul T1-optik Driver indbygget 3,8kg

113x381x259 220W 35.800lm 5000K CRI>80 ON/OFF Påbygget Sort IP65 IK09 2 moduler Optik påsættes Driver indbygget 6,8kg

113x381x259 220W 35.800lm 4000K CRI>80 DALI Påbygget Sort IP65 IK09 2 moduler Optik påsættes Driver indbygget 6,8kg

113x381x369 320W 52.100lm 5000K CRI>80 ON/OFF Påbygget Sort IP65 IK09 3 moduler D6-optik Driver indbygget 8,7kg
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Datablad: Gino

91

91

91

116

116

367x310x91

367x360x91

A

367

367

367

B

259

310

360

Gino
Projektør

Str.

���ï�ò�ó�Æ�î�ñ�õ�Æ�õ�í

91

Gino Marine-serie spænder fra 60W op til 1800W. F.eks. vil en 1000W erstatte en 2000W metalhalogen. Det 
eneste rigtige alternativ, hvor der stilles store krav til holdbarhed, grundet vejrbetingelser og omgivelser. 
Eksempelvis på skibsdæk, havneområder og  platforme, samt indendørs i svømmehaller.
Særdeles robust hus, der sikrer effektiv varmeafledning gennem heat-sink, ekstra hærdet overflade med Akzo 
Nobel coating og ekstra holdbar silikone, samt individuel forsegling af LED’erne og hærdet glas.
Fås med flere styringer, optik/ lysvinkler, RGB, kelvin- og effektoptioner.
Leveres tilpasset hvert enkelt projekt i henhold til specifikationer – leveringstid på 10-12 uger.

D

91

91

91

Dimensioner

367x411x91

367x461x91

367x562x91

367x663x91

672x584x116

672x788x116

367

367

367

367

672

672

411

461

562

663

584

788
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Datablad: Gino

35.600lm

11,1kg

310W

44.100lm

7,2kg

155W

14.100lm

8,2kg

220W

31.300lm9.400lm

5,9kg

85W / 100W

12.100lm

367x259x91 367x310x91 367x360x91 367x411x91 367x461x91

30,1kg / 31,5kg

880W / 100W

125.300lm / 142.400lm

142lm/w

12,3kg

370W / 440W

52.600lm / 62.600lm

21,5kg / 22,2kg

500W / 620W

71.200lm / 88.200lm

8,9kg

Lumen/Watt

Styring

Kelvin 3000K, 4000K, 6500K

Spredning

Montering

Surge Protection

Sikring

Lækstrøm

Startstrøm

Arbejdstemperatur

15x15° - 30x30° - 40x40° - 60x60° - 60x90° - 90x90° - 90x135° - 85x135°

Ja

Lumen

Vægt (kg) 4,2kg

66W

Dimensioner (mm)

Effektforbrug (W)

367x562x91 367x663x91 672x584x116 672x788x116

250kg

220V – 240V

Kip

Armaturhus

Flickerfri

Driver

Spænding

Hærdet glas

Formstøbt aluminium

Indbygget

Energiklasse

Afdækning

D

Sort

På mast, Påbygget

100.000 TA25°

5 år

6 kV, 10 kV

Power factor

Frekvens

Garanti

Farve

Levetid

>0,95

50/60Hz

1-10V, SALI

-40°C ~ +45°C
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Datablad: Gino

LED-584B2-80W-F-DA Gino Flood Light 367x 310x91 80W 11.500lm 4000K CRI>80 Frosted cover 1-10V 60x135° Påbygget Sort IP67 IK08

LED-587C1-100W-F

LED-583C1-300W-M Gino Flood Light 367x562x91 300W 43.000lm 5000K CRI>80 ON/OFF 60x60° Påbygget Sort IP67 IK08 Maritim

LED-585C2-500W-DA Gino Flood Light 672x584x116 500W 72.000lm 6000K CRI>80 1-10V 85x135° Påbygget Sort IP67 IK08

LED-583C1-150W-F Gino Flood Light 367x360x91 150W 22.000lm 5000K CRI>80 ON/OFF Frosted cover 60x60° Påbygget Sort IP67 IK08

LED-587C2-150W-F-DA Gino Flood Light 367x360x91 170W 22.000lm 5000K CRI>80 1-10V Frosted cover 60x90° Påbygget Sort IP67 IK08

LED-588C1-200W-M Gino Flood Light 367x411x91 200W 30.800lm 5000K CRI>80 ON/OFF 90x90° påbygget Sort IP67 IK08 Maritim

Gino Flood Light 367x310x91 110W 14.500lm 5000K CRI>80 ON/OFF Frosted cover 60x90° Påbygget Sort IP67 IK08

LED-583C1-150W Gino Flood Light 367x360x91 150W 22.000lm 5000K CRI>80 ON/OFF 60x60° Påbygget Sort IP67 IK08

Varenr. Navn Beskrivelse

LED-587C2-60W-F-DIM Gino Flood Light 367x259x91 60W 8600lm 5000K CRI>80 1-10V Frosted cover 60x90° Påbygget Sort IP67 IK08
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SPEJLSPEJL
LED spejlarmaturer i forskellige designs.
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velegnet på steder, hvor der hyppigt tændes og slukkes for belysningen.
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Datablad: Uso

Dimensioner

Uso
Spejlarmatur

L

600

H

108

B

40

Str.

L600 x H108 x B40mm
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Datablad: Uso

ON/OFF

-40°C ~ +45°C

F

180°

PC

Aluminium

Indbygget

>0,90+

50/60Hz

220V – 240V

Mirror

Påbygget

100.000 TA25°

5 år

Startstrøm

Arbejdstemperatur

Garanti

Farve

Levetid

8W

L600 x H108 x B40mm

Vægt (kg)

Lumen

Dimensioner (mm)

Effektforbrug (W)

Kip

Sikring

Lækstrøm

Armaturhus

Flickerfri

Driver

Spænding

Afdækning

Power factor

Frekvens

Energiklasse

Montering

Surge Protection

650lm

81lm/wLumen/Watt

Styring

Kelvin 3000K, 4000K

Spredning
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Datablad: Uso

Uso Spejllampe 600mm 8W 650lm 3000K CRI>80 ON/OFF 180° Påbygget Crom IP65

LUX-651B1 Uso Spejllampe 600mm 8W 650lm 4000K CRI>80 ON/OFF 180° Påbygget Crom IP65

Varenr. Navn Beskrivelse

LUX-651A1
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Datablad: Ugo

Dimensioner

Ugo
Påbygget

Str.

L590 x H54 x B38mm

L

590

H

54

B

38

LED spejlarmatur i et elegant og tidløst design. Et robust aluminiumhus, med krom eller anodiseret overflade, 
8W eller 12W, samt ABS eller plast cover. Indbygget driver, samt Kelvin optioner.
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Datablad: Ugo

1000lm

83lm/w

ON/OFF

>0,90

50/60Hz

Ja

220V – 240V

Indbygget

5 år

PMMA/Opal

Aluminium

Sikring

Armaturhus

Hvid

Påbygget

100.000 TA25°

-40°C ~ +45°C

F

Garanti

Farve

Levetid

Montering

Dimensioner (mm)

Effektforbrug (W)

Vægt (kg)

L590 x H54 x B38mm

12W

Lumen

Energiklasse

Afdækning

Lækstrøm

Startstrøm

Arbejdstemperatur

Kip

Flickerfri

Driver

Spænding

Power factor

Frekvens

Surge Protection

180°

Lumen/Watt

Styring

Kelvin 3000K, 4000K

Spredning
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Datablad: Ugo

LUX-652B1 Ugo Spejllampe 590mm 12W 1000lm 4000K CRI>80 ON/OFF Opal 180° Påbygget Hvid IP65

Varenr. Navn Beskrivelse

LUX-652A1 Ugo Spejllampe 590mm 12W 1000lm 3000K CRI>80 ON/OFF Opal 180° Påbygget Hvid IP65
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Datablad: Mala

Str.

600x61x81

A

600

B

61

D

81

Dimensioner

Mala
Spejlarmatur
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Datablad: Mala

Lumen

Energiklasse

Afdækning

Surge Protection

Sikring

Lækstrøm

Startstrøm

Arbejdstemperatur

Kip

Lumen/Watt

Styring

Kelvin

Spredning

Dimensioner (mm)

Effektforbrug (W)

Vægt (kg)

600x61x81

10W

Flickerfri

Driver

Spænding

Power factor

Frekvens

Garanti

Farve

Levetid

Montering

Armaturhus

Hvid

Påbygget

100.000 TA25°

5 år

PC

Aluminium

E

1.100lm

110lm/w

ON/OFF

220V – 240V

Indbygget

3000K, 4000K, 5000K
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Datablad: Mala

Varenr. Navn Beskrivelse

US31H-600-A110 Mala 600x61-81mm 10W 1100lm 3000K CRI80 ON/OFF 110° Påbygget Hvid(R9016) IP54
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Datablad: Z-Guide 2

Z-Guide 2
Påbygget

B

60

C

60

Dimensioner

Str.

600x60x60

A

600
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Datablad: Z-Guide 2

1.813lm

113lm/w

Indbygget

E

220V – 240V

ON/OFF

Garanti

Farve

Levetid

Hvid, Sort

Påbygget

100.000 TA25°

5 år

Armaturhus

Afdækning PMMA/Opal

Aluminium

Dimensioner (mm)

Effektforbrug (W)

Vægt (kg)

600x60x60

1,1kg

16W

Lumen/Watt

Styring

Kelvin

Kip

Flickerfri

Driver

Spænding

Power factor

Frekvens

3000K, 4000K

Spredning

Montering

Surge Protection

Sikring

Lækstrøm

Startstrøm

Arbejdstemperatur

Lumen

Energiklasse
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Datablad: Z-Guide 2

600mm 16W 1813lm 3000/4000K CRI>80 ON/OFF Opal Påbygget Hvid IP44

Z-G2-600-840-ON Z-Guide-2 600mm 16W 1813lm 4000K CRI>80 ON/OFF Opal Påbygget IP44

Z-G2-600-830-840-ON-CRI90 Z-Guide-2 600mm 16W 1813lm 3000/4000K CRI>90 ON/OFF Opal Påbygget IP44

Z-G2-600-830-840-ON Z-Guide-2

Varenr. Navn Beskrivelse
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Er det parker og pladser eller ved virksomheder, kan der være ønske om individuelle løsninger, der skaber en stemning eller er 
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Sikker belysning

�s�������•�š�}�Œ�����‰�o�����•���Œ���•�}�u���o���P���Œ�Z���o�o���Œ���u�X�À�X���Z�À�}�Œ���o���•�š���]�o���Œ���}�P���š�Œ�µ���l���(�
�Œ�����•�U���•�l���o�������o�Ç�•�v�]�v�P���v���Ÿ�o�P�}�����•���U�����š�����Z���µ�+�†�Œ���Œ�v�����l���v���u���v�†�À�Œ����

�Œ�µ�v���š���‰�
�����v���•�]�l�l���Œ���u�
�������µ�����v�����o�
�v���]�v�P�X���,���Œ���À�]�o���Z�†�i�����u���•�š���Œ���‰�
���í�î���Ÿ�o���í�ô���u���š���Œ���u���������+���l�Ÿ�À�����‰�Œ�}�i���l�š�†�Œ���Œ���•�]�l�Œ���U�����š���‰�o�����•���v�����Œ��

jævnt belyst. Der kan være supplement, af mindre asymmetriske projektører monteret på facader over porte. Her er det særligt 
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På parkeringsarealer ved virksomheder eller boliger anvendes typisk master på ca. 4 meter eller pullerter. Placering vil være i 
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krav.På pladser og parkområder kan der ved anvendelse af master med spot, pullerter og jordspot skabes helt unikke lys stemnin-

ger som giver en individuel belysning af området.

UDVENDIGUDVENDIG
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Datablad: Darcy

1000

Darcy
Pullert

Dimensioner

Str.

Ø168×1000

A

168

B
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Datablad: Darcy

Lumen

Energiklasse

Afdækning

F

360°

Lumen/Watt

Styring

Kelvin 3000K, 4000K

Spredning

Surge Protection

Lysteknik

Armaturhus

Flickerfri

Driver

Spænding

Sikring

Lækstrøm

Startstrøm

Arbejdstemperatur

Power factor

Frekvens

Garanti

Farve

Levetid

Montering

Sort, Antracit

Betonanker

100.000 TA25°

5 år

akryl

Aluminium

Ø168×1000

5,5kg

100lm/w

15W 25W

1.500lm 2.500lm

Dimensioner (mm)

Effektforbrug (W)

Vægt (kg)

ON/OFF

220V – 240V

�����Œ�����•�š�Œ�
�o���v�����U���^�u���o�•�š�Œ�
�o���v����

Indbygget
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Datablad: Darcy

Varenr. Navn Beskrivelse

UH1068-0320-153-ND Darcy pullert H:1000mm 1000mm 15W 1500lm 3000K CRI>80 ON/OFF 360° Smalstrålende Mørk grå IP65 IK08 Incl. Forankringssæt

1000mm 15W 1500lm 4000K CRI>80 ON/OFF 360° Smalstrålende Mørk grå IP65 IK08 Incl. Forankringssæt

UH1068-0320-DA Darcy pullert H:1000mm 1000mm 25W 2500lm 4000K CRI>80 DALI 360° Smalstrålende Mørk grå IP65 IK08 Incl. Forankrinmgssæt

UH1068-0320-DA-GR Darcy pullert H:1000mm 1000mm 25W 2500lm 4000K CRI>80 DALI 360° Bredstrålende Mørk grå IP65 IK08 Incl. Forankringssæt

UH1068-0320-154-ND Darcy pullert H:1000mm
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Datablade: Livio

Flickerfri LUX-400-/-410 serie er robuste IK10 væg- og loftslamper i et smukt og tidløst design med fokus på 
enkel væg- og loftmontering, samt betjening. IK10 lamperne er i PMMA /Alu, til både indendørs- og 
udendørsbelysning, der spænder fra 9W til 15W med op til 100 lm/W. Lamperne fås i forskellige farver og 
størrelse, samt med flere forskellige optioner. Dæmpning, sensor, samt emergency batteri backup som 
optioner.

Livio
Påbygget

Str.

Ø265x90

A

265

B

90

Dimensioner
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Datablade: Livio

Indbygget

Lumen/Watt

15W

Kelvin 3000K, 4000K

Spredning

Montering

Surge Protection

Sikring

Lækstrøm

Startstrøm

Arbejdstemperatur

Kip

Armaturhus

Flickerfri

Driver

Spænding

PMMA

Aluminium/PMMA

Sort, Grå

Påbygget

220V – 240V

Dimensioner (mm)

Effektforbrug (W)

Vægt (kg)

Ø265x90

10W 12W

100.000 TA25°

5 år

Power factor

Frekvens

Garanti

Farve

Levetid

Energiklasse

Afdækning

G

140°

750lm 950lm650lm 800lmLumen

65lm/w 80lm/w 63lm/w

ON/OFF, DALI, SensorStyring
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Datablade: Livio

LUX-415A1-10W-B Livio Udvendig væglampe med afdækning

LUX-411A1-12W-G Livio Udvendig væglampe Ø265/90mm 12W 950lm 3000K CRI>80 ON/OFF Påbygget Grå IP65 IK10 Udvendig væglampe

LUX-411B1-10W-G Livio Udvendig væglampe Ø265/90mm 10W 800lm 4000K CRI>80 1-10V Påbygget Grå IP65 IK10 Udvendig væglampe

LUX-411A1-10W-G Livio Udvendig væglampe Ø265/90mm 10W 800lm 3000K CRI>80 ON/OFF Påbygget Grå IP65 IK10 Udvendig væglampe

LUX-411A1-10W-B Livio Udvendig væglampe Ø265/90mm 10W 800lm 3000K CRI>80 ON/OFF Påbygget Sort IP65 IK10 Udvendig væglampe

Ø265/90mm 10W 650lm 3000K CRI>80 ON/OFF Påbygget Sort IP65 IK10 Udvendig væglampe m. halv afdækning

LUX-415B1-12W-G Livio Udvendig væglampe med afdækning Ø265/90mm 12W 750lm 4000K CRI>80 1-10V Påbygget Grå IP65 IK10 Udvendig væglampe m. halv afdækning

LUX-415A1-12W-B Livio Udvendig væglampe med afdækning Ø265/90mm 12W 750lm 3000K CRI>80 ON/OFF Påbygget Sort IP65 IK10 Udvendig væglampe m. halv afdækning

Varenr. Navn Beskrivelse

LUX-415A1-10W-G Livio Udvendig væglampe med afdækning Ø265/90mm 10W 650lm 3000K CRI>80 ON/OFF Påbygget Grå IP65 IK10 Udvendig væglampe m. halv afdækning
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Datablad: Leola 418

Dimensioner

Str.

Ø270×74

A

270

Leola 418
Påbygget

B

74

Flickerfri LUX-400-/-410 serie er robuste IK10 væg- og loftslamper i et smukt og tidløst design med fokus på 
enkel væg- og loftmontering, samt betjening. IK10 lamperne er i PMMA /Alu, til både indendørs- og 
udendørsbelysning, der spænder fra 9W til 15W med op til 100 lm/W. Lamperne fås i forskellige farver og 
størrelse, samt med flere forskellige optioner. Dæmpning, sensor, samt emergency batteri backup som 
optioner.
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Datablad: Leola 418

Ø270×74

9W

Dimensioner (mm)

Effektforbrug (W)

Vægt (kg)

800lm

Sort

Påbygget

100.000 TA25°

5 år

220V – 240V

PMMA

Aluminium/PMMA

Indbygget

88lm/w

Garanti

Farve

Levetid

Montering

Lækstrøm

Startstrøm

Arbejdstemperatur

Power factor

Frekvens

Lumen

Energiklasse F

140°

Lumen/Watt

Styring

Kelvin 3000K, 4000K

Spredning

Surge Protection

Sikring

Kip

Armaturhus

Flickerfri

Driver

Spænding

Afdækning
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Datablad: Leola 418

LUX-418AB1-9W-B Leola 418 Ø270mm 9W 800Lm 3000/4000K CRI>80 ON/OFF Påbygget Sort IP66 IK10

Varenr. Navn Beskrivelse
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Datablad: Leola 419

Dimensioner

Str.

Ø270x74

A

270

Leola 419
Påbygget

B

74

Flickerfri LUX-400-/-410 serie er robuste IK10 væg- og loftslamper i et smukt og tidløst design med fokus på 
enkel væg- og loftmontering, samt betjening. IK10 lamperne er i PMMA /Alu, til både indendørs- og 
udendørsbelysning, der spænder fra 9W til 15W med op til 100 lm/W. Lamperne fås i forskellige farver og 
størrelse, samt med flere forskellige optioner. Dæmpning, sensor, samt emergency batteri backup som 
optioner.
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Datablad: Leola 419

Ø270×74

9W

Dimensioner (mm)

Effektforbrug (W)

Vægt (kg)

800lm

Sort

Påbygget

100.000 TA25°

5 år

220V – 240V

PMMA

Aluminium/PMMA

Indbygget

88lm/w

Garanti

Farve

Levetid

Montering

Lækstrøm

Startstrøm

Arbejdstemperatur

Power factor

Frekvens

Lumen

Energiklasse F

140°

Lumen/Watt

Styring

Kelvin 3000K, 4000K

Spredning

Surge Protection

Sikring

Kip

Armaturhus

Flickerfri

Driver

Spænding

Afdækning
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Datablad: Leola 419

LUX-419AB1-9W-B Leola 419 m/halvmåne Ø270mm 9W 800Lm 3000/4000K CRI>80 ON/OFF 140° Påbygget Sort IP66 IK10

Varenr. Navn Beskrivelse
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Datablad: Aldo

Dimensioner

Aldo væglampen er i et flot, minimalistisk og tidsløst design. Aldo giver dig mulighed for at justere lysvinklen 
via den fleksible aluminiumsplade. Serien spænder fra 5W til 18W, i farven sort og med effektivitet på op til 
75lm/W. Lampen kan bruges både ude- og indendørs.

Aldo
Påbygget

Str.

120x96,8x100

A

120

B

96,8

D

100
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Datablad: Aldo

Lumen

Afdækning

Surge Protection

Sikring

Lækstrøm

Startstrøm

Arbejdstemperatur

Kip

Lumen/Watt

Styring

Kelvin 3000K

Spredning

Montering

Energiklasse

Armaturhus

Flickerfri

Driver

Spænding

Power factor

Frekvens

Garanti

Farve

Levetid

90lm/w

Sort, Hvid

Påbygget

100.000 TA25°

5 år

220V – 240V

Aluminium

Indbygget

F

120x96,8x100

10W

900lm

120°

Dimensioner (mm)

Effektforbrug (W)

Vægt (kg)

ON/OFF
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Datablad: Aldo

LUX-433B1-10W ALDO sort 120x97x100mm 10W 900lm 4000K CRI80 ON/OFF 120° Direkte/Indirekte Udv. væglampe Sort IP65 IK08

LUX-433A1-10W-H ALDO hvid 120x97x100mm 10W 900lm 3000K CRI80 ON/OFF 120° Direkte/Indireket Udv. væglampe Hvid IP65 IK08

Varenr. Navn Beskrivelse

LUX-433A1-10W ALDO sort 120x97x100mm 10W 900lm 3000K CRI80 ON/OFF 120° Direkte/Indireket Udv. væglampe Sort IP65 IK08
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Datablad: Adona

Str.

Ø160x50x13

Ø250x50x13

Adona
Påbygget

D

60

60

Dimensioner

Adona væglampe, giver et indirekte lys på væggen og en hyggelig atmosfære. Med de to størrelser, Ø160 og 
Ø250 kan der laves et flot lysdesign. Det er muligt at skifte mellem farvetemperaturene 3000K, 4000K og 
5700K og lampen er selvfølgelig flicker fri. Hele lampen er IP65 vandtæt og kan bruges både indendørs og 
udendørs.

B

50

50

C

13

13

A

160

250
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Datablad: Adona

Lumen/Watt

Styring

Kelvin 3000K, 4000K

Spredning

Montering

Surge Protection

Afdækning

Lumen

Kip

Flickerfri

Driver

Spænding

PMMA/Opal

Aluminium

Indbygget

1KV

Power factor

Frekvens

Energiklasse

Dimensioner (mm)

Effektforbrug (W)

Vægt (kg)

5 år

Armaturhus

Lækstrøm

Startstrøm

Arbejdstemperatur

Sikring

Garanti

Farve

Levetid

Sort

Påbygget

100.000 TA25°

G

ON/OFF, TRIAC

-20 ~45

220V – 240V

90°

0.90

50HZ

Ø160x50x13

0,57kg

8W

500lm - 620lm

62 - 77lm/w

Ø250x50x13

1,13kg

15W

1.000lm - 1.220lm

66 - -81lm/w
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Datablad: Adona

Ø250 15W 1000-1220lm 3000/4000K CRI>80 TRIAC Indirekte Påbygget Sort IP65 IK06

Varenr. Navn Beskrivelse

LUX-435AB2-8W Adona Ø160 8W 500-620lm 3000/4000K CRI>80 TRIAC Indirekte Påbygget Sort IP65 IK06

LUX-435AB2-15W Adona
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Datablad: Alba

B C

Alba væglampen er i et flot, minimalistisk og tids løst design. Den asymmetriske lys fordeling giver et effektiv 
og blændfrit lys. Mulighed for sløjfning af 2 kabler via membraner på bagsiden. Ikke mulighed for tilgang af 
synlig installation. Anvendelse på facader ved indgangs døre, på svalegange og på færdsels areal langs 
facader.

Dimensioner

B

180

111

C

37

35

Alba
Påbygget

Str.

180x180x37

250x111x35

A

180

250
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Datablad: Alba

320lm

40lm/w

0,9kg

10W

450lm

45lm/w

250x111x35

0,89kg

8W

ON/OFF

-20  ~45

220V – 240V

Indbygget

Asymmetrisk

5 år

Aluminium

G

Farve

Levetid

0.90

50/60Hz

Armaturhus

Sort

Påbygget

100.000 TA25°

Effektforbrug (W)

Vægt (kg)

Dimensioner (mm) 180x180x37

Lumen/Watt

Styring

Kelvin 3000K, 4000K

Spredning

Montering

Surge Protection

Lumen

Spænding

Power factor

Frekvens

Kip

Flickerfri

Driver

Garanti

Energiklasse

Afdækning

Sikring

Lækstrøm

Startstrøm

Arbejdstemperatur
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Datablad: Alba

LUX-431B1-10W-B Alba 250x114mm 10W 450lm 4000K ON/OFF 70° Udv. væglampe Sort IP65 IK08

Varenr. Navn Beskrivelse

LUX-432A1-8W-B Alba 180x180mm 8W 320lm 3000K ON/OFF 70° Udv. væglampe Sort IP65 IK08

LUX-432B1-8W-B Alba 180x180mm 8W 320lm 4000K ON/OFF 70° Udv. væglampe Sort IP65 IK08

LUX-431A1-10W-B Alba 250x114mm 10W 450lm 3000K ON/OFF 70° Udv. væglampe Sort IP65 IK08
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Datablad: Alfi

Dimensioner

Str.

180x180x37

A

180

B

35

Alfi
Påbygget

Alfi væglampen er i et flot, minimalistisk og tidsløst design. Alfi giver dig mulighed for at justere lysvinklen via 
den fleksible aluminiumsplade. Serien spænder fra 5W til 18W, i farven sort og med effektivitet på op til 
75lm/W. Lampen kan bruges både ude- og indendørs.
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Datablad: Alfi

Ø180×35

0,77kg

8W

Dimensioner (mm)

Effektforbrug (W)

Vægt (kg)

220V – 240V

320lm

40lm/w

Indbygget

15° – 120°

ON/OFF

5 år

Power factor

Frekvens

Garanti

Farve

Levetid

0.90

50/60Hz

Sort

Påbygget

100.000 TA25°

-20  ~45

Aluminium

G

Montering

Surge Protection

Sikring

Lækstrøm

Lumen

Energiklasse

Kip

Afdækning

Startstrøm

Arbejdstemperatur

Armaturhus

Flickerfri

Driver

Spænding

Lumen/Watt

Styring

Kelvin 3000K, 4000K

Spredning
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Datablad: Alfi

LUX-430B1-8W-B ALFI UDVENDIG VÆGLAMPE Ø180xH35mm 8W 320lm 4000K CRI80 ON/OFF Udv. væglampe Sort IP65 IK08

Varenr. Navn Beskrivelse

LUX-430A1-8W-B ALFI UDVENDIG VÆGLAMPE Ø180xH35mm 8W 320lm 3000K CRI80 ON/OFF Udv. væglampe Sort IP65 IK08
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Datablad: Ublado

Ubaldo er i et flot og robust design, hvor der er fokus på detaljer og funktioner.
Serierne spænder fra 30W til 120W, i tre forskellige hustyper og i farverne sort eller grå og med effektivitet på 
130 lm/W.
Ubaldo monteres på vandrette master. Særdeles velegnet til montering på lodrette master op til 3 meter.

Ubaldo
Mastarmatur

Str.

Ø380x510,5

Ø520x627

A

380

520

B

510,5

627

C

60/76

60/76

Dimensioner
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Datablad: Ublado

Lumen/Watt

Styring

Kelvin 2700K, 3000K, 4000K, 5000K

Spredning

Dimensioner (mm)

Effektforbrug (W)

Vægt (kg)

Kip

Armaturhus

Flickerfri

Driver

Spænding

Hærdet glas

Aluminium

Indbygget

Energiklasse

Afdækning

E, F

Ø380×510,5 Ø520×627

12kg

30W

På mast

100.000 TA25°

5 år

20 kV

Power factor

Frekvens

Garanti

Farve

Levetid

>0,90

50/60Hz

Grå, Antrasit

Montering

Surge Protection

Sikring

Lækstrøm

Startstrøm

Arbejdstemperatur

3.000lm 3.500lm 3.900lm

60W30W

Lumen 3.000lm 6.500lm

100lm/w 116lm/w 130lm/w 100lm/w 108lm/w

ON/OFF

-40°C ~ +50°C

220V – 240V

50×150°, 80×150°, 120×120°
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Datablad: Ublado

LED-820A1-30W-G Ubaldo Parklampe Ubaldo Parklampe Ø520x627 30W 3000lm 3000k CRI>80 ON/OFF 50x150° På mast Grå IP66 IK08

LED-820A1-30W-2700K-G Ubaldo Parklampe Ø380x510,5 30W 3000lm 2700K CRI>80 ON/OFF 50x150° På mast Grå IP66 IK08

LED-820B1-30W-G Ubaldo Parklampe Ø380x510,5 30W 3900lm 4000K CRI>80 ON/OFF 50x150° På mast Grå IP66 IK08

LED-820C1-30W-G Ubaldo Parklampe Ø380x510,5 30W 3500lm 5000K CRI>80 ON/OFF 50x150° På mast Grå IP66 IK08

Varenr. Navn Beskrivelse

LED-820A1-30W-G Ubaldo Parklampe Ø380x510,5 30W 3000lm 3000k CRI>80 ON/OFF 50x150° På mast Grå IP66 IK08
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Datablad: Vedetta

Vedetta
Mastarmatur

Str.

503x223x131

650x225x144

831x399x144 831

A

503

650

705

B

223

225

286

399

705x286x144

144

Dimensioner

IP66 Vejarmatur Vedetta er i et flot og robust design, fra en af markedets førende producenter, hvor der er 
fokus på detaljer og funktioner.
Serien spænder fra 30W til 200W, i fire forskellige hustyper og farver med en effektivitet på op til 140 lm/W.
Armaturet kan monteres på både vandrette og lodrette master med rørdiameter på ø50-60mm eller ø60-
76mm og vinkles efter behov.
Tidsstyret dæmpning, sensor-styring, 200W og kelvin optioner.

D

131

144

144
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Datablad: Vedetta

Flickerfri

Grå, Sort

På mast

100.000 TA25°

5 år

20 kV

Power factor

Frekvens

Garanti

Farve

Levetid

>0,90

50/60Hz

Armaturhus

Afdækning

-30°C ~ +45°C

Hærdet glas

Aluminium

Indbygget

Dimensioner (mm)

Effektforbrug (W)

831x399x144

3,6kg 4,9kg 5,8kg 9,0kg

503x223x131 650x225x144 705x286x144

ON/OFF

Vægt (kg)

Lumen 13.000lm 15.600lm

130lm/w

Energiklasse E

145×60°

Driver

Spænding

30W

4.050lm

60W

7.800lm

150W

195.00lm

100W 120W

220V – 240V

Kip

Lumen/Watt

Styring

Kelvin 4000K

Spredning

Montering

Surge Protection

Sikring

Lækstrøm

Startstrøm

Arbejdstemperatur
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Datablad: Vedetta

650x255x144 60W 7800lm 4000K CRI>70 ON/OFF 145x60° På mast Grå IP66 IK10 Incl. 10KV surge protector Klasse II

650x255x144 60W 7800lm 4000K CRI>70 ON/OFF 145x60° På mast Sort IP66 IK10 Incl. 10KV surge protector Klasse II

705x286x144 100W 13.000lm 4000K CRI>70 ON/OFF 145x60° På mast Grå IP66 IK10 Incl. 10KV surge protector Klasse II

705x286x144 100W 13.000lm 4000K CRI>70 ON/OFF 145x60° På mast Sort IP66 IK10 Incl. 10KV surge protector Klasse II

Navn

Vedetta Vejlampe

Vedetta Vejlampe

Vedetta Vejlampe

Vedetta Vejlampe

Vedetta Vejlampe

Vedetta Vejlampe

Beskrivelse

503x223x131 30W 4050lm 4000K CRI>70 ON/OFF 145x60° på mast Grå IP66 IK10 Incl. 10KV surge protector Klasse II

503x223x131 30W 4050lm 4000K CRI>70 ON/OFF 145x60° På mast Sort IP66 IK10 Incl. 10KV surge protector Klasse II

LED-815B1-100W-G

LED-815B1-100W-S

LED-815B1-30W-S

LED-815B1-60W-G

LED-815B1-60W-S

Varenr.

LED-815B1-30W-G
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LED lyskilder i høj kvalitet
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fra 60 cm og op til 150 cm i 3000 eller 4000 Kelvin og med højt lysudbytte. Alle vores lysrør er i høj kvalitet både i materialer, 

levetid og lyskvalitet. Denne type LED lysrør erstatter med fordel dine nuværende traditionelle lysstofrør. 

Bredt udvalg af LED lyskilder.
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behov. Disse LED lysrør anvendes især, når der er behov for udskiftning af de traditionelle lysstofrør i mange forskellige 

rum i virksomheden, hvor du arbejder. Monteringen er simpel – LED lysrør fra Luminex kan installeres direkte i eksisteren-

de standard armaturer med passiv forkobling. Kondensator og eventuel HF-forkobling skal dog fjernes. Farvetemperatu-

ren ligger på enten 3000 Kelvin eller 4000 Kelvin efter behov. 

En funktionel og praktisk løsning til belysning

Vores lyskilder har en række gode egenskaber og leveres med frosted cover, der giver samme udseende som et tradi-

tionelt lysstofrør. Disse lysrør er robuste i opbygning med en god holdbarhed og er godkendt til fødevareindustrien. De 
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Hvorfor skal du vælge LED?

Ved en udskiftning af de gamle lyskilder til LED eller LED belysning i det hele taget kan du opnå en væsentlig besparelse 

på energiforbruget og økonomisk. Du behøver ikke skifte pærer så regelmæssigt som før, da LED lyskilder og andre typer 

LED lys har en lang levetid, hvilket er en nyttig praktisk fordel. Samtidig er valget af LED også et miljørigtigt valg, da LED 

belysning giver et markant mindre ressourcespild end traditionel konventionel belysning.

LYSKILDERLYSKILDER
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Datablad: Retrofit 280

B

21

21

21

Ø210×21

Ø300×21

Ø400×21

210

300

400

21

21

21

Dimensioner

Retrofit 280
Lyskilde

Str.

Ø110×21

Ø142×21

Ø180×21

A

110

142

Flad LUX-280 LED-lampeindsats til erstatning af eksisterende lyskilder i loft- og væglamper. Serien spænder 
fra 6W til 40W og med effektivitet på 80 lm/W, der giver et jævnt og ensartet lys. Magneten på lyskildens 
bagside gør det let at installere i den eksisterende lampe. Specielt velegnet til erstatning af lyskilder i lamper 
med CFL-rør, samt en række lamper med PL-rør og G23, G24 sokler. Firkantet version som option.

180
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Datablad: Retrofit 280

Lumen/Watt

Styring

Kelvin 3000K, 4000K

Spredning

Montering

Surge Protection

Sikring

Lækstrøm

Startstrøm

Arbejdstemperatur

Armaturhus Aluminium

Garanti

Farve

Levetid

50/60Hz

Lumen

0,9kg 3,8kg

25W

2.000lm

Energiklasse

Afdækning

G

120°

Kip

Flickerfri

Driver

Spænding

Power factor

Frekvens

>0,90

Vægt (kg)

Ø110×21 Ø142×21 Ø180×21 Ø210×21

Hvid

Installeres i eksisterende lamper

100.000 TA25°

5 år

220V – 240V

Dimensioner (mm)

Effektforbrug (W)

Ø400×21

-20°C ~ +50°C

4,7kg

30W

2.400lm

5,6kg

40W

3.200lm

6W 10W

480lm 800lm

80lm//w

1,9kg

15W

1.200lm

2,9kg

20W

1.600lm

Ø300×21
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Datablad: Retrofit 280

LUX-280A1 Retrofit Indsats til loftlampe

LUX-283A1 Retrofit Indsats til loftlampe Ø210 25W 2000lm 3000K CRI>80 Magnet IP20

LUX-284A1 Retrofit Indsats til loftlampe Ø300 30W 2400lm 3000K CRI>80 Magnet IP20

LUX-281B1 Retrofit Indsats til loftlampe Ø142 15W 1200lm 4000K CRI>80 Magnet IP20

LUX-282A1 Retrofit Indsats til loftlampe Ø180 20W 1600lm 3000K CRI>80 magnet IP20

LUX-282B1 Retrofit Indsats til loftlampe Ø180 20W 1600lm 4000K CRI>80 Magnet IP20

Ø110 10W 800lm 3000K CRI>80 Magnet IP20

LUX-280B1 Retrofit Indsats til loftlampe Ø110 10W 800lm 4000K CRI>80 Magnet IP20

LUX-281A1 Retrofit Indsats til loftlampe Ø142 15W 1200lm 3000K CRI>80 Magnet IP20

Varenr. Navn Beskrivelse

LUX-280A1-6W Retrofit Indsats til loftlampe Ø110 6W 480lm 3000K CRI>80 Magnet IP20
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Datablad: T5 LED rør 1200

EU patenteret T5 X-Highpower LED-røret kan erstatte alle eksisterende T5 lysstofrør. Det eneste LED-rør på 
markedet, der kan matche 80 watt lysstofrør, idet X-Highpower fås med 35 watt og 175 lumen/watt. Det er 
slidstærkt, designet til lang levetid, samt hurtigt og nemt at udskifte eksisterende lysstofrør, da det 
eksisterende armatur ombygges og genanvendes. Det er velegnet til brug alle steder med installationshøjde 
på 8-10 meter og kan målrette lysvinklen, da endekapperne er 180° roterbare. Bemærk 5 års garanti, samt EU 
patenteret.

Dimensioner

T5 LED rør 1200
Lyskilde

B

1449

Str.

Ø22x1449

A

22
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Datablad: T5 LED rør 1200

Montering

Kip

Lumen/Watt

Styring

Kelvin 4000K

Spredning

Flickerfri

Driver

Spænding

100.000 TA25°

Effektforbrug (W) 35W

Afdækning

Startstrøm

Arbejdstemperatur

Surge Protection

Sikring

Lækstrøm

Lumen

Energiklasse

5 år

Power factor

Frekvens

Garanti

Farve

Levetid

0,95

50/60Hz

C

Armaturhus

5.755lm

165lm/w

Må KUN anvendes i nye armaturer uden ballast eller i eksisterende armaturer med by-pass/fjernelse af ballast

Ja

220V – 240V

140°

ON/OFF

-20°C ~ +40°C

Ø22x1449

12,7kg

Dimensioner (mm)

Vægt (kg)
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Datablad: T5 LED rør 1200

25W-1449MM-40K-175LW-RJ

LED-JL1211 T5-X-HIGHPOWER 35W-1449MM-40K-175LW-RJ

Varenr. Navn Beskrivelse

LED-JL1209 T5-X-HIGHPOWER
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Datablad: T5 LED rør 1300

B

1149

1449

Dimensioner

Ø22x1449

T5 LED rør 1300
Lyskilde

Str.

Ø22x1449

A

22

22

EU patenteret T5 Highpower LED-røret er slidstærkt og designet til lang levetid og uden 
vedligeholdelsesomkostninger. Det er designet til hurtigt og nemt at udskifte eksisterende lysstofrør, da det 
eksisterende armatur ombygges og genanvendes. Det er velegnet til brug alle steder med installationshøjde 
på 3-7 meter og kan målrette lysvinklen, da endekapperne er 180° roterbare. Bemærk 5 års garanti, samt EU 
patenteret.
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Datablad: T5 LED rør 1300

Lumen/Watt

Styring

Kelvin 3000K, 4000K

Spredning

Montering

Surge Protection

Sikring

Lækstrøm

Vægt (kg)

Lumen

25W

2.700lm

140°

Power factor

Frekvens

Garanti

Farve

Levetid

0,95

50/60Hz

Armaturhus

Energiklasse

Afdækning

D

Startstrøm

Arbejdstemperatur

150lm/w

Ø22x1149 Ø22x1449

10,6kg 12,2kg

Ja

220V – 240V

Kip

Flickerfri

Driver

Spænding

Dimensioner (mm)

Effektforbrug (W)

3.750lm

ON/OFF

-20°C ~ +40°C

Installeres i eksisterende lamper

100.000 TA25°

5 år

18W
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Datablad: T5 LED rør 1300

T5-HIGHPOWER 25W L1449mm 4000K 150LW RJ Flicker Free

Varenr. Navn Beskrivelse

LED-JL1304 T5-HIGHPOWER 18W-1149MM-40K-150LW-RJ-Flicker Fri

LED-JL1314 T5-HIGHPOWER 25W-1449MM-30K-160LW-RJ

18W-1149MM-40K-160LW-RJ

LED-JL1315 T5-HIGHPOWER 25W-1149MM-40K-160LW-RJ

LED-JL1316 T5-HIGHPOWER 25W L1149mm 4000K 150LW RJ Flicker Free

LED-JL1305 T5-HIGHPOWER

LED-JL1308 T5-HIGHPOWER 25W-1449MM-40K-160LW-RJ

LED-JL1312
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Datablad: T8 LED rør 1100

Dimensioner

Ø26x1498

T8 LED rør 1100
Lyskilde

B

1198

1498

Str.

Ø26x1198

A

26

26

EU patenteret flickerfri T8 Highpower LED-rør er slidstærkt og designet til lang levetid og uden 
vedligeholdelsesomkostninger. Det er designet til hurtigt og nemt at udskifte eksisterende lysstofrør, da det 
eksisterende armatur ombygges og genanvendes. Det er velegnet til brug alle steder  med installationshøjde 
på 4-7 meter og kan målrette lysvinklen, da endekapperne er 180° roterbare. Bemærk 5 års garanti, samt EU 
patenteret.
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Datablad: T8 LED rør 1100

14,9kg

25W

3.750lm

ON/OFF

-20°C ~ +40°C

0,95

50/60Hz

Ja

220V – 240V

150lm/w

Ø26x1198 Ø26x1498

12,9kg

18W

2.700lm

Dimensioner (mm)

Kip

Armaturhus

Flickerfri

Driver

Spænding

Energiklasse

Afdækning

Arbejdstemperatur

Power factor

Frekvens

Vægt (kg)

Lumen

Effektforbrug (W)

Montering

Surge Protection

Sikring

Lækstrøm

Startstrøm

Garanti

Farve

Levetid

Må KUN anvendes i nye armaturer uden ballast eller i eksisterende armaturer med by-pass/fjernelse af ballast

100.000 TA25°

5 år

Lumen/Watt

Styring

Kelvin 4000K

Spredning

C

140°
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Datablad: T8 LED rør 1100

LED-JL1107 T8-HIGHPOWER 18W-1200MM-40K-150LW-RJ- Flicker Fri

LED-JL1112 T8-HIGHPOWER 25W-1500MM-40K-150LW-RJ-Flicker Fri

Varenr. Navn Beskrivelse

185



Datablad: T8 LED rør Ultra 1100

Dimensioner

Ø26x1498

T8 LED rør Ultra 1100
Lyskilde

Str.

Ø26x1198

A

26

26

B

1198

1498

EU patenteret LED-JL T8 Ultra Highpower LED-rør med roterbare endekapper har det største lysud-bytte, der 
hidtil er målt fra et LED-rør (mest lux på gulvet). En særlig linse teknologi gør, at T8-røret har 60° lysvinkel og 
kan derfor give 80-90% mere lys på gulvet i forhold til almindelige LED-rør med samme watt-forbrug. Det gør 
LED-røret særdeles egnet til at erstatte lysstofrør, hvor der er ekstra højt til loftet (8-12 meter). Bemærk 5 års 
garanti. Flickerfri versio-ner, samt EU patenteret.
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Datablad: T8 LED rør Ultra 1100

27kg

25W 30W

4.000lm 4.800lm

ON/OFF

-20°C ~ +40°C

160lm/w

Ø26x1198 Ø26x1498

Garanti

Farve

Levetid

0,95

50/60Hz

Ja

23kg

18W

2.800lm

Må KUN anvendes i nye armaturer uden ballast eller i eksisterende armaturer med by-pass/fjernelse af ballast

100.000 TA25°

5 år

220V – 240V

Armaturhus

Flickerfri

Driver

Spænding

Power factor

Frekvens

Dimensioner (mm)

Effektforbrug (W)

Vægt (kg)

Lækstrøm

Startstrøm

Arbejdstemperatur

Lumen

Energiklasse

Afdækning

C

140°

Kip

Lumen/Watt

Styring

Kelvin 4000K

Spredning

Montering

Surge Protection

Sikring
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Datablad: T8 LED rør Ultra 1100

LED-JL1009

LED-JL1117

T8-XL-HIGHPOWER

T8-60D-ULTRA-HIGHPOWER

24W-1500MM-40K-196LW-RJ-Flicker Fri

18W-1200MM-40K-170LW-RJ

LED-JL1118 T8-60D-ULTRA-HIGHPOWER 25W-1500MM-40K-160LW-RJ-FlickerFree

LED-JL1119 T8-60D-ULTRA-HIGHPOWER 18W-1200MM-40K-160LW-RJ-FlickerFree

LED-JL1003 JL-T8-X-HIGHPOWER 12W-1200MM-30K-175LW-RJ

Varenr. Navn Beskrivelse

LED-JL1002 JL-T8-X-HIGHPOWER 12W-1200MM-40K-175LW-RJ
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Datablad: Fjerkræ armatur

Dimensioner

1500xØ46

1800xØ46 46

Fjerkræ Armatur
Lyskilde

Str.

1200xØ46

A

1200

1500

1800

B

46

46

Vores Fjerkræ armatur, er specielt udviklet til fjerkræproducenter. Armaturet findes i flere udgaver, herunder 
3000-6000 Kelvin og en naturtro, bredspektret belysning der, baseret på videnskabelige forsøg, giver 
forbedret vækst, trivsel, foderudnyttelse, samt reduceret dødelighed blandt fjerkræ. Findes også i udgave til 
ægproducenter, hvor der er mulighed for at justere på rød/hvid farvebalancen med henblik på at reducere 
fjerpilning og stimulere ægproduktion og -kvalitet. Det spænder fra 20W til 28W med op til 130 lm/W. 360° 
roterbare endestykker med låse- og afbryderknap, spredningsvinkel på 150°.
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Datablad: Fjerkræ armatur

2.640lm

130lm/w 110lm/w

3.640lm

130lm/w

ON/OFFON/OFF ON/OFF, TRIAC, 1-10V

1200xØ46

20W

2.600lm

130lm/w

Lumen

28W

220V – 240V

Kip

Flickerfri

Driver

Spænding

Fuld spektrum Fuld spektrum3000K, 5000K, Fuld spektrum

24W 24W (18W Hvid + 6W Rød)

3.120lm

Power factor

Frekvens

Garanti

Farve

Levetid

0,9

50/60Hz

Armaturhus

PC

PC

Energiklasse

Afdækning

E

Dimensioner (mm)

Effektforbrug (W)

1800xØ461500xØ46

Vægt (kg)

Lumen/Watt

Styring

Kelvin

Spredning

Montering

Surge Protection

Sikring

Lækstrøm

-15°C ~ +45°C

Startstrøm

Arbejdstemperatur

150°

Hvid

Nedhængt fra loft, Påbygget

100.000 TA25°

5 år
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Datablad: Fjerkræ armatur

1500mm 24W (18W Hvid 6W Rød) 2640lm 3000K/5000K/Fuld spektrum CRI>80 IP66 IK08 150D TD

LED-JL8532-DE Fjerkræarmatur IP66 1500mm 24W 2640lm Fuld spektrum CRI>80 1-10V IP66 FlickerFri 150D

LED-JL8552-1-SE Fjerkræarmatur IP66

Varenr. Navn Beskrivelse

LED-JL8552-1-DE Fjerkræarmatur IP66 1500mm 24W (18W Hvid 6W Rød) 2640lm 3000K CRI>80 150° IP66 IK08 150D TD

LED-JL8532-SE Fjerkræarmatur IP66 1500mm 24W 2640lm Fuld spektrum CRI>80 1-10V IP66 IK08 FlickerFri 150D

LED-JL8532A2-SE-TD Fjerkræarmatur IP66 1500mm 24W 2640lm 3000K CRI>80 IP66 IK08 FlickerFri 150D TD

LED-JL8532-DE-TD Fjerkræarmatur IP66 1500mm 24W 2640lm Fuld spektrum CRI>80 IP66 IK08 FlickerFri 150D TD

1500mm 24W (18W Hvid 6W Rød) 2640lm 3000K CRI>80 IP66 IK08 150D TD

LED-JL8552-3-DE Fjerkræarmatur IP66
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Datablad: Roso

Roso
Lyskilde

Str.

Ø60 x H143

Ø70 x H166

Ø70 x H186

A

60

70

70

B

IP64 LED Parklampe lyskilde ENI-ID8-serie spænder fra 10W til 54W og med 120 lm/W erstatter serien HQL- 
og CFL-lamper fra 35W-150W, der reducerer energiforbruget med op til 80%, samt giver et betydeligt bedre 
og en mere ensartet lyskvalitet. Den robuste IP64 lampe sikrer en god varmeafledning, samt forventet levetid 
på 50.000 timer, hvilket ved normal brug svarer til mere end 10 år. E40 sokkel adapter og 3000K som option.

143

166

186

Ø93 x H200

Ø93 x H235

Ø96 x H212

Ø93 x H265

93

93

96

93

200

235

212

265

Dimensioner
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Datablad: Roso

Lumen/Watt

Styring

Kelvin 4000K

Spredning

Montering

Surge Protection

Sikring

Lækstrøm

Startstrøm

Arbejdstemperatur

Lumen

Ø70 x H166 Ø70 x H186 Ø93 x H200 Ø93 x H235 Ø96 x H212

Energiklasse

36W

4.320lm

36W (Enkeltrettet)

4.200lm

360°, 120° (36W enkeltrettet)

Dimensioner (mm)

Effektforbrug (W)

Antal LED

Kip

Armaturhus

Flickerfri

Driver

Spænding

Hvid

Installeres i eksisterende lamper

100.000 TA25°

5 år

Power factor

Frekvens

Garanti

Farve

Levetid

0,9

50/60Hz

-20°C ~ +65°C

Afdækning

E

Ø60 x H143

220V – 240V

162 stk

54W

6.480lm

108 stk

120lm/w

Ø93 x H265

32 stk

10W

1.200lm

56 stk

18W

2.160lm

70 stk

22W

2.640lm

81 stk

27W

3.240lm
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Datablad: Roso

ENI-ID80122W-NH Roso Lyskilde til parklampe Ø70x186 22W 2640lm 3700-4300K CRI>80 ON(OFF Lyskilde IP64 IK08 E27

Varenr. Navn Beskrivelse

ENI-ID80110W-RH Roso Lyskilde til parklampe Ø60x143 10W 1250lm 5700-6300K CRI>80 ON/OFF Lyskilde IP64 IK08 E27

ENI-ID80254W-NH Roso Lyskilde til parklampe Ø93x265 54W 6480lm 3700-4300K CRI>80 ON/OFF Lyskilde IP64 IK08 E27/E40

Ø70x166 18W 2050lm 2700-3300K CRI>80 ON/OFF Lyskilde IP64 IK08 E27

ENI-ID80118W-VH-F Roso Lyskilde til parklampe Ø70x166 18W 2050lm 2700-3300K CRI>80 ON/OFF Lyskilde IP64 IK08 E27 Frosted cover

ENI-ID80118W-NH Roso Lyskilde til parklampe Ø70x166mm 18W 2160lm 3700-4300K CRI>80 ON/OFF lyskilde IP64 IK08 E27

ENI-ID80108W-VH-F Roso Lyskilde til parklampe 8W 920lm 2700-3300K CRI>80 ON/OFF Lyskilde IP64 IK08 E27 Frosted cover

ENI-ID80127W-NH Roso Lyskilde til parklampe Ø93x200 27W 3240lm 3700-4300K CRI>80 ON/OFF Lyskilde IP64 IK08 E27/E40

ENI-ID80136W-NH Roso Lyskilde til parklampe Ø96x212 36W 4320lm 3700-4300K CRI>80 ON/OFF Lyskilde IP64 IK08 E27/E40

ENI-ID80118W-VH Roso Lyskilde til parklampe

ENI-ID80122W-VH Roso Lyskilde til parklampe Ø70x186 22W 2500lm 2700-3300K CRI>80 ON/OFF Lyskilde IP64 IK08 E27
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Lundagervej 45A, 8723 Løsning

Tlf.: 76 26 67 00 • info@luminex.dk • www.luminex.dk

Lys er ikke bare lys. 

Den optimale løsning tager både hensyn til økonomi, miljø, 

design og ikke mindst, hvordan lyset skal benyttes og af hvem.

Mange års erfaring med etablering af belysning, 

der netop tager hensyn til energi- og miljøkrav, designønsker, 

komfort og indeklima, arkitektur mv. gør

 Luminex til en værdifuld samarbejdspartner og specialiseret rådgiver.
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der gør det muligt inden for en kort tidsramme, 

at hjælpe med levering af skræddersyede og færdige anlæg.
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