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Stilfuld og hyggelig belysning til ude og inde

Køkkenet, kontorlokalet eller restauranten. LED-belysning er velegnet over alt, hvor der ønskes en 
effektiv og energivenlig lyskilde. 

Hos Luminex kan vi hjælpe med at sammensætte de mange muligheder ved de alsidige LED-strips.
Vi har mange års erfaring med at levere og montere løsninger for en række forskellige virksomheder og 
brancher. 

Lysbånd er flotte og energieffektive lyskilder til både udendørs og indendørs brug.
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LED-700 Serie LED Strip - 2700 til 6000K, CCT, RGB og RGBW

Fleksibel selvklæbende LED Strip med lysstyrker på op til 2300 lumen pr. meter.

Alle strip leveres på 5 eller 10 meter ruller, og kan typisk klippes for hver 6 dioder, hvilket vil sige for hver 2,5 til 5 cm, 

afhængig af type. 

Strippene leveres med ledning i begge ender og kan let samles eller eventuelt loddes sammen hvis ønsket. 

Vi anbefaler, at LED Strip på 9,6W og derover, monteres i alu-profiler eller på anden varmeledende overflade.

LYSBÅND
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Standard IP62 LED Strip  -  4,8W
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Standard IP62 LED Strip

Specifikationer

Leverandør Luminex

Montering I aluminiumsskinne

Dimensioner
2500x12x3, 5000x8x3, 5000x8x,25, 
5000x10x3, 5000x10x5, 5000x12,5x5

Spredning 120°

Kapslingsklasse IP62

Certifikater CE, RoHS

Lys data

Lyskilde LED

Lumen 360lm – 1.500lm

Lumen/Watt 75Lm/W

Levetid 100.000 TA25°

Garanti 3 år

CRI >90

Kelvin 2700K, 3000K, 4000K

Lysteknik Direkte

El teknisk data

Effektforbrug (W) 4,8W/m, 9,6W/m, 14,4W/m, 19,2W/m

Styring ON/OFF, DALI

Spænding (V) 220V – 240V

Omgivelsestemp. -20 C - +50 C

Flere varianter på næste side

Varenr. Navn

LED-700A2-24 Nicci LED Strip, 24V, 4,8W/m, 60 led, 3000K, 5 meter rl. IP62

LED-700A2-24-10M Nicci LED Strip, 24V, 4,8W/m, 60 led, 3000K, 10 meter rl. IP62

LED-700A2-24-2700K Nicci LED Strip, 24V, 4,8W/m, 60 led, 2700K, 5 meter rl. IP62

LED-700A2-24-2700K-10M Nicci LED Strip, 24V, 4,8W/m, 60 led, 2700K, 10 meter rl. IP62
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Standard IP62 LED Strip  -  9,6W

Standard IP62 LED Strip  -  14,4W

Standard IP62 LED Strip  -  19,2W

Varenr. Navn

LED-701A2-24 Nicci LED Strip, 24V, 9,6W/m, 120 led, 3000k, 5 meter rl. IP62

LED-701A2-24-10M Nicci LED Strip, 24V, 9,6W/m, 120 led, 3000k, 10 meter rl., IP62

LED-701A2-24-2700K Nicci LED Strip, 24V, 9,6W/m, 120 led, 2700k, 5 meter rl., IP62

LED-701A2-24-2700K-10M Nicci LED Strip, 24V, 9,6W/m, 120 led, 2700k, 10 meter rl., IP62

LED-701B2-24 Nicci LED Strip, 24V, 9,6W/m, 120 led, 4000k, 5 meter rl.

LED-701B2-24-10M Nicci LED Strip, 24V, 9,6W/m, 120 led, 4000k, 10 meter rl., IP62

LED-701B2-24-CRI90 Nicci LED Strip, 24V, 9,6W/m, 120 led, 4000k, 5 meter rl., CRI>90

Varenr. Navn

LED-702A2-12-180-2M Nicci LED Strip, 12V, 14,4W/m, IP62, 180 led, 3000k, 5 meter rl. 2 m ledn. i begge ender

LED-702A2-24-180 Nicci LED Strip, 24V, 14,4W/m, IP62, 180 led, 3000k, 5 meter rl.

LED-702A2-24-180-2700K Nicci LED Strip, 24V, 14,4W/m, IP62, 180 led, 2700K, 5 meter rl.

LED-702B2-24-180 Nicci LED Strip, 24V, 14,4W/m, 180 led, 4000k, 5 meter rl., IP62

Varenr. Navn

LED-703A2-24-2700K-CRI90 Nicci LED Strip, 24V, 19,2W/m, 240 led, 2700K, CRI90, IP62, 5 meter rl.

LED-703A2-24 Nicci LED Strip, 24V, 19,2W/m, 240 led, 3000K, CRI90, 5 meter rl.

LED-703B2-24 Nicci LED Strip 24V 19,2W/m 240led/m 4000K IP62



Luminex A/S  •  Lundagervej 45A  •  8723 Løsning  •  76 26 67 00  •  info@luminex.dk  •  www.luminex.dk

Vandtæt IP68 LED Strip  -  4,8W
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Vandtæt IP68 LED Strip

Specifikationer

Leverandør Luminex

Montering I aluminiumsskinne

Dimensioner
2500x12x3, 5000x8x3, 5000x8x,25, 
5000x10x3, 5000x10x5, 5000×12,5×5

Spredning 120°

Kapslingsklasse IP68

Certifikater CE, RoHS

Lys data

Lyskilde LED

Lumen 360lm – 1.500lm

Lumen/Watt 75Lm/W

Levetid 100.000 TA25°

Garanti 3 år

CRI >90

Kelvin 2700K, 3000K, 4000K

Lysteknik Direkte

El teknisk data

Effektforbrug (W) 4,8W/m, 9,6W/m, 14,4W/m, 19,2W/m

Styring ON/OFF, DALI

Spænding (V) 220V – 240V

Omgivelsestemp. -20 C - +50 C

Flere varianter på næste side

Varenr. Navn

LED-710A2-24 Nicci LED Strip, 24V, 4,8W/m, 60 led, 3000k, IP68, 5 meter rl.

LED-710A2-24-2700K Nicci LED Strip, 24V, 4,8W/m, 60 led, 2700K, IP68, 5 meter rl.

LED-710A2-24-2700K-10M Nicci LED Strip, 24V, 4,8W/m, 60 led, 2700K, IP68, 10 meter rl.

LED-710B2-24 Nicci LED Strip, 24V, 4,8W/m, 60 led, 4000k, IP68, 5 meter rl.
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Vandtæt IP68 LED Strip  -  9,6W

Vandtæt IP68 LED Strip  -  14,4W

Vandtæt IP68 LED Strip  -  19,2W

Varenr. Navn

LED-711A2-24 Nicci LED Strip, 24V, 9,6W/m, 120 led, 3000k, IP68, 5 meter rl.

LED-711A2-24-10M Nicci LED Strip, 24V, 9,6W/m, 120 led, 3000k, IP68, 10 meter rl.

LED-711A2-24-2700K Nicci LED Strip, 24V, 9,6W/m, 120 led, 2700k, IP68, 5 meter rl.

LED-711B2-24 Nicci LED Strip, 24V, 9,6W/m, 120 led, 4000k, IP68, 5 meter rl.

Varenr. Navn

LED-712A2-24-180 Nicci LED Strip, 24V, 14,4W/m, 180 led, 3000k, IP68, 5 meter rl.

LED-712B2-24-180 Nicci LED Strip, 24V, 14,4W/m, 180 led, 4000k, IP68, 5 meter rl.

Varenr. Navn

LED-713A2-24 Nicci LED Strip, 24V, 19,2W/m, 240 led, 3000k, IP68, 5 meter rl. m. 2 meter ledning

LED-713B2-24 Nicci LED Strip, 24V, 19,2W/m, 240 led, 4000k, IP68, 5 meter rl. m. 2 meter ledning

LED-713B2-24-10M Nicci LED Strip, 24V, 19,2W/m, 240 led, 4000k, IP68, 10 meter rl. m. 2 meter ledning



LED Strip med farvetemperaturskift (CCT)  - IP62

LED Strip med farvetemperaturskift (CCT)  - IP67

LED Strip med farvetemperaturskift (CCT)

Specifikationer

Leverandør Luminex

Montering I aluminiumsskinne

Dimensioner
2500x12x3, 5000x8x3, 5000x8x,25, 
5000x10x3, 5000x10x5, 5000x12,5x5

Spredning 120°

Kapslingsklasse IP62, IP67

Certifikater CE, RoHS

Lys data

Lyskilde LED

Lumen 360lm – 1.500lm

Lumen/Watt 75Lm/W

Levetid 100.000 TA25°

Garanti 3 år

CRI >90

Kelvin 2700K, 3000K, 4000K

Lysteknik Direkte

El teknisk data

Effektforbrug (W) 9,6W/m, 14,4W/m, 19,2W/m

Styring ON/OFF, DALI

Spænding (V) 220V – 240V

Omgivelsestemp. -20 C - +50 C

Flere varianter på næste side

Varenr. Navn

LED-701AC2-24 Nicci LED Strip, CCT, 24V, 9,6W/m, 120 led, 2700-6000K, 5 meter rl. IP62

LED-702AC2-24-10M Nicci LED Strip, CCT, 24V, 14,4W/m, 120 led, 2700-6000K,10 meter rl. IP62

LED-703AC2-24 Nicci LED Strip, CCT, 24V, 19,2W/m, 120 led, 2700-6000K, 5 meter rl. IP62

Varenr. Navn

LED-713AC2-24 Nicci LED Strip, CCT, 24V, 19,2W/m, 120 led, 2700-6000K, 5 meter rl. IP67
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RGB, RGBW og enkelt farve LED Strip  -  IP62
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RGB, RGBW og enkelt farve LED Strip

Specifikationer

Leverandør Luminex

Montering I aluminiumsskinne

Dimensioner
2500x12x3, 5000x8x3, 5000x8x,25, 
5000x10x3, 5000x10x5, 5000x12,5x5

Spredning 120°

Kapslingsklasse IP20, IP65, IP68, IP62

Certifikater CE, RoHS

Lys data

Lyskilde LED

Lumen 360lm – 1.500lm

Lumen/Watt 75Lm/W

Levetid 100.000 TA25°

Garanti 3 år

CRI >90

Kelvin 2700K, 3000K, 4000K

Lysteknik Direkte

El teknisk data

Effektforbrug (W)
5W/m, 7,2W/m, 9,6W/m, 14,4W/m, 
18W/m, 19,2W/m, 28,8W/m

Styring ON/OFF, DALI

Spænding (V) 220V – 240V

Omgivelsestemp. -20 C - +50 C

Varenr. Navn

LED-701X2-24 Nicci LED Strip, 24V, 7,2W/m, 30 led, RGB

LED-701X2-24-BLÅ Nicci LED Strip, 24V 9,6W/m 120 led BLÅ IP62 6 meter rl.

LED-701X2-24-GRØN Nicci LED Strip, 24V 9,6W/m 120 led GRØN IP62 6 meter rl.

LED-701X2-24-RØD Nicci LED Strip, 24V 9,6W/m 120 led RØD IP62 6 meter rl.

LED-702X2-24 Nicci LED Strip, 24V, 14,4W/m, 60 led, RGB, 5 meter rl.

LED-703X2-24 Nicci LED Strip, 24V, 18W/m, 144 led, RGB, 5 meter rl. IP20

LED-703X2-24-RGBW Nicci LED Strip, 24V, 19,2W/m, 120 led, RGBW(3000K), 5m/ rl., IP62

LED-706X2-24 Nicci LED Strip, 24V, 28,8W/m, 120 led, RGB, IP20, 5 meter rl.



RGB, RGBW og enkelt farve LED Strip - IP68

Varenr. Navn

LED-710X2-24-RGBW-10M Nicci LED Strip, 24V, 5W/m, 60 led, RGBW(3000K), 10m/ rl., IP68

LED-711X2-24-GRØN Nicci LED Strip, 24V 9,6W/m 120 led GRØN IP68 6 meter rl.

LED-711X2-24-RØD Nicci LED Strip, 24V 9,6W/m 120 led RØD IP68 6 meter rl.

LED-712X2-24 Nicci LED Strip, 24V, 14,4W/m, 60 led, RGB, IP68, 5 meter rl.

LED-713X2-24 Nicci LED Strip, 24V, 18W/m, 144 led, RGB, IP65, 5 meter rl.

LED-713X2-24-RGBW Nicci LED Strip, 24V, 19,2W/m, 120 led, RGBW(3000K), 5m/ rl., IP68

LED-716X2-24 Nicci LED Strip, 24V, 28,8W/m, 120 led, RGB, IP68, 5 meter rl.

LED-716X2-24-3M Nicci LED strip 24V 28,8W/m 120 led RGB IP68 3 meter rl. 4 meter kabel



Vi fører en række forskellige løsninger inden for aluminiumsprofiler og tilbehør til belysning med 
LED-bånd. Anvendelsesmulighederne med denne lystype er utallige, og virksomheder af flere typer samt private 
hjem kan nyde en energieffektiv og behagelig belysning med lysbånd. 

Vi har mange års erfaring med LED, og vi betegner os gerne som eksperter på området. Derfor kan du altid forven-
te professionel rådgivning fra os.

Som en del af vores omfattende sortiment, tilbyder vi aluminiumsskinner til LED-strips. 
Alu-profiler er i de fleste tilfælde nødvendige for at opnå en velfungerende belysning med LED-bånd.

Vores udvalg inden for disse skinner giver en række muligheder for tilvalg for at optimere spredning af lyset, vand-
tæthed, montering og meget mere. Med en alu-skinne i topkvalitet er du sikret en holdbar løsning, der imødekom-
mer dine behov og ønsker.

Med det rigtige tilbehør opnår du en belysning, der imødekommer alle dine ønsker og behov. 
Det rette tilbehør gør anvendelsesmulighederne for belysning med LED-bånd utallige. Vi tilbyder komplette løs-
ninger inden for belysning med LED, og vi stiller naturligvis også gerne vores store ekspertise til rådighed allerede i 
planlægningsfasen.

ALU PROFILER
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Harmony XS

Specifikationer

Afdækning PC

Armaturhus Aluminium

Farve Grå

Max LED bånd bredde 8mm

Max watt pr. meter 10W

Garanti 2 år

Øvrig Minimum bøjningsradius Ø22 cm

Varenr. Beskrivelse

LUZ-HARM-3-XS Grå anodiseret 3m

Aluminiumsprofil

Varenr. Beskrivelse

LUZ-EC-LPE202 Hvid uden hul

LUZ-EC-LPE203 Hvid med hul

Plastik endestykke

Varenr. Beskrivelse

LUZ-COV-LPE01/12 Opal 3m

Afdækning

Varenr. Beskrivelse

LUZ-CLIPS-LPE204 Krom stål

Clip

Tilbehør

Varenr. Beskrivelse

LUZ-HARM-BUGGE Ø22cm min buk

Profil bukker

13
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Harmony

Specifikationer

Afdækning PC

Armaturhus Aluminium

Farve Grå

Max LED bånd bredde 8mm

Max watt pr. meter 13,5mm

Garanti 2 år

Øvrig Minimum bøjningsradius Ø22 cm

Varenr. Beskrivelse

LUZ-HARM-3 Grå anodiseret 3m

Aluminiumsprofil

Varenr. Beskrivelse

LUZ-EC-LPE177 Hvid med hul

LUZ-EC-LPE177/1 Hvid uden hull

Plastik endestykke

Varenr. Beskrivelse

LUZ-COV-LPE176-3 Opal 3m

Afdækning

Varenr. Beskrivelse

LUZ-CLIPS-20.027 Krom stål

Clip

Tilbehør

Varenr. Beskrivelse

LUZ-HARM-BUGGE Ø22cm min buk

Profil bukker
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Varenr. Beskrivelse

LUZ-COV-18.015-2 Mat 2m

Luz-Cov-18.148-2 Opal 2m

LUZ-COV-18.018-3 Opal 3m

LUZ-COV-18.017-6 Mat 6m
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Boston

Specifikationer

Afdækning PC

Armaturhus Aluminium

Farve Hvid

Max LED bånd bredde 14,5mm

Max watt pr. meter 15 W/m

Garanti 2 år

Varenr. Beskrivelse

LUZ-BOSTON-2-Hvid Hvidlakeret 2m

Aluminiumsprofil

Varenr. Beskrivelse

LUZ-EC-19.052-Hvid Hvid med hul

LUZ-EC-19.051-Hvid Hvid uden hull

Plastik endestykke

Afdækning

Varenr. Beskrivelse

LUZ-CLIPS-20.005 Transparant PC

Clip

Tilbehør
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Varenr. Beskrivelse

LUZ-COV-LP51-30-2 30° lense 2m

LUZ-COV-LP52-60-2 60° lense 2m

LUZ-COV-LP53-90-2 90° lense 2m

LUZ-COV-LP53-90-2 mat 2m
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Torino

Specifikationer

Afdækning PC

Armaturhus Aluminium

Farve Grå

Max LED bånd bredde 12,6mm

Max watt pr. meter 30 W/m

Garanti 2 år

Varenr. Beskrivelse

LUZ-TORINO-2 Grå anodiseret 2m

Aluminiumsprofil

Varenr. Beskrivelse

LUZ-EC-LP63/2 Htil 30° lense

LUZ-EC-LP63 til 60° lense

LUZ-EC-LP63/3 til 90° + mat linse

Plastik endestykke

Afdækning

Varenr. Beskrivelse

LUZ-CLIPS-LP54 Transparant PC

Clip

Tilbehør
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Varenr. Beskrivelse

LUZ-COV-LP02/1-2 Transparant 2m

LUZ-COV-LP01/1-2 Opal 2m

LUZ-COV-LP02/1-6 Transparant 6m

LUZ-COV-LP01/1-6 Opal 6m

LUZ-COV-LP01/2-6 Mat 6m

Varenr. Beskrivelse

LUZ-COV-18.007-2-
Sort

Sort 2m

LUZ-COV-18.009-6-
Sort

Sort 6m

Afdækning

17

Milano

Specifikationer

Afdækning PC

Armaturhus Aluminium

Farve Grå, Sort

Max LED bånd bredde 13,4mm

Max watt pr. meter 20 W/m

Garanti 3 år

Varenr. Beskrivelse

LUZ-MILANO-2 Grå anodiseret 2m

LUZ-MILANO-2-Sort Sort anodiseret 2m

Aluminiumsprofil

Varenr. Beskrivelse

LUZ-EC-LP06/1 Grå uden hul

LUZ-EC-LP07/1 Grå med hul

LUZ-EC-19.003-Sort Sort uden hul

LUZ-EC-19.004-Sort Sort med hul

Plastik endestykkeAfdækning

Varenr. Beskrivelse

LUZ-CLIPS-LP10/2 Krom stål

Clip

Tilbehør
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Varenr. Beskrivelse

LUZ-COV-LP02/1-2 Transparant 2m

LUZ-COV-LP01/1-2 Opal 2m

LUZ-COV-LP02/1-6 Transparant 6m

LUZ-COV-LP01/1-6 Opal 6m

LUZ-COV-LP01/2-6 Mat 6m

Varenr. Beskrivelse

LUZ-COV-18.007-2-
Sort

Sort 2m

LUZ-COV-18.009-6-
Sort

Sort 6m
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Varenr. Beskrivelse

LUZ-CLIPS-LP10/3 Krom stål

Varenr. Beskrivelse

LUZ-BERLIN-2 Grå anodiseret 2m

LUZ-BERLIN-6 Grå anodiseret 6m

LUZ-BERLIN-XL-6-Sort Sort anodiseret6m

Varenr. Beskrivelse

LUZ-EC-LP03/2 Grå uden hul

LUZ-EC-LP04/2 Grå med hul

LUZ-EC-19.018-Sort Sort uden hul

LUZ-EC-19.019-Sort Sort med hul

Berlin

Specifikationer

Afdækning PC

Armaturhus Aluminium

Farve Grå, Sort

Max LED bånd bredde 13mm

Max watt pr. meter 15 W/m

Garanti 3 år

Aluminiumsprofil

Plastik endestykkeAfdækning

Clip

Tilbehør

Afdækning
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LUZ-EC-LP03/2D Grå uden hul

LUZ-EC-LP04/2D Grå med hul

LUZ-COV-LP02/1D-2 Transparant 2m

LUZ-COV-LP01/1D-2 Opal 2m

LUZ-COV-LP01/1D-6 Opal 6m

LUZ-COV-LP01/2D-6 Mat 6m

LUZ-CLIPS-LP10D Krom stål

LUZ-BERLIN-XL-2 Grå anodiseret2m

LUZ-BERLIN-XL-6-Sort Sort anodiseret 6m

LUZ-COV-18.028-2-
Sort

Sort 2m

LUZ-COV-18.029-6-
Sort

Sort 6m

19

Varenr. Beskrivelse

Varenr. Beskrivelse

Varenr. Beskrivelse

Varenr. Beskrivelse

Varenr. Beskrivelse

Berlin XL

Specifikationer

Afdækning PC

Armaturhus Aluminium

Farve Grå, Sort

Max LED bånd bredde 17,4mm

Max watt pr. meter 15 W/m

Garanti 3 år

Aluminiumsprofil

Plastik endestykkeAfdækning

Clip

Tilbehør

Afdækning
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LUZ-COV-LP02/1-2 Transparant 2m

LUZ-COV-LP01/1-2 Opal 2m

LUZ-COV-LP02/1-6 Transparant 6m

LUZ-COV-LP01/1-6 Opal 6m

LUZ-COV-LP01/2-6 Mat

LUZ-FRANKFURT-2 Grå anodiseret 2m

LUZ-COV-18.009-6-
Sort

Black 6m

20

LUZ-EC-LP06/1 Grå uden hul

LUZ-EC-LP07/1 Grå med hul

LUZ-CLIPS-LP10/2 Krom stål

Varenr. Beskrivelse

Varenr. Beskrivelse

Varenr. Beskrivelse

Varenr. Beskrivelse

Varenr. Beskrivelse

Frankfurt

Specifikationer

Afdækning PC

Armaturhus Aluminium

Farve Grå

Max LED bånd bredde 13,4mm

Max watt pr. meter 15 W/m

Garanti 3 år

Aluminiumsprofil

Plastik endestykkeAfdækning

Clip

Tilbehør

Afdækning
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LUZ-EC-19.132 Grå uden hul

LUZ-EC-19.133      Grå med hul

LUZ-COV-18.056     Mat2m

LUZ-MONTANA-2 Grå anodiseret 2m

21

Varenr. Beskrivelse

Varenr. Beskrivelse

Varenr. Beskrivelse

Montana

Specifikationer

Afdækning PC

Armaturhus Aluminium

Farve Grå

Max LED bånd bredde 20mm

Max watt pr. meter 30 W/m

Garanti 3 år

Aluminiumsprofil

Plastik endestykke

Afdækning

Tilbehør
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LUZ-COV-LP02/1-2 Transparant 2m

LUZ-COV-LP01/1-2 Opal 2m

LUZ-COV-LP02/1-6 Transparant 6m

LUZ-COV-LP01/1-6 Opal 6m

LUZ-COV-LP01/2-6 Mat 6m

LUZ-COV-18.007-2-
Sort

Sort 2m

LUZ-COV-18.009-6-
Sort

Sort  6m
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LUZ-CLIPS-20.015 Krom stål

LUZ-SOPHIA-2 Grå anodiseret 2m

LUZ-EC-19.065-Grå Grå uden hul

LUZ-EC-19.066-Grå Grå med hul

Varenr. Beskrivelse

Varenr. Beskrivelse

Varenr. Beskrivelse

Varenr. Beskrivelse

Varenr. Beskrivelse

Sophia

Specifikationer

Afdækning PC

Armaturhus Aluminium

Farve Grå, Sort

Max LED bånd bredde 13mm

Max watt pr. meter 30 W/m

Garanti 3 år

Aluminiumsprofil

Plastik endestykkeAfdækning

Clip

Tilbehør

Afdækning
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LUZ-SOPHIA-XL-2
Grå anodiseret 

2m

LUZ-COV-LP02/1D-2 Transparant 2m

LUZ-COV-LP01/1D-2 Opal 2m

LUZ-COV-LP01/1D-6 Opal 6m

LUZ-COV-LP02/1D-6 Mat 6m

LUZ-COV-18.028-2-
Sort

Sort 2m

LUZ-COV-18.029-6-
Sort

Sort 6m
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LUZ-CLIPS-20.012 Krom stål

LUZ-EC-19.065-Grå Grå uden hul

LUZ-EC-19.066-Grå Grå med hul

Varenr. Beskrivelse

Varenr. Beskrivelse

Varenr. Beskrivelse

Varenr. Beskrivelse

Varenr. Beskrivelse

Sophia XL

Specifikationer

Afdækning PC

Armaturhus Aluminium

Farve Grå, Sort

Max LED bånd bredde 15mm

Max watt pr. meter 35 W/m

Garanti 3 år

Aluminiumsprofil

Plastik endestykkeAfdækning

Clip

Tilbehør

Afdækning
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LUZ-COV-18.015-2 Mat 2m

Luz-Cov-18.148-2 Opal 2m

LUZ-COV-18.017-6 Mat 6m

LUZ-California-2-Hvid Hvidlakeret 2m

LUZ-EC-19.007-Hvid Hvid med hul

LUZ-EC-19.008-Hvid Hvid uden hul

LUZ-CLIPS-20.005 Transparant plastik

24

Varenr. Beskrivelse

Varenr. Beskrivelse

Varenr. Beskrivelse

Varenr. Beskrivelse

California

Specifikationer

Afdækning PC

Armaturhus Aluminium

Farve Hvid

Max LED bånd bredde 14,6mm

Max watt pr. meter 20 W/m

Garanti 2 år

Aluminiumsprofil

Plastik endestykke

Afdækning

Clip

Tilbehør
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LUZ-COV-18.015-2 Mat 2m

Luz-Cov-18.148-2 Opal 2m 

LUZ-COV-18.018-6 Opal 6m

LUZ-COV-18.017-6 Mat 6m

LUZ-NEW YORK-2-
Hvid

Hvidlakeret 2m

LUZ-EC-19.030 Hvid med hul

LUZ-EC-19.031 Hvid uden hul

LUZ-CLIPS-20.005 Transparant plastik
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Varenr. Beskrivelse

Varenr. Beskrivelse
Varenr. Beskrivelse

Varenr. Beskrivelse

New York

Specifikationer

Afdækning PC

Armaturhus Aluminium

Farve Hvid

Max LED bånd bredde 14,6mm

Max watt pr. meter 30 W/m

Garanti 2 år

Aluminiumsprofil

Plastik endestykkeAfdækning

Clip

Tilbehør
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LUZ-COV-LP02/1-2 Transparant 2m

LUZ-COV-LP01/1-2 Opal 2m

LUZ-COV-LP02/1-6 Transparant 6m

LUZ-COV-LP01/1-6 Opal 6m

LUZ-COV-LP01/2-6 Mat 6m

LUZ-ROMA-2 Grå anodiseret 2m

LUZ-ROMA-6 Grå anodiseret 6m

LUZ-COV-18.007-2-
Sort

Sort 2m

LUZ-COV-18.009-6-
Sort

Sort 6m
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LUZ-CLIPS-LP10/3 Krom stål

LUZ-EC-LP03/2 Grå uden hul

LUZ-EC-LP04/2 Grå med hul

LUZ-EC-19.018-Sort Sort uden hul

LUZ-EC-19.019-Sort Sort med hul

Varenr. Beskrivelse

Varenr. Beskrivelse

Varenr. Beskrivelse

Varenr. Beskrivelse

Varenr. Beskrivelse

Roma

Specifikationer

Afdækning PC

Armaturhus Aluminium

Farve Grå, Sort

Max LED bånd bredde 13mm

Max watt pr. meter 30 W/m

Garanti 3 år

Aluminiumsprofil

Plastik endestykkeAfdækning

Clip

Tilbehør

Afdækning
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LUZ-COV-LP02/1D-2 Transparant 2m

LUZ-COV-LP01/1D-2 Opal 2m

LUZ-COV-LP01/1D-6 Opal 6m

LUZ-COV-
LP01/2D-6-18.027

Mat 6m

LUZ-ROMA-XL-2 Grå anodiseret 2m

LUZ-ROMA-XL-6 Grå anodiseret 6m

LUZ-COV-18.028-2-
Sort

Sort 2m

LUZ-COV-18.029-6-
Sort

Sort 6m

LUZ-EC-LP03/2D Grå uden hul

LUZ-EC-LP04/2D Grå med hul

LUZ-EC-19.024-Sort Sort uden hul

LUZ-EC-19.025-Sort Sort med hul
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LUZ-CLIPS-LP10D Krom stål

Varenr. Beskrivelse

Varenr. Beskrivelse

Varenr. Beskrivelse

Varenr. Beskrivelse

Varenr. Beskrivelse

Roma XL

Specifikationer

Afdækning PC

Armaturhus Aluminium

Farve Grå, Sort

Max LED bånd bredde 17,4mm

Max watt pr. meter 35 W/m

Garanti 3 år

Aluminiumsprofil

Plastik endestykkeAfdækning

Clip

Tilbehør

Afdækning
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LUZ-COV-18.015-2 Mat 2m

Luz-Cov-18.148-2 Opal 2m 

LUZ-COV-18.018-3 Opal 3m

LUZ-COV-18.017-6 Mat 6m

LUZ-PHILA-2-Hvid Hvidlakeret 2m

LUZ-EC-19.062-Hvid Hvid uden hul

LUZ-CLIPS-20.005 Transparant plastik
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Varenr. Beskrivelse

Varenr. Beskrivelse

Varenr. Beskrivelse

Varenr. Beskrivelse

Philadelphia

Specifikationer

Afdækning PC

Armaturhus Aluminium

Farve Hvid

Max LED bånd bredde 14,6mm

Max watt pr. meter 16 W/m

Garanti 2 år

Aluminiumsprofil

Plastik endestykke

Afdækning

Clip

Tilbehør
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LUZ-COV-LP20/1-2   Mat 2m

LUZ-DUBLIN-2 Grå anodiseret 2m

LUZ-EC-LP40 Aluminium

29

LUZ-CLIPS-LP19 Krom stål

Varenr. Beskrivelse

Varenr. Beskrivelse

Varenr. Beskrivelse

Varenr. Beskrivelse

Dublin

Specifikationer

Afdækning PC

Armaturhus Aluminium

Farve Grå,

Max LED bånd bredde 11,5mm

Max watt pr. meter 20 W/m

Garanti 2 år

Aluminiumsprofil

Plastik endestykke

Afdækning

Clip

Tilbehør
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LED STRØMFORSYNING
OG STYRING

31
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Varenr. Beskrivelse

LED-ELG-75-24B-10V             Mean Well Driver 75W, 24V,1-10V. IP67

LED-ELG-100-24B-10V          Mean Well Driver 100W, 24V,1-10V. IP67

LED-ELG-150-24B-10V          Mean Well Driver 150W, 24V, 1-10V, IP67 

LED-ELG-200-24B-10V          Mean Well Driver 200W, 24V, 1-10V, IP67

LED-ELG-240-24B-10V          Mean Well Driver 240W, 24V, 1-10V, IP67

1-10V dæmpbar strømforsyning, Mean Well

Varenr. Beskrivelse

LED-ENG15-12 15W, 12VDC, Power Supply, IP67

LED-ENG30-24 30W, 24VDC, Power Supply, IP67

LED-ENG60-24 60W, 24VDC, Power Supply, IP67

LED-ELG-75-24 75W, 24V, IP67

LED-ELG-100-24 100W, 24 VDC, IP67

LED-ELG-150-24 150W, 24 VDC, IP67

LED-ELG-200-24 200W, 24 VDC, IP67

LED-ELG-240-24 240W, 24 VDC, IP67

LED-HLDR-CV-30-24 30W, 24VDC, Power Supply, IP67

LED-HLDR-CV-60-24 60W, 24VDC, Power Supply, IP67

LED-HLG-320H-24 Mean Well Driver 320W, 24V, IP67

LED-PWM-40-24 Mean Well Driver, 24V, 40W, PWM, IP67

LED-PWM-60-24 Mean Well Driver, 24V, 60W, PWM, IP67

LED-PWM-90-24 Mean Well Driver, 24V, 90W, PWM, IP67

LED-PWM-120-24 Mean Well Driver, 24V, 120W, PWM, IP67

Standard strømforsyning

Varenr. Beskrivelse

LED-DV-12020-TD 20W, 12VDC, IP67, Triac Dæmpbar

LED-KV12030-TD 30W, 12VDC, IP67, Triac Dæmpbar

LED-KV12060-TD 60W, 12VDC, IP67. Triac Dæmpbar

LED-HL24020-TD 20W, 24VDC, IP67, Triac Dæmpb

LED-HL24030-TD 30W, 24VDC, IP67, Triac dæmpbar

LED-HL24080-TD 80W, 24VDC, IP67, Triac Dæmpbar

LED-HL24100-TD 100W, 24VDC, IP67, Triac Dæmpbar

TRIAC dæmpbar strømforsyning
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Varenr. Beskrivelse

LUX-DI-12/24-M             Manuel 12/24VDC lysdæmper med potentiometer

LED-RGB-MAN         
RGB lysdæmper, 12-24V, 3x3A, Trinløs manuel indstil-
ling af lysfarve

Manuelle dæmpere

Varenr. Beskrivelse

LED-ELG-75-24-DA                 Mean Well Driver 75W, 24V-DALI, IP67

LED-ELG-100-24-DA              Mean Well Driver 100W, 24V-DALI, IP67

LED-ELG-150-24-DA              Mean Well Driver 150W, 24V-DALI, IP67

LED-ELG-200-24-DA              Mean Well Driver 200W, 24V-DALI, IP67

LED-ELG-240-24-DA              Mean Well Driver 240W, 24V, DALI, IP67

LED-PWM-60-24-DA Mean Well Driver 24V 60W PWM DALI IP67

DALI dæmpbar strømforsyning, Mean Well

33

DT6/DT8

  Varenr.   Navn

LED-SDN240-24-DT8     Snappy driver 240W 24V Dali /DT6/DT8 (TW)

Varenr. Beskrivelse

ENI-RFDIMMER-12/24V             8A RF remote dimmer

Trådløse lysdæmpere

Forsynings spænding:  12/24 VDC

Effekt:    96W

Varenr. Beskrivelse

LUX-DI-24-10V            0-10V/Kohm lysdæmp 24V

1-10V dæmpere

Forsynings spænding:  24 VDC

Effekt:    432W



Luminex A/S  •  Lundagervej 45A  •  8723 Løsning  •  76 26 67 00  •  info@luminex.dk  •  www.luminex.dk

Varenr. Beskrivelse

LED-WI-FI-RGB               
12/24V WI-FI cont., RGB med fjernbetjening og mu-
lighed for styring via smartphone.

Forsynings spænding:  12/24 VDC

Effekt:    144/288 W

34

Betjeningssæt

Controller

Amplifier

Fjernbetjening

  Varenr.   Navn

LED-RGBW-24-Controller
Controller TW, RGB/W og single color 12-36V 
4x5A

  Varenr.   Navn

LED-RGBW-24-Amplifier LED-RGBW-24-Controller

  Varenr.   Navn

LED-RGBW-24-Fjernbetj.
Fjernbetjening TW, RGB/W og single color 
2,4G 4 zoner
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Lundagervej 45A, 8723 Løsning

Tlf.: 76 26 67 00 • info@luminex.dk • www.luminex.dk

Lys er ikke bare lys. 

Den optimale løsning tager både hensyn til økonomi, miljø, 

design og ikke mindst, hvordan lyset skal benyttes og af hvem.

Mange års erfaring med etablering af belysning, 

der netop tager hensyn til energi- og miljøkrav, designønsker, 

komfort og indeklima, arkitektur mv. gør

 Luminex til en værdifuld samarbejdspartner og specialiseret rådgiver.

Vi besidder den nødvendige ekspertise og fleksibilitet, 

der gør det muligt inden for en kort tidsramme, 

at hjælpe med levering af skræddersyede og færdige anlæg.


